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BeltØri típus KültØri típus 
(beØpített transzformÆtorral)  



 
 
 
A - FolyadØkkristÆlyos kijelz� 

1. ÖntözØs id �tartama - a kezel� minden egyes zóna öntözØsi 
id�tartamÆt 1 perc Øs 4 óra közØ Ællíthatja be. 

2. IndítÆsi id�pontok - minden programban 4 különböz � indítÆsi 
id�t lehet beÆllítani. 

3.  A zóna szÆma - a kivÆlasztott zóna szÆmÆt mutatja.  
4.  A program bet�jele - azonosítja a kezelt programot: A, B vagy C. 5.  
A hØt napjai - a hØt napjait mutatja (MO= hØtf� stb.).  
6.  Id�közönkØnt öntözØs - jelzi a napi dÆtum beÆllítÆsÆnÆl 

a hónapot. 
7.   ÖntözØs pÆros vagy pÆratlan napokon - jelzi, hogy pÆros vagy  
 pÆratlan napi öntözØst programoztak-e. 
8.  Villogó öntöz �fej - jelzi, hogy az öntözØs folyik. 
9. `thœzott szórófej - jelzi, hogy az öntözØs szünetel . A kezel� 

leÆllíthatja az összes programot Øs az öntözØst. A kezel� öntözØsi  
szüneteket is beiktathat, ilyenkor az öntözØs 1-7 n apig szünetel. 

10. Eserny� - megjelenik, ha az es�ØrzØkel� felfüggeszti az öntö- 
zØst. 

11. SzÆzalØk - a kezel� megvÆltoztathatja az öntözØs id�tartamÆt a 
vezØrl� œjraprogramozÆsa nØlkül. A bal oldali skÆlÆn egy pillantÆs- 
sal ellen�rizhet� a beÆllított szÆzalØk. 

12. Es�csepp - jelzi, hogy az adott napon lesz öntözØs. 
13. `thœzott es�csepp - jelzi, hogy az adott napon 

nem lesz öntözØs. 
14. NaptÆr - az id�közönkØnti öntözØs beÆllítÆsÆt jelzi. 

Ez az ikon akkor is lÆtható, ha a napot Ællítjuk be. 

B - Villamos bekötØs helye 

18.  RESET gomb - a vezØrl� memóriÆjÆnak törlØsØre 
(alaphelyzet visszaÆllítÆsa). 

C - Nyomógombok 

Gomb - A kijelz�n villogó ØrtØket növeli. 
Gomb - A kijelz�n villogó ØrtØket csökkenti. 
Gomb - A kivÆlasztott, a kijelz�n villogó lØpØsr�l az el�z�re ugrik  
Gomb - A kivÆlasztott, a kijelz�n villogó lØpØsr�l a következ �re  
ugrik 
Gomb - Az A, B vagy a C program között vÆlt. 

19. Id�jÆrÆs-ØrzØkel�t kiiktató kapcsoló. 

Forgókapcsoló 

Automata üzemmód - Ez a forgókapcsoló alaphelyzete automatikus  
 Øs kØzi öntözØs esetØn is. 

Id� Øs dÆtum beÆllítÆsa - A dÆtum Øs a pontos id� beÆllítÆsÆt 
teszi lehet�vØ. 
IndítÆsi id�pontok - Minden programban nØgy automatikus indítÆ- 
si id� Ællítható be. 
ÖntözØs id �tartama - Megadhatjuk a zónÆk öntözØsi idejØnek 
hosszÆt (1 perc Øs 4 óra között). 
ÖntözØses napok - Megadhatja azokat a napokat, amel yeken  
öntözni szeretne, vagy beÆllíthatja azt is, hÆny naponta induljon el az 
öntözØs. 
Évszakokhoz igazítÆs - SegítsØgØvel a felhasznÆló az Øvszaknak 
megfelel�en Ællíthatja Æt az egØsz vezØrl�t anØlkül, hogy minden 
ØrtØket œjra külön be kellene programoznia. 

1 Egy kör elindítÆsa - KØzi vezØrlØssel elindítható egy zóna. 
15.  Lítium elem - a cserØlhet� lítium elemmel a vezØrl�t hÆlózati 

feszültsØg híjÆn is lehet programozni. Az elem ezen kívül meg �rzi  
a pillanatnyi id�t is ÆramkimaradÆs esetØn. (Az elem a vezØrl�  
tartozØka.) 

16.  Bels� csatlakozódoboz -csak a kültØri modelleknØl, ide k ell beköt- 

ALL Az összes kör elindítÆsa - KØzi vezØrlØssel el lehet indítani akÆr 
az összes kört, akÆr csak a kivÆlasztott köröket.  
KikapcsolÆs - LeÆllítható az automatikus m�ködØs.  
A kezel� 1-7 napos öntözØsi szünetet is programozhat. 

ni a hÆlózati kÆbelt. 
17.  KapocslØc - ide kell bekötni a transzformÆtort (beltØri modell),  
 az id�jÆrÆs-ØrzØkel�t Øs a mÆgnesszelepeket. 

D - Külön transzformÆtor (csak a beltØri modellnØl) 

A villÆsdugóval szerelt transzformÆtor a vezØrl� vÆltakozó Æramœ 
tÆpellÆtÆsÆról gondoskodik.  
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A vezØrl� felszerelØse a falra 
Figyelem! Az XC beltØri vezØrl� nem víz- Øs 
id�jÆrÆsÆlló, ezØrt csak Øpületen belül szabad 
felszerelni. Tilos a vezØrl�t pÆrÆs helyre, 
szelepdobozba, vízóraaknÆba vagy medence- 
gØphÆzba beØpíteni, valamint vØdeni kell a 
közvetlen napfØnyt�l, amely a kijelz�t kÆrosít- 
hatja Øs a m�anyag alkatrØszek elszínez�dØsØt 
okozhatja! 

1.  VÆlasszon ki egy 230 V vÆltakozó Æramœ hÆlózati dugaszoló alj- 
 zathoz közel es � helyet, amely pÆramentes, Øs nem Øri közvetlen  
 napsugÆrzÆs. 

2.  Helyezze a vezØrl�t szemmagassÆgban a falra. El�ször a hÆtoldal  
 közepØn talÆlható akasztóhoz való 25 mm-es csavart  szerelje a falba  
 (A). Amennyiben tØglafalra szereli fel az automatÆt, hasznÆlja a  
 mellØkelt m�anyag tipliket. 

3. Akassza fel a vezØrl�t a közØps� lyuknÆl. 

4.  Rögzítse a vezØrl�t a mellØkelt csavarokkal az elektromos csatlako- 
 zók melletti alsó lyukaknÆl. 

Csak akkor helyezze feszültsØg alÆ a vezØrl�t, 
ha mÆr felszerelte, Øs az összes szelepet be- 
kötötte! �� szelepek Øs a transzformÆtor 

bekötØse�
2.  A szelepdobozban minden szolenoid egy-egy vezetØkØt csatlakoz- 

tassa a közös vezetØkhez. Javasoljuk, hogy a zöld-s Ærga vagy a  
sÆrga vezetØket hasznÆlja ilyen cØlra. A szolenoidok megmaradt  
vezetØkeihez csatlakoztasson egy-egy eret a kÆbel vezetØkei közül, 
Øs jegyezze fel, hogy melyik szín melyik kört indít ja. 

3.  A szelepdobozban a vezetØkek összekötØsØre vízmentes csatlakozó- 
 kat hasznÆljon. 

4.  Vegye le a vezØrl� aljÆn talÆlható fedelet, hogy a kapocslØchez  
 hozzÆfØrhessen (lÆsd az ÆbrÆt). 

5.  Csupaszítsa le a vezetØkek vØgeit kb. 5 mm hosszan, majd vezesse  
 be a kÆbelt jobboldalt alulról a kapocslØchez. 

6.  Szorítsa a közös vezetØk(ek) vØgØt a csatlakozó  csavarsor C jel�  
 csavarja alÆ, majd a színjelölt vezetØkeket a megfelel� helyekre  
 rögzítse (1, 2 � stb. jel � csavarok). Minden csavart hœzzon meg. 

7.  BeltØri vezØrl� esetØn a transzformÆtor vØkonyabb vezetØkpÆrjÆt  
 a bal oldali lyukon vezesse a vezØrl�be, majd a megcsupaszított  
 vezetØkvØgeket a vezØrl� AC csavarjai alÆ szorítsa be (egyet-egyet a  
 kØt vezetØkb�l a kØt csavar alÆ, de fontos, hogy nincs jelölt vezetØk,  
 így tetsz�legesen kötheti be a transzformÆtor vezetØkeit). 

A fedØl visszahelyezØse el�tt gy�z�djön meg arról, hogy a vezetØke- 
ket a szÆmukra kialakított helyen vezette el, nehogy becsíp�djenek 
vagy megsØrüljenek. 

TranszformÆtor 
4. szelep 

3. szelep 

24VAC BAT SEN C P 1 2 3 4 5 6 7 8 

RS T 

Az XC-t csak szakkØpzett szemØly szerelheti föl. 

1.  Fektesse le a vezetØkeket a vezØrl� Øs a szelepek között. 
Javasoljuk, hogy legalÆbb 0,8-1 mm ÆtmØr�j�, földbe Æsható 
különböz � szín� erekkel gyÆrtott kett�s szigetelØs� kÆbelt 
vÆlasszon. 
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Kösse be a transzformÆtor kØt 
vezetØkØt a vezØrl� AC feliratœ 
csavaros csatlakozójÆba 

Szelepek 
vezetØke 

Szelepek közös vezetØke 

2. szelep 

1. szelep  



 
 
 
KültØri vezØrl� esetØn a transzformÆtor vezetØkeit a gyÆrban mÆr 
bekötöttØk az AC csatlakozócsavarok alÆ, így nincs mÆs teend�nk,  
mint a hÆlózati feszültsØg vezetØkpÆrjÆt (fÆzis Øs nulla vezetØk) az  
el�re kialakított csavarszorítós csatlakozóba bekötni (a zÆrt doboz- 
ban) (ld. az alÆbbi leírÆst). 

E - hÆlózati feszültsØg vezetØkØnek bekötØse 
(csak a kültØri modellnØl) 

Figyelem! Az XC kültØri modell víz- Øs id�jÆrÆsÆlló. 
A kültØri XC vezØrl�t csak kØpesített villanyszerel� 
kötheti a hÆlózatra a helyi el �írÆsoknak megfelel�en. 
A helytelen bekötØs ÆramütØst vagy tüzet okozhat. 

Az elem cserØjØhez: 

1. Vegye ki az elemtartó csavarjÆt. 
24VAC 

2.  Hœzza lefelØ az elemtartót, 
hogy az elemhez hozzÆfØrjen. 

3.  CserØlje ki az elemet egy œjra 
Øs szerelje vissza az elemtartót. 

Figyelem! Az elem pozitív (+) 
oldalÆnak kell az elemtartó 
belseje felØ nØznie. 

Az elem típusa: CR2032 3V 

elemtartó helye 

SEN C P 1 2 3 4 5 6 7 8 

RS T 

BAT 

1.  A hÆlózati feszültsØg vezetØkØt vezesse Æt a vezØrl� hÆzÆnak bal alsó 
rØszØn lØv� 13 mm-es lyukon. 

2.  TÆvolítsa el a csatlakozódoboz fedelØt (kØt csavar), majd a csavar- 
 szorítós csatlakozóban rögzítse a hÆlózati feszült sØg vezetØkeit.  
 A beköt � vezetØk 1,5-2 mm2 keresztmetszet� legyen, megfelel�en 

mØretezett kismegszakítóval/biztosítØkkal. Egy kapcsolónak vagy  
kismegszakítónak kell lennie az Øpületben (a vezØrl � közvetlen köze- 
lØben, a kezel�t�l karnyœjtÆsnyira); a kapcsolóra rÆ kell írni, hogy az 

A mesterszelep bekötØse 
Figyelem! Csak akkor olvassa Æt ezt a fejeze- 
tet, ha az öntöz �rendszerbe mesterszelepet is 
beØpített. A mesterszelep alaphelyzetben zÆrt 
szelep, amelyet közvetlenül a vízvØteli hely utÆn 
szerelnek be, Øs csak akkor nyit ki, ha a vezØrl� 
elindítja az öntözØst. 

öntözØs vezØrl�jØnek kikapcsolÆsÆra szolgÆl. 

3. Szerelje vissza a csatlakozódoboz fedelØt. 

Az elem üzembe helyezØse 
Az XC fölszerelØse utÆn hœzza ki az elem Ørintkez�jØnØl 
lØv� szigetel� lemezkØt, hogy ÆramkimaradÆs esetØn a 
vezØrl� meg�rizze a beprogramozott pontos id�t. 

Az elem cserØje� Litium elem 

Az XC-ben egy nagy kapacitÆsœ lítium elem van. Az elem 

1.  A mesterszelep szoleno- 
idjÆnak egyik vezetØke 
a közös szÆl (a zónÆk 
szelepØhez hasonlóan 
csatlakozik a szelepek 
közös vezetØkØhez), a 
szolenoid mÆsik vezetØkØt 
jelölje meg, vagy jegyezze 
fel a vezetØk színØt. 

2.  Vezesse be a többi 
vezetØkhez hasonlóan ezt  
a kØt vezetØket is a ve- 

24VAC BAT SE N C P  1  2 3 4 5 6 7 8 

R S T  

Szelepek 
vezetØke 

TranszformÆtor 

Szelepek közös vezetØke 

4. szelep 

3. szelep 

2. szelep 

1. szelep 

elemmel a vezØrl� hÆlózati feszültsØg nØlkül is prog- (--) (+) 

ramozható. Az elem ÆramkimaradÆs esetØn meg�rzi 
a pontos id�t Øs a dÆtumot. elem- 

tartó 

zØrl�be. A közös szÆlat csatlakoztassa a vezØrl� automata C (közös) 
csavarjÆhoz, a megjelölt mÆsik szÆlat a P jel� csavar alÆ szorítsa be. A 
kapocslØc összes csavarjÆt hœzza meg. 
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Mini-Clik es�ØrzØkel� 

A szivattyœindító relØ bekötØse 
Figyelem! Csak akkor olvassa el ezt a fejezetet, 
ha a rendszerØhez szivattyœindító relØt is csatla- 
koztatott. A szivattyœindító relØ feladata, hogy a 
vezØrl� automatÆtól kapott jel hatÆsÆra az öntöz�- 
rendszert ellÆtó szivattyœ motorjÆra kapcsolja a 
hÆlózati feszültsØget. 

A szivattyœindító relØ Øs a szivattyœ legalÆbb 4,5 m tÆvolsÆgra legyen a 
vezØrl�t�l, mert a szivattyœindító relØ behœzÆsakor a tœl közel szerelt 
vezØrl�ben az elektronikÆt kÆrosító zavarok keletkezhetnek. 

1. Vezessen kØt vezetØket a szivattyœindító relØt�l a vezØrl�ig. 

2.  Csatlakoztassa az egyik vezetØket a vezØrl� C csavarjÆra, a mÆsikat  
 pedig a P csatlakozópontra. 

A relØ tartó Æramer�ssØge nem haladhatja meg a 0,30 ampert. Ne 
csatlakoztassa a szivattyœ motorjÆt közvetlenül az automatÆhoz, mert 
az a vezØrl� kÆrosodÆsÆt okozhatja! 

PSR 
szivattyœindító relØ 

MANU AL-ONETSATION 
SEASONAL ADJUSTMENT
 RUN TIMES 
WATER DAYS 

24VAC BAT  SEN     C   P 1 2 3 4 5 6 7 8 

RS T 

2.  Az alsó nyílÆson keresztül vezesse be 
az es�ØrzØkel� kØt vezetØkØt a vezØrl�be. 

3.  Csatlakoztassa az egyes vezetØkeket a 
vezØrl� SEN jel� csavarjai alÆ. 

Ha az id�jÆrÆs ØrzØkel� leÆllítja az automatikus 
öntözØst, a kijelz �n az OFF felirat Øs egy eserny�  jelenik meg. 

Az id�jÆrÆs-ØrzØkel� vizsgÆlata 

Az XC-vel egyszer�en ellen�rizhet� az id�jÆrÆs-ØrzØkel�, ha az ØrzØ- 
kel�t a SEN körbe kötöttØk be. KØzi indítÆssal ellen�rizheti az ØrzØkel� 
helyes m�ködØsØt, ha elindítja a MINDEN KÖR ELIND˝T`SA vagy az 
EGYGOMBOS IND˝T`S programot. Ha ekkor megnyomja a M ini-Clikfi 
vagy RAIN-CLIKfi teszt gombjÆt, az öntözØsnek le kel l Ællnia. 

Az id�jÆrÆs-ØrzØkel� kiiktatÆsa kØzi kapcsolÆssal 

Minimum 4,5 mØter 
 
 

A szivattyœ felØ�  

Az id�jÆrÆs-ØrzØkel� bekötØse 

Ha az id�jÆrÆs-ØrzØkel� leÆllította az automatikus ön- 
tözØst, a tiltÆst feloldhatja, ha a vezØrl� el�lapjÆn lØv� 
kapcsolót Ætkapcsolja az ÉRZÉKEL � KIIKTAT`SA ÆllÆs- 
ba. A letiltÆst az EGY KÖR KÉZI IND˝T`SA üzemmódba 
kapcsolÆssal is feloldhatja. 

TÆpellÆtÆsi hibÆk 

BYPASS 

/DAY 

ACTIVE 

A Hunter Rain-Clik�, Wireless Rain-Clik�, Mini-Clikfi  vagy mÆs, 
mikrokapcsolókkal m �köd � es�ØrzØkel� is csatlakoztatható az XC ve- 
zØrl� automatÆhoz. Az ØrzØkel�k feladata, hogy az id�jÆrÆstól függ�en 
leÆllítsÆk az automatikus öntözØst. 

1.  TÆvolítsa el az Ætköt� fØmlemezt a vezØrl� SEN jel� csavarjai alól.  
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A hÆlózati feszültsØg-kimaradÆs kivØdØsØre az XC vezØrl�t stabil 
memóriÆval lÆttÆk el. A hÆlózati feszültsØg kimaradÆsa esetØn sem 
vesznek el a betÆplÆlt adatok. A lítium elem hÆlózati feszültsØg nØlkül is 
meg�rzi a pontos id�t. A normÆl öntözØs azonnal m�ködik, mihelyst a 
230 V œjra rendelkezØsre Æll.  



 
 

ÖntözØs program tÆblÆzata  ��
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A vezØrl�automata programozÆsa 
Az XC vezØrl� alapÆllapotÆban a kijelz� az id�t Øs a napot mutatja. Ha  
elfordítjuk a kapcsolót, akkor a kijelz � az Øppen beÆllítható adato- 
kat mutatja. A programozÆs alatt a  vagy a  gombbal mindig a 
kijelz�n Øppen villogó ØrtØket vÆltoztathatjuk meg. Ha egy Øppen nem  
villogó ØrtØken szeretnØnk vÆltoztatni, akkor a  ���	���    gomb segít- 
sØgØvel lØphetünk tovÆbb, amíg a kivÆlasztott ØrtØk villogni kezd. 

Minden programban (A, B, C) naponta nØgyszer lehet automatikusan 
elindítani az öntözØst, így a különböz � vízigØny� növØnyek szÆmÆra 
eltØr� programokat lehet lØtrehozni. 

Figyelem! Alapvet� beÆllítÆsi szabÆly: az Øppen 
villogó ØrtØket tudjuk csak Ællítani. PØldÆul, ha a 
pontos id� beÆllítÆsÆnÆl az óra villog, akkor CSAK 
az órÆt Ællíthatjuk be. A következ� ÆbrÆkon a villo- 
gó jeleket szürkØvel nyomtattuk. 

5.  Az órÆkat jelz� szÆm lÆtszik, az AM, PM, 24 
Hours villog. A vagy a gomb segítsØ- 
gØvel Ællítsa be a kijelz�n, hogy dØlel�tti Øs 
dØlutÆni vagy 24-órÆs id�t akar-e hasznÆlni.  
Nyomja meg a     gombot az óra beÆllítÆsÆra.  
Az órÆt jelz� szÆmok villognak. A  vagy a 

gomb hasznÆlatÆval Ællítsa be a kijelz�n 
lÆtható villogó szÆmot. Nyomja meg a 
gombot a perc beÆllítÆsÆra. A perceket jelz�  
szÆmok kezdenek villogni. A  vagy a 
gombok hasznÆlatÆval Ællítsa be a kijelz�n 
lÆtható villogó szÆmot. Ezzel beÆllította a 
dÆtumot Øs pontos id�t. 

IndítÆsi id�pontok beÆllítÆsa 

1.  Fordítsa a kapcsolót az IND˝T`SI ID �PON- 
 TOK ÆllÆsba. 

IndítÆsi 
id�pontok 

 

Id� Øs dÆtum beÆllítÆsa 

1. Fordítsa a kapcsolót az ID � ÉS D`TUM ÆllÆsba. 

2.  Az Øvet jelz� szÆmok fognak villogni. A 
vagy a gomb segítsØgØvel vÆltoztassa meg 
a kijelz�n lÆtható villogó szÆmot. Nyomja meg a     
gombot a hónapok beÆllítÆsÆhoz. 

3.  A hónapot jelz � szÆmok fognak villogni Øs 
megjelenik az 1-12 ( ) ikon. A vagy a 
gomb segítsØgØvel vÆltoztassa meg a kijelz�n 
lÆtható villogó szÆmot. Nyomja meg a     gom- 
bot a nap beÆllítÆsÆhoz. 

4.  A napot jelz� szÆmok fognak villogni Øs megje- 
 lenik az 1-31 (  ) ikon. A  vagy a  gomb 

segítsØgØvel módosítsa a kijelz�n lÆtható villo- 

Id� Øs 2.  A vezØrl� automatikusan az A program 
dÆtum beÆllítÆsÆra Æll, de a gomb segítsØgØvel 

tetszØs szerint vÆlthat a B illetve a C prog- 
ramra. 

3.  A vagy a gombbal Ællítsa be a kijelz�n az indítÆsi id�pon- 
tot (15-perces lØpØsekben teheti ezt meg). Ha egy mÆsodpercnØl 
hosszabb ideig tartja nyomva valamelyik gombot, akkor a szÆmok 
gyorsan futni kezdenek a kijelz�n. 

4.  Nyomja meg a     gombot a következ � indítÆsi id�pont beÆllítÆsÆ- 
hoz, vagy a gomb hasznÆlatÆval lØpjen a következ� programba. 

Figyelem! Egy indítÆsi id�pont a programban 
felhasznÆlt összes zónÆt egymÆs utÆn elindítja, 
nem kell minden zónÆnak külön indítÆsi id�pontot 
megadni. Egy programon belül több indítÆsi id �- 
pont megadÆsa a reggeli, dØlutÆni Øs esti öntözØsi  

gó szÆmot. Nyomja meg a     gombot a pontos id� beÆllítÆsÆhoz. ciklusok szØtvÆlasztÆsÆra szolgÆl. Az indítÆsi id�- 
pontokat tetsz�leges sorrendben tÆplÆlhatja be, az 
XC automatikusan id�rendbe rakja azokat. 
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2, 4,... 

 
 
IndítÆsi id�pontok 

IndítÆsi id�pontok törlØse 

A forgókapcsoló IND˝T`SI ID �PONTOK be- 
ÆllítÆsa ÆllÆsÆban addig nyomjuk a vagy 
a gombot, ameddig a 12:00 AM (ØjfØl) 
vagy a 24:00 megjelenik, ez utÆn nyomjuk 
meg a      gombot egyszer, ekkor a kijelz� 
OFF feliratot mutat. 

Figyelem! Amennyiben az adott program mind a 
nØgy indítÆsi id�pontjÆt kitörölte, a program nem 

3.  A vezØrl� mutatja a hØt napjait (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU). A na- 
pokat jelöl � bet�k felett es�csepp (öntöz) vagy Æthœzott es�csepp 

(nem öntöz) ikont lÆthat, aszerint, hogy az adott n apon öntöz 
vagy nem öntöz majd a rendszer. 

ÖntözØs a hØt egy kivÆlasztott napjÆn 

1.  Az es�csepp    alakœ kurzor mindig hØtf�nØl 
(MO) indul. Ha azt szeretnØ, hogy az adott 
napon öntözzön a rendszer, akkor nyomja 

Mo  Tu We  Th  Fr Sa Su 

fog elindulni. Ezzel egy programot tartósan le 
lehet Ællítani. 

Az öntözØs id �tartamÆnak beÆllítÆsa 
(Milyen hosszan öntözzük a különböz � területeket) 

1.  Fordítsa a kapcsolót az 
ÖNTÖZÉS ID �TARTAMA ÆllÆsba. ÖntözØs 

id�tartama 

meg a      gombot. Ha azt szeretnØ, hogy ne 
öntözzön a rendszer, akkor a gombot nyomja meg. BÆr melyik 
gomb megnyomÆsa utÆn a vezØrl� a következ � (a hØtf� utÆn a kedd 
stb.) napra lØp. 

2. IsmØtelje az el�z� pont lØpØseit addig, amíg az összes kivÆlasztott  
 nap felett es�csepp    alakœ ikont, Øs a nem öntözött napok felet t  
 Æthœzott es�csepp  alakœ ikont nem lÆt. 

ÖntözØs pÆros vagy pÆratlan napokon  
2.  A kijelz�n az utoljÆra kivÆlasztott program 

(A, B vagy C), a kivÆlasztott zóna, az öntözØs 
id�tartama ikon ( ) Øs a kivÆlasztott zónÆ- 
hoz tartozó id �tartam villog. A programok 
között a gombbal vÆlthat. 

3.  A vagy a gomb segítsØgØvel megvÆltoztathatja a kijelz�n 
lÆtható zóna öntözØsi id �tartamÆt. 

4. A     gombbal lØpjen a következ� zónÆra. 

EnnØl a programozÆsi módnÆl a hónap napjainak sorszÆmÆt vÆlasztjuk 
ki, nem a hØt adott napjait. (A pÆros napok: mÆsodika, negyedike stb., a 
pÆratlan napok: elseje, harmadika stb.) 
1.  Ha a csepp    alakœ kurzor a SU (vasÆrnap) 

jelen Æll, a gombot nyomja meg egyszer. A 
csepp    Øs a pÆratlan (ODD) lÆtszik a kijelz�n. 

2.  Ha pÆratlan napokon akar öntözni, forgassa öntözØs pÆratlan 
5.  Minden egyes zóna esetØn ismØtelje meg a 3. Øs 4. pont lØpØseit. 

Figyelem! A programok közötti indokolatlan vÆltÆ- 
sok zavaróak lehetnek, ezØrt programozÆsi hibÆkat 
okozhatnak. 

vissza a gombot a függ �leges helyzetbe. 
3.  Ha pÆros napokon akar öntözni, nyomja meg  
 egyszer a  gombot. A csepp    Øs a pÆros 

(EVEN) lÆtszik a kijelz�n. A vagy gombbal 
lØpegethet a pÆros Øs a pÆratlan napok között. 

napokon 

Even 
30 

öntözØs pÆros napokon 

Az öntözØses napok beÆllítÆsa 

1.  Fordítsa a kapcsolót az ÖNTÖZÉSES NAPOK ÆllÆsba .  
2.  A kijelz� az utoljÆra kivÆlasztott programot (A, B  
 vagy C) mutatja. A programok között a  gomb- 

bal vÆlthat. 

Figyelem! Ha a pÆratlan napok vannak kijelölve 
öntözØsre, a vezØrl � minden hónap 31. napjÆt 
Øs februÆr 29-Øt (pÆros) öntözØs nØlküli napnak 
tekinti. 

IndítÆsi 
id�pontok 
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A vezØrl�automata programozÆsa 
(folytatÆs) �
Id�közönkØnti öntözØs 

Ezzel a beÆllítÆssal 1-t�l 31-ig megadhatja, 
hogy hÆny naponta öntözzön a rendszere. 
1.  Ha a kurzor az EVEN (pÆros) nap felett Æll, 

nyomja meg a     gombot, a kijelz�n a naptÆrt ÆbrÆzoló ikon 
jelenik meg, Øs az egyes szÆmjegy villog a kØperny�n. 

2.  Nyomja meg a vagy a gombot, Øs Ællítsa be a kØt öntözØs 
közötti szünnapok szÆmÆt 1 Øs 31 között. Ez lesz az  öntözØs inter- 
valluma. 

A vezØrl� a kivÆlasztott program következ� indítÆsi id�pontjÆban 
öntöz, majd legközelebb az intervallum leteltekor i ndul el.  
PØlda: A vezØrl�t reggel 8:00-kor a következ �kØppen Ællította be: A 
kivÆlasztott program: A 
Az indítÆs id�pontja: 10:00 
Az intervallum ØrtØke: 5 nap 
Az automata aznap dØlel�tt indítja el az A program szerinti öntözØst, 
majd öt nap szünet utÆn fog œjra öntözni. 
Amennyiben nem reggel 8:00-kor, hanem csak 11:00-kor Ællította Æt a 
progamot, akkor az öntözØs mÆsnap reggel 10:00-kor indul el, majd 
ötnaponta œjra meg œjra öntöz. 

Az öntözØs szüneteltetØse kivÆlasztott nap(ok)on 

Az XC-vel egyes napokra le lehet az öntözØst Ællítani. Ez a szolgÆltatÆs 
hasznos, ha kivÆlasztott napokon nem akar öntözni. PØldÆul, ha mindig 
szombaton nyírja a füvet,   szombaton szünetelteti az öntözØst, ne 
kelljen nedves füvet nyírnia. 
1. Fordítsa a kapcsolót az ÖNTÖZÉSES NAPOK ÆllÆsba.  
2. TÆplÆljon be egy id�közönkØnti öntözØst, az el �z� pont szerint.  
3.  Nyomja meg a  gombot, hogy a kijelz� fels� rØszØn lØv� NO 

WATER DAYS (öntözØs nØlküli napok) feliratra ugorjo n. MO (hØtf�) 
fog villogni. 
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4.  A gombbal lØpjen tovÆbb, amíg a szüneteltetØsre kivÆlasztott nap 
neve nem villog. 

5.  A gombbal jelölje ki ezt a napot, amikor nem lesz önt özØs. A nap 
jele fölött Æthœzott vízcsepp ikon lÆtszik. 

6. IsmØtelje a 4 Øs 5. lØpØseket, ha a hØt mÆs napjait is ki akarja jelöl- 
 ni. 

Figyelem! Az id�közönkØnti öntözØsnØl is kijelöl- 
heti a pÆros vagy pÆratlan napokat öntözØs nØlküli 
napnak. 

Automata üzemmód Automata 

Amikor befejezte az XC programozÆsÆt, fordítsa a kapcso- 
lót AUTOMATA üzemmód ÆllÆsba, Øs így az öntözØsi pr og- 
ramok vØgrehajtÆsa lehet�vØ vÆlik. Amíg a forgókapcsoló 
nem Æll AUTOMATA üzemmód ÆllÆsban, addig a rendszer 
nem fog üzemelni. 

KikapcsolÆs 

A rendszer kikapcsolÆsa 

Ha a forgókapcsolót KIKAPCSOL`S helyzetbe 
Ællítjuk, az adott pillanatban m�köd � (öntöz �) szelepek  
2 mÆsodperc utÆn lezÆrnak. A folyamatban lØv� öntözØsek ilyenkor 
megszakadnak, Øs a normÆl m�ködØs csak a forgókapcsoló AUTOMA- 
TA üzemmódba ÆllítÆsa utÆn Æll helyre. 

Figyelem! A víz nyomÆsÆtól Øs az Ætfolyó víz mennyisØ- 
gØt�l függ �en a mÆgnesszelepek teljes lezÆrÆsa akÆr 
egy percet is igØnybe vehet. 

Programozható öntözØsi szünet 

Ezzel a szolgÆltatÆssal az összes beprogramozott öntözØst 1-7 napos  
id�szakra leÆllíthatja. Az öntözØsi szünet letelte utÆn a  KikapcsolÆs 
rendszer visszatØr a normÆl automatikus öntözØsre. 
1.  Forgassa a kapcsolót a KIKAPCSOL`S ÆllÆsba. 

VÆrjon, amíg a kijelz�n az OFF felirat 
meg nem jelenik.  



 
 
Automata 

2.  Nyomja meg a gombot annyiszor, ahÆny napig szüne- 
teltetni akarja az öntözØst (legfeljebb 7 nap). 

3.  Forgassa vissza a kapcsolót AUTOMATA üzemmód 
ÆllÆsba, ekkor a kijelz�n az OFF felirat, egy szÆm 
(ahÆny napot beÆllított) Øs az Æthœzott öntöz�fej 
valamint a naptÆr (1-31) ikonja jelenik meg. 

A mØg hÆtralØv� napok szÆma ØjfØlkor mindig eggyel 
csökken. Ha nulla lesz, a kijelz � a pontos id�t mutatja  
Øs a következ� öntözØsi indítÆsi id�ponttól kezdve, a program szerint 
öntöz a rendszer. 

2.  A kijelz�n a zóna öntözØsi ideje villog, majd a gomb megnyom Æ- 
sÆval lØpjen a kivÆlasztandó ÆllomÆsra. SzüksØg esetØn a Øs a 
gombok segítsØgØvel vÆltoztathat az ÖntözØs id�tartamÆn is.  

3.  Fordítsa a forgókapcsolót az óramutató jÆrÆsa s zerint az AUTOMATA  
 üzemmód ÆllÆsba, Øs a kivÆlasztott zóna öntözni fog, majd a beÆl- 
 lított id� lejÆrta utÆn a vezØrl� a program megvÆltoztatÆsa nØlkül  
 visszatØr az automatikus üzemmódba. A kØzi indítÆs egy mÆsik  
 módjÆnak megismerØsØhez nØzze meg az Egygombos kØzi indítÆs  
 Øs tovÆbblØptetØs fejezetet. 

Minden kör 

 

Évszakokhoz igazítÆs 

A Évszakokhoz igazítÆssal egyszerre vÆltoztathatjuk meg az összes  
öntözØsi id �tartamot anØlkül, hogy ÆtprogramoznÆnk az automatÆt. 

Az Évszakokhoz igazítÆs hasznÆlatÆhoz: 
1.  l̀lítsa a forgókapcsolót az ÉVSZAKOKHOZ 

Minden kör elindítÆsa  ALL ALL elindítÆsa 

1.  Fordítsa a forgókapcsolót a MINDEN KÖR 
ELIND˝T`SA ÆllÆsba. 

2.  A gomb megnyomÆsÆval vÆlasszon az A, B vagy C programok 
közül. 

3.  A zóna öntözØsi id �tartama villogni kezd a kijelz�n, ekkor, ha œgy  
 gondolja, a  Øs a  gombok segítsØgØvel vÆltoztathat az öntözØs 

IGAZ˝T`S ÆllÆsba. 
2.  A kijelz�n egy villogó szÆm Øs utÆna a szÆza- 

Évszakokhoz 
igazítÆs id�tartamÆn. 

4. A     gomb segítsØgØvel 
 

ugorjon a következ � ÆllomÆsra. 
lØk jel (%) lesz lÆtható, valamint a bal oldalon mindig 
lÆtható skÆla. A vagy a gombok megnyomÆ- 
sÆval 10%-os lØpØsekben Ællíthatja az Évszakokhoz 
igazítÆs ØrtØkØt. A kijelz� bal oldalÆn lÆtható skÆla minden egyes  
osztÆsa 10%-nak felel meg, így a vezØrl�nk programja szerinti  
eredeti öntözØsi id �tartamot 10 Øs 150% között vÆltoztathatjuk meg. 

Az így beÆllított id�tartam ellen�rzØsØhez fordítsa a forgókapcsolót az  
ÖNTÖZÉS ID �TARTAMA ÆllÆsba, itt a mÆr módosított id�tartamokat  
fogja lÆtni. 

Figyelem! A vezØrl�t mindig a 100% ÆllÆsban kell 
programozni. 

 
Egy kör elindítÆsa 1 

1.  Fordítsa a forgókapcsolót az EGY KÖR 
ELIND˝T`SA ÆllÆsba. 

5. IsmØtelje a 3. Øs 4. pont lØpØseit addig, amíg minden ÆllomÆst a 
kívÆnt ØrtØkre nem Ællított. 

6.  Nyomja meg a     gombot addig, amíg az els� m�ködtetni kívÆnt  
 zónÆra nem lØptette a vezØrl�t. 

Fordítsa a forgókapcsolót az óramutató jÆrÆsÆval egyez� irÆnyban  
AUTOMATA üzemmód ÆllÆsba, Øs a vezØrl� a kijelz�n utoljÆra beÆllított  
zónÆnÆl megkezdi az öntözØst, majd annak befejezØse utÆn visszatØr  
Automata üzemmódba, Øs az el �re beÆllított program vÆltozatlan  
marad. 

Figyelem! Az lesz az öntözØs els � zónÆja, amely az Automata üzem- 
módra kapcsolÆs el�tt utoljÆra volt lÆtható a kijelz�n. A vezØrl� ezutÆn  
sorrendben elindítja a többi ÆllomÆst is, de a kezd� zóna el �tti zónÆkat  
nem fogja elindítani. PØldÆul: ha utoljÆra a harmadik zóna volt a kijel- 
z�n, Øs a forgókapcsolót ezutÆn az Automata üzemmódra  Ællítja, akkor  
a vezØrl� elindítja a 3., 4. stb. zónÆkat, de az 1. Øs 2. ÆllomÆsok nem  
fognak öntözni.  

1 Egy kör 
elindítÆsa 
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TovÆbbi külön szolgÆltatÆsok �
Egygombos kØzi indítÆs Øs tovÆbblØptetØs 

Elindíthatja az összes zóna öntözØsØt a forgókapcso ló hasznÆlata 
nØlkül is. 
1. Tartsa kØt mÆsodpercig benyomva a     gombot. 
2.  A vezØrl� automatikusan az A programra ugrik, de a gomb meg- 

nyomÆsÆval a B vagy a C programot is vÆlaszthatja. 
3.  A zónÆt jelz� szÆm villogni kezd. Nyomja meg a     gombot, hogy az 

ÆllomÆsok között lØpni tudjon, majd a Øs a gombok segítsØ- 
gØvel Ællítsa be a zóna öntözØsØnek id�tartamÆt. (Ha a 2. Øs 3. pont 
alatt pÆr mÆsodpercig nem nyom meg egyetlenegy gombot sem, a 
vezØrl� automatikusan elindítja az öntözØst.) 

4.  A gomb hasznÆlatÆval lØpjen arra a zónÆra, amellyel az öntözØst 
kezdeni szeretnØ, kØt mÆsodperc szünet utÆn a program elindul. A 
kØzi öntözØs id�tartama alatt a vagy     gombbal bÆrmikor ÆtlØp- 
het egyik zónÆról a mÆsikra. 

 
Az id�jÆrÆs-ØrzØkel� m�ködØsØnek programozÆsa  
Az XC -nØl beÆllítható, hogy az es�ØrzØkel� melyik zónÆt ne Ællítsa le.  
PØldÆul kerti pihen�helyeknØl, tornÆcoknÆl a tet�re felakasztott cserØp- 
ben lØv� növØnyek es�ben nem kapnak vizet, ezeket az es� ellenØre is  
öntözni kell. 

Az es�ØrzØkel� letiltÆsÆnak programozÆsa: Automata 

1.  Forgassa a kapcsolót AUTOMATA üzemmód 
ÆllÆsba. 

2.  Nyomja meg Øs tartsa lenyomva a gombot, 
miközben a forgókapcsolót az IND˝T`SI ID �PONTOK 
ÆllÆsba forgatja. 

3.  Engedje el a gombot. Ekkor a kijelz�n a zóna 
sorszÆma, az ON Øs az eserny�  ikon villog. 

4.  A vagy gombbal engedØlyezze vagy tiltsa le az 
es�ØrzØkel� m�ködØsØt. 
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ON = az es�ØrzØkel� m�ködik (es � esetØn leÆllítja az öntözØst) 

OFF= az es�ØrzØkel� letiltva (es�ben is öntöz) 

5.  A     vagy     gombbal lØpjen a következ� körre, ahol szintØn le akarja  
 tiltani az es�ØrzØkel� jelØt. 

Figyelem! A vezØrl� alaphelyzetØben 
az es�ØrzØkel� leÆllítja az öntözØst, 
ha esik az es�. 

Ha az XC az ØrzØkel�t�l olyan jelet kap, hogy az öntö- 
zØst Ællítsa le, a kijelz�n azon zónÆk sorszÆma jelenik  
meg, amelyeknØl az ØrzØkel� figyelmen kívül hagyÆsÆt 
beprogramoztÆk. Az ØrzØkel� kiiktatÆsa üzemmódban  
annÆl a zónÆnÆl, amelyik Øppen öntöz, felvÆltva villog az eserny�  Øs 
az öntöz � szórófej    ikonja. 

Az összes kör ellen �rzØse 

Az XC egyszer�sített módszert kínÆl az ellen�rzØshez. Ez a program 
egymÆs utÆn, növekv� sorrendben elindítja az összes zónÆt. 

1.  Forgassa a kapcsolót az AUTOMATA üzemmód ÆllÆsba,  
 nyomja meg Øs tartsa lenyomva a     gombot. A zóna sorszÆma  
 Øs az id�tartam villog. 

2.  A vagy gombbal Ællítsa be az öntözØsi id�tartamot 1 Øs 15 
perc közØ. Az öntözØsi id �tartamot csak egyszer kell betÆplÆlni. 

3. 2 mÆsodpercnyi szünet utÆn a tesztprogram elindul. 

Hunter Quick Check� gyors hibakeresØs 

Ezzel a módszerrel gyorsan megkeresheti a bekötØsi hibÆkat . A Hunter 
Quick Check eljÆrÆst alkalmazhatja   ahelyett, hogy a helyszínen minden 
egyes kör villamos bekötØsØt feszültsØgmØrØssel megvizsgÆlnÆ. A 
Hunter Quick Check teszt elindítÆsa: 

1.  Egyszerre nyomja meg a , a , a Øs a gombot. Ebben az 

alaphelyzetben a kijelz�n az összes szegmens vilÆgítani fog.  

2.  Nyomja meg egyszer a  gombot a Hunter Quick Check program  




