
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KezelØsi leírÆs  
ESP modulos  
 id�kapcsoló  

  
Az  ESP  modulos  id�kapcsoló  kiskertek  Øs  közepes  mØret �  közterületek  öntöz �rendszerØhez 
kifejlesztett id�kapcsoló.  
Az ESP modulos id�kapcsoló kültØren Øs beltØren egyarÆnt hasznÆlható.  
Az id�kapcsoló alapkiØpítØsben 4 mÆgnesszelep, 1 f�elzÆró mÆgnesszelep vagy szivattyœindító relØ 
vezØrlØsØre kØpes.  
B�vít� modulokkal az id�kapcsoló 12 mÆgnesszelepet, Øs egy 13. kiegØszít� szelepet vagy egyØb 
berendezØst (pl. szök�kœt) tud m�ködtetni.  

FelszerelØs  
I. Id�kapcsoló helyØnek kivÆlasztÆsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Id�kapcsolók felszerelØse  
 
 

1.   A fal típusÆnak megfelel�  
csavar behelyezØse utÆn  
akasszuk fel az id�kapcsolót.  

2.   `llítsuk vízszintesbe Øs  
jelöljük be a csavarlyukak 
helyØt.  
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3.   Helyezzünk csavarokat az  
 alsó feler �sít� lyukakon  
 keresztül a falba Øs  

ellen�rizzük, hogy a rögzítØs 
megfelel�-e.  

 
 

III. HÆlózati elektromos csatlakozÆs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HasznÆljunk 220 V-os feszültsØgre  
alkalmas kÆbelösszeköt �ket.  
Kössük össze a kÆbeleket: barnÆt a  
barnÆval, kØket a kØkkel, zöld- 
sÆrgÆt a zöld-sÆrgÆval.  
 
MegjegyzØs: A zöld-sÆrga földel�  
vezetØket kötelez� bekötni, hogy a  

 

IV. Szelepek elektromos bekötØse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MegjegyzØs: Ennek a bekötØsØre csak akkor van szüksØg, ha a rendszerbe f�elzÆró mÆgnesszelepet 
vagy szivattyœindító relØt Øpítünk be.  
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Szeleptesztel� terminÆl  
 
A szeleptesztel� terminÆl ((VT) Ællandó 24 V 
feszültsØget ad, melynek segítsØgØvel a  
szelepek m�köd �kØpessØgØt gyorsan  
ellen�rizhetjük.  

 
 
 

Szivattyœindító relØ  
 
 
 
Az id�kapcsoló MV jel � kivezetØsØt szivattyœindító 
relØhez csatlakoztathatjuk. Az MV terminÆlon  
akkor jelenik meg feszültsØg, ha valamelyik  
mÆgnesszelep bekapcsol.  
Javasolt relØk: FINDER 55 32 80 24, HANGER  
ES-224, TELEMECANIQUE GC 16110B5, stb.  

 
 
 
 
 

V. Nem hasznÆlt szelepterminÆlok bekötØse  
 

1.   Figyelem: A szivattyœ kÆrosodÆsÆnak  
elkerülØse ØrdekØben, amennyiben szivattyœról  
törtØnik az öntözØs, a fel nem hasznÆlt köröket a  
legutolsó mÆgnesszelep körØre kell bekötni.  
Amennyiben ezt nem tesszük meg, Øs az  
öntöz �rendszer vØletlenül bekapcsol,  
el�fordulhat, hogy a szivattyœ akkor is m�ködik,  
amikor egyetlen mÆgnesszelep sincs nyitva, Øs  
ez a szivattyœ leØgØsØt okozhatja.  

 
 
 

VI. Es�ØrzØkel� bekötØse  
 
 
 
1.   Amennyiben nem hasznÆlunk es�ØrzØkel�t,  
 œgy  az  es�ØrzØkel�  csatlakozÆsÆnÆl  lØv�  
 ÆtkötØst hagyjuk Ørintetlenül.  
 
2.   Rain  Check-et    vagy    talajnedvessØg  
 ØrzØkel�t  az  es�ØrzØkel�  csatlakozÆsÆra  
 nem szabad bekötni, hanem csak a közös  
 COM vezetØkbe lehet sorosan bekötni.  
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VII. TartalØk elem  

 
1.   Az elem m�ködØsbe hozÆsÆhoz hœzzuk ki a  
 vØd�szalagot!  

 
 
 
 

VIII. B�vít� modulok behelyezØse (többlet mÆgnesszelepekhez)  
 

1.   KiegØszít�  modulokat  helyezhetünk  az  
 id�kapcsolóba    akÆr    az    id�kapcsoló  
 m�ködØse közben is.  

2.   Helyezzük be a b �vít� modult bÆrmelyik  
 nyílÆsba,  el�tte  gy�z�djünk  meg,  hogy  a  
 zÆrókar nyitott ÆllÆsban van.  
 
3.   A zÆrókart hœzzuk jobbra Øs rögzítsük a  
 b�vít� modult.  

 

IX. A felszerelØs befejezØse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  

www.palkovitskert.hu 
Palkovits MÆrk 

Tel.: 20/256-0079 
�



 
 
 
 
 
 

Kapcsolók Øs gombok  

Az Æbra az id�kapcsoló kijelz �jØt Øs kapcsolóit mutatja.  
 

1.   LCD  -  folyadØkkristÆlyos  kijelz�,  mely  normÆl  m�ködØs  sorÆn  a  pontos  id�t  mutatja,  a  
 programozÆs sorÆn pedig mutatja a bevitt programozÆsi ØrtØkeket. ÖntözØs közben mutatja a  
 bekapcsolt mÆgnesszelep szÆmÆt Øs az öntözØsb�l mØg hÆtralØv� id�t.  

2.   Hibajel - bekacsol, amennyiben az alÆbbi hibÆk valamelyike fordul el�:  

�   Az öntözØst az es �ØrzØkel� felfüggesztette  

�   Az id�kapcsoló rövidzÆrat Øszlel a jelkÆbelekben  

�   ProgramozÆsi hiba törtØnt  
 
3.   ON/OFF (BE/KI), illetve beÆllító gombok - a programozÆs sorÆn az ØrtØkek bevitelØre, illetve az  
 öntözØsi napok be- Øs kikapcsolÆsÆra szolgÆl.  
 
4.   KØzi  indítÆs/tovÆbblØpØs  gomb - (kØzjel/�)  KØzi  indítÆs:  ÖntözØsi  program  vagy  egyes 

mÆgnesszelepek kØzi bekapcsolÆsÆra szolgÆl. �: (tovÆbblØpØs) programozÆson belül a következ� 
beÆllítandó ØrtØkre ugrik. 

5.   ProgramvÆlasztó gomb - az A, B vagy C öntözØsi p rogram kivÆlasztÆsÆra szolgÆl. 
 
6.   Es�ØrzØkel� kikapcsolÆsa - az id�kapcsoló figyelembe veszi ( ) vagy figyelmen kívül hagyja 

( )   az es�ØrzØkel� m�ködØsØt. 

7.   ProgramvÆlasztó gomb - az id�kapcsoló be- kikapcsolÆsÆra Øs a programozÆsÆra szolgÆl.  
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PROGRAMOZ`S  
 
I. NAPT`R BE`LL˝T`SA II. PONTOSID � BE`LL˝T`SA III. PROGRAMV`LASZT`S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ÖntözØsi ciklus kivÆlasztÆsa  

Minden program az alÆbbi 4 ciklus valamelyike szerint  
m�ködhet. VÆlasszuk ki a kívÆnt ciklust az alÆbbiak  
szerint.  
 
1 7: A  hØt  Æltalunk  kivÆlasztott  napjÆn 
törtØnik az öntözØs 
2 4 6: PÆros napokon törtØnik az öntözØs 
1 3 5: PÆratlan napokon törtØnik az öntözØs 
1 31: Az öntözØs a beÆllított napok szerinti 

ciklusban   törtØnik (2, 3, 4,   stb. 
naponta)  
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(PÆros/pÆratlan napokon  
törtØnik az öntözØs)  
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V. ÖntözØs bekapcsolÆsi idejØnek beÆllítÆsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ÖntözØsi id �k hosszÆnak beÆllítÆsa  
 
Minden mÆgnesszelep bekapcsolÆsi ideje 0 Øs 4 óra között (az els� kØt órÆban 1 percenkØnt, ezutÆn 
pedig 10 perces lØpcs�kben) Ællítható.  
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VII. SzezonÆlis beÆllítÆs (vízhÆztartÆs ÆllítÆs)  

Ezzel a funkcióval a beÆllított öntözØsi id �k hosszÆt egyszerre tudjuk növelni vagy csökkenteni . Ez 
minden programra vonatkozik 0-200% között.  

Az alapØrtØk 100%  

3.   A   fel/le   nyilakkal   Ællítsuk   be   a   kívÆnt  
vízhÆztartÆs ØrtØkØt. Amennyiben     a 
mÆgnesszelephez 10   perc  öntözØsi  id�t 
Ællítottunk  be  Øs  a  vízhÆztartÆst 120%-ra 
növeltük, akkor a tØnyleges öntözØsi id �  12 
percig fog tartani.  

4.  Amennyiben  a  vízhÆztartÆs  ÆllítÆsa  nem  
 100%,   a   kijelz�n   a (%)   jel   AUTO  

üzemmódban  lÆtható  Øs  mutatja,  hogy  a 
vízhÆztartÆsi ØrtØket beÆllítottuk.  

 
 

VIII. ÖntözØs tiltÆsa adott napokon  
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IX. KiegØszít� szelep m�ködtetØse  
 
A kiegØszít� szelep (13) beÆllítható olyan m�ködØsre is, mely független az es �ØrzØkel� ÆllapotÆtól. 
Amikor így programozzuk, akkor a kiegØszít� szelep hasznÆlható egy öntözØsen kívüli berendezØs  
m�ködtetØsØre, pØldÆul: szök�kœt vagy vilÆgítÆs.  

 
 
 

Nyomjuk  le  a  ��  egyszerre,  amíg  a  
kijelz�n az �es�ØrzØkel� Æthœzva� jel nem  
lÆtható. Ebben az esetben a kiegØszít�  
(13)  szelep  m�ködØsØt  az  es�ØrzØkel�  
nem   befolyÆsolja.   A   visszaÆllítÆshoz  
nyomjuk  meg  a  gombokat,  amíg  az  
�es�ØrzØkel� Æthœzva� jel el nem t�nik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Szelepek ellen�rzØse  
 
 
 
 
Ez a funkció lehet �vØ teszi, hogy minden  
egyes szelepet adott id�re bekapcsoljon a  
vezØrl�. A gyÆri alapbeÆllítÆs 2 perc. Teszt  
bekapcsolÆsÆhoz nyomjuk meg a gombot.  
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XI. Szelepek kØzi indítÆsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. ÖntözØsi program kØzi indítÆsa  
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XIII. Programok törlØse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HibaelhÆrítÆs 
 

JelensØg LehetsØges ok 
 
A program nem 1. A forgatógomb OFF kikapcsolt 
kapcsol be. Ællapotban van. 

2. Nincs kezdØsi id� megadva az 
öntözØshez. 
 
3. A mai napon a program szerint 
nem törtØnik öntözØs. 
 
4. ÖntözØs tiltÆsa mai napon. 

 
 
 

5. A vízhÆztartÆs ÆllítÆsa 0%-ra 
van Ællítva. 

A kijelz� azt mutatja, 6. Az es�ØrzØkel� letiltotta az 
hogy az öntözØs öntözØst. 
m�ködik, de a 
valósÆgban nincs 
öntözØs. 

 
7. Nincs es�ØrzØkel� 
csatlakoztatva vagy a kØt terminÆl 
közötti ÆthidalÆs hiÆnyzik Øs az 
es�ØrzØkel� gombja az aktív 
Ællapotban van. 

MegoldÆs 

Forgassuk a gombot az 
AUTO ÆllÆsba. 
Forgassuk a gombot a �vekkeróra�  
ÆllÆsba Øs írjuk be a megfelel� kezdØsi  
id�t. 
A forgatógombbal vÆlasszuk ki a �naptÆr 
körbemen � nyíl� funkciót Øs jelöljük be a 
mai napot, mint öntözØsi nap. 
Hogyha mai nap Ællandó öntözØsi  
tiltÆskØnt szerepel, akkor ezt vÆltoztassuk 
meg a VIII. pontban leírtaknak  
megfelel�en. 
A vízhÆztartÆs gombot Ællítsuk be. 

A kapcsológombot toljuk �es �ØrzØkel� 
Æthœzva� BYPASSED jelre. Amennyiben az 
öntözØs megkezd �dik, az es�ØrzØkel� 
rendben m�ködik. 

Toljuk az es�ØrzØkel� gombot az 
�es�ØrzØkel� Æthœzva� BYPASSED 
pozícióba, Øs kössünk be es �ØrzØkel�t 
vagy Æthidaló terminÆl kÆbelt.  
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A szelep nem 8. Az öntözØsi id �tartamok 
kapcsol be. hossza nincs beÆllítva. 

 
9. Egy rövidzÆr a mÆgnesszelep 
szolenoidjÆnÆl vagy a 
kÆbelezØsnØl. 
(A hibajel LED vilÆgít). 
 
 
 
 
10. Az ØrzØkel� gÆtolja az 
öntözØst. 
11. Nincs beÆllítva öntözØs 
kezdØsi id� ahhoz a programhoz, 
amelyik erre vonatkozik. 
12. A vízhÆztartÆs ÆllítÆsa gomb 
0%-on Æll. 

A kijelz�  13. Ha egy ÆramlökØs vagy villÆm 
rØszlegesen vagy kÆrosította az id�kapcsoló 
teljesen sötØt. elektronikÆjÆt. 
 
 
ÖntözØs törtØnik 14. Az öntözØs kØzi üzemmódban 
akkor, amikor nem lett beindítva. 
kellene. 

 
 
15. VØletlenül be lett Ællítva egy 
öntözØsi id �. 
 
 
 
16. A programok egymÆsba 
torlódnak. 

 
 
 
 
A hibajel LED vilÆgít. 17. Nincs megadva a kezdØsi id�. 

 
 
 
18. Nincs megadva az öntözØs 

hosszÆnak ideje. 
 
 
 
 
19. A vízhÆztartÆs ÆllítÆsa gomb 
0%-on van. 
 
20. RövidzÆr. 

`llítsuk be a mÆgnesszelepekhez tartozó 
öntözØsi id �ket a VI. pontnak 
megfelel�en. 
A kijelz�n egy szÆm Øs utÆna   �Err� 
lÆtható, ahol a szÆm a hibÆs 
mÆgnesszelep mutatja. Javítsuk ki a  
hibÆs mÆgnesszelep ÆramkörØt. Ha MV 
Err� lÆtszik a kijelz�n, javítsuk ki a hibÆt. 
Forgassuk a gombot AUTO ÆllÆsba,  
nyomjuk meg a � gombot, hogy a  
hibaüzenetet kitöröljük. 
KijavítÆs: lÆsd a 6. pontot. 

JavítÆs: lÆsd a 2. pontot. 

JavítÆs: 5. pont szerint. 

Nyomjuk meg az id�kapcsoló paneljÆnak a 
hÆtÆn a RESET gombot. Ha a tœlÆram nem 
okozott Ællandó kÆrosodÆst, akkor az 
id�kapcsoló visszatØr normÆlis 
üzemmódba. 
Töröljük a programot a gombnak a  
�szórófej Æthœzva� jelre ÆllítÆsÆval  
legalÆbb 3 mÆsodpercig, majd a gombot  
forgassuk az �öntöz �fej� AUTO  
pozícióba. 
Forgassuk a gombot a 
�vekkeróra� ÆllÆsba Øs ellen�rizzük, hogy 
nincs-e 
vØletlenül olyan öntözØsi id � megadva, 
amit nem akartunk. (V. pont) 
A programok torlódÆsÆról akkor  
beszØlünk, amikor az el�z� program mØg  
nem Ørt vØget, de mÆr kezd�dik az œj  
program. Gy�z�djünk meg arról, hogy az  
A, B Øs C programok menetrendje nem  
ütközik valamelyik mÆsik programØval.  
Minden kezdØsi id� ki lett törölve. Adjunk  
meg legalÆbb egy kezdØsi id�t Øs  
forgassuk a gombot �öntöz �fej� AUTO  
ÆllÆsba. A LED kialszik. 
A gyÆrilag beÆllított 10 perces öntözØsi  
id�t valaki kitörölte. LegalÆbb egy  
mÆgnesszelephez Ællítsunk be öntözØsi  
id�t, majd forgassuk a gombot az  
�öntöz �fej� AUTO ÆllÆsba. A LED  
kialszik. 
`llítsuk be a vízhÆztartÆs gombot, majd a 
gombot forgassuk �öntöz �fej� AUTO 
ÆllÆsba. A LED kialszik. 
Egy rövidzÆr esetØn a mÆgnesszelep 
nem m�ködik. 
LÆsd: 9. hibapont.  
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