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Tovdbbra is a Hunter a mérce
az ontozéstechnikaban.

Konnyii ezt kijelenteni,

de mi komolyan is gondoljuk.

Barki adomanyozhatja maganak ezt
a cimet. Egyediil a Hunter tudja a fejlesz-

tést kovet6 lépésekkel mindezt igazolni.

Ujszerii megkozelités
avevokigényeihez

Mindennek az alapja az a régéta vallott
filozéfiank, hogy mindig
7 avevl az elsé. A legfon-
tosabb szamunkra, hogy
a kereskeddk, a telepitok,

a sportpdlya-igazgatok

E sajatos igényeit megismer-

i ||
B

- megfeleld,
»

juk, és ezeket
azigényeket

-

gl csucsminosegu

termékekkel és

. szolgaltatasokkal

elégitsiik ki.

Az ipardgunk egyetlen cége sem nyujt
olyan gazdag ismereteket, mint

a Hunter: a folyamatos tovabbképzések-
kel, a minden részletre kiterjedd, a
teljes terméksorra vonatkozd nyom-

tatott termékismertetékkel és a sok Uj

ismeretet tartalmazé,
rendszeresen megjelend
Ujséggal. Senki

sem nyujt

olyan segitséget,
mint a Hunter
hozzaérté muszaki
és vevdszolgalati
szakemberei. Senki
sem valaszol olyan
gyorsan a felmerilé
kérdésekre, mint a jol
képzett kereskedelmi

képvisel6ink.

Es ott van az egész vildgot behalozo
Hunter viszonteladéi halézat - 1énye-
gében 6k a céglink kinyujtott karjai,

a hiiségik felilmulhatatlan.

Ez az elkOtelezettség vajon teljesen ;j?

Szeretnénk azt gondolni, hogy nem,

de ha az 6ntdzésen belil kdrbepil-

lantunk, mégis Gjszerlinek tlinik.

Mi is dolgozunk az 6n
lizleti sikere érdekében

Ha ennél tébbet nem is tennénk,
mar akkor is nyilvanvalé lenne,
hogy a tobbiektdl eltéréen dolgo-
zunk. Nem csak az érdekel benniin-
ket, hogy ma hogyan segithetjiik a
vevdinket a nagyobb Uzleti siker-
hez, hanem arra 6sszpontositunk,
hogy holnap is eredményesek
legyenek. Arra torekszunk,
hogy a partnereink ne
& csak sikeresek, hanem
kiemelkedéek legyenek

az 6ntozésben.

Ezzel az elszantsagunkkal
megeléztik a versenytar-

sainkat.

Vegyiik szemiigyre a Hunter
honlapjat. Minden cég megtalal-
haté az Interneten, nincs azonban
még egy az Ontdzésben, amelynek
a honlapja ennyire b&séges és
részletes lenne, amely annyi hasz-
nos ismeretet tartalmazna a vevék
szamara, mint a Hunteré. Ujra csak

innovacio.

(Balrél jobbra) Tdjékoztatd és interaktiv
munkahelyek ésszpontositanak az 6nt6zés
szakembereinek lizletének sikerére.

A tapasztalt munkatdrsaink segitenek

a tervezés és a telepités kérdéseinek
megolddsdban. A vdllalat elnéke Richard
Hunter aktiv szerepet vdllal a cég mindennapi
mikédésében.



A termékfejlesztés

ujszerii modja

Természetesen az innovacio eszméje
nem Uj a Hunter szdmdra. Mindig is
eszerint dolgoztunk. A tébb mint 250
termékszabadalommal és a tobb mint
40 termékvédjeggyel elsék vagyunk
az 6ntozésben (csaknem kétszerese

a legnagyobb versenytarsunkénak).

A szabadalmaztatott otleteken tul még
szamos, elséként megvaldsitott ujita-
sunk van, amelyeket a tobbiek elkezdtek
utdnozni, és ezeket tekintik ma is mér-

tékaddknak az iparagban.

Nemcsak az

a fontos, hogy

mit, hanem az s,

ahogy gyartunk. i
A szerszamok,

froccsontéd

szerszamok,

gyarto- és

szerel6gépek

nagy tobbségét

a Hunter mérnokei tervezik és gyartjak.
Ez a Hunternek 6riasi piaci elényt bizto-
sit, mert szigord mindségi és ellendrzési
szinvonalat, fellilmulhatatlan szintU
tartéssagot, megbizhatdsagot és értéket

képes ezdltal fenntartani.

Innovativ médon dolgozunk

Néhany cég élen jar, masok kovetik Sket.
A Hunternél mi sohasem tartoztunk

az utébbiak kozé.

Vagy teljesen uj 6tleteket karolunk fel,

és azokbdl készitlink valami hasznal-

hatét, vagy el6vesziink mar meglévd
Otleteket és
azokat tovabb-

fejlesztjik.

A Filter Sentry tisztité mechanizmusa
csak egyike annak a t6bb szdz
szabadalmaztatott 6tletnek,
amelyek a Huntert az innovdcié
vezetGjévé tették.

Az dntozés legszigortibb és
legsokoldaltibb ellenérzési
eljdrdsa - és legjobban kidolgozott
vizsgdlé berendezése — a Hunter
termékeknek a versenytdrsak dltal
irigyelt minéséget ad.

Minden csepp szamit

A népesség novekedésével egyditt
nem névekednek a vizforrdsok,
egyszerl szamitdssal kimutat-

hatd, hogy azemberiség

szdmdra egyre kevesebb
felhaszndlhat? viz
marad. Soha nem volt
még a viz megbrzése

ilyen nagy jelentéségdi.

Epp ezért a Hunter olyan
termékcsalddot dllitott 6ssze,
amellyel 6n hatékonyabb
rendszert készithet. Tény, hogy
egyetlen mds gydrté sincs,
amelynek ilyen széles vdlasztéka
lenne a minden 6ntdzési igényt
kielégité viztakarékos elemekbdl.
Természetesen arra toreksziink,
hogy minden éntdzési ter-
mékiink a lehetéleg viztakarékos
legyen; ezek a kiilonleges elemek
eléremutatdak a fenntarthaté
fejlédés elérésében.

Amikor dtlapozza ezt a katald-
gust, feltétlentil nézze meg azo-
kat a termékeket, amelyek mel-
lett az ,igazoltan viztakarékos”
embléma dll, ez a szimbdluma

a szavatolt eredménynek és

az optimdlis hatékonysdgnak.

A Hunternél az értékes természe-
ti forrdsok megévdsa nemcsak
egy nemes feladat, hanem fontos

része a mindennapjainknak.
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Turbinas szorofejek

PGJ PGP® 1-20 1-31 1-41 1-60 1-90

Alkalmazdsi teriilet Ultra Plus
Fejek tavolsaga 4,3-10,6 m kozott v v
Fejek tavolsaga 7,5-13,5 m kozott 4 4
Fejek tavolsaga nagyobb, mint 13,5 m v v v v I
Hazi kertek v v v
L e ¢« v v v v
Sportpalyak v v v v v
Rongaldsnak kitett teriiletek v v
Kisnyomast rendszerek v v v
Kiemel6re szerelt szorofejek v v v
Talajtakardk és/vagy bokrok dntozése v v v
Ujrahasznositott viz kijuttatésa v v

ey




Lekicsinyitett PGP®, annak minden szolgaltatasaval és elényével;
hogy ott is lehessen hasznalni, ahol eddig inkabb esoztetd szoréfejeket alkalmaztak

onnyen szerelhetd és cserélheté, hatékony vizfelhasznalasu fuvdka-

készlet — éppugy, mint a PGP-nél. A szérofejet egyszerden, felllrél

lehet beallitani - éppugy, mint a PGP-nél. A gumifedél biztonsagos
és tartos — éppugy, mint a PGP-nél. A PGJ az apja fia, alapjaban véve a
4Kicsi” PGP. A Hunter cég a vildgon a legkelend6bb szoéréfejet kizardlag
azért kicsinyitette le, hogy a PGJ-t a jellemz&en eséztetd szorofejet kivanod
helyeken alkalmazzak, ekképpen élvezhessék a turbinds széréfej 6sszes
elényét. A PGJ a nagyobb forg6 szérofejekkel egy kérben mikddhet, igy
a kisebb és nagyobb teriiletek egy zéndban egyesithetdk, ezzel olyan
kényelmet és hatékonysagot kindl, amelyre az eséztetd szérdfejek nem :
képesek. A PGJ-vel a feladatot kevesebb szordfejjel, hatékonyabban és Hdzi kertek és kozteriiletek 6ntézésénél

gazdasagosabban lehet elvégezni. a kicsinyitett forgo széréfejeket az
eséztetd szordfejek kivdltdsdra tervezték

JELLEMZOI ES ELONYEI TIPUSOK

PGJ-00 éllandé magassagui fej
PGJ-04 10 cm-re kiemelkedd fej

Ontdzési sugér finomallitasa PGJ-06 15 cm-re kiemelkedd fej
A vizsugarat finoman lehet allitani, PGJ-12 30 cm-re kiemelkedd fej
biztosan tartja a flvokat, igy az nem MERETEK
veszhet el
« Teljes magasség:
Védd gumifedél P6J-00—18cm
A p kat tavol tarti PGJ-04-18 cm
szennyezG anyagokat tavol tartja PCL06_ 23
PGJ-12-41m

A szog 40° és 360° kozott allithato
A szordfej tetejérdl egyszeriien

«1/2"-0s bels6 menetes csatlakozds
«  Althatd felilet dtmérdje: 3 cm

beallithato, B
akdr mikodés kdzben is MUSZAKI ADATOK

- Kijuttatott vizmennyiség: 2,2-20,5 |/perc
Vizkenésii fogaskerék-hajtomii (0,13-1,23 m¥/6ra)
IdGtallo, megbizhatd miikodés hosszu + Ontozési sugar:4,3-11,6 m
éveken at «Javasolt nyoméstartomény: 2,0-3,5 bar

(200-352 kPa)

f)nszabélyzé turbinarendszer - Ontozési intenzitds: kb. 16 mm éranként, 2,5 bar
A forgas sebessége egyenletes nyomasnal, 4,3 és 11,6 m kozotti fejtavolsagnal
fiiggetleniil a favoka méretétdl és a + AvizsugdrKkilépési szoge: kb. 14°
viznyomastol KiLON RENDELHETG

. L e g e « Visszacsapé szelep
Kiemelkedden nagy sziirdfeliilet (2,1 m szintil6nbségig hatdsos)
A vizsugé,r megszakitasa nél'ki'!I . «  Ujrahasznositott vizet jelsl6 fedél
fog fel akar nagyobb mennyiség(i
szennyezGdést is

Kiilon rendelésre gyarilag beszerelt
visszacsapo szelep

Megakadalyozza, hogy az
alacsonyabban Iév( fejek koril tcsa
képzddjék

s |Honfer www.palkovitskert.hu



ESOZTETO SZOROFE) VAGY IDOTAKAREKOS, PENZTAKAREKOS,
VIZTAKAREKOS TURBINAS SZOROFE)?

Ha az 6ntozendé zoldfelllet kdzepes nagysagu, hosszu, keskeny terlletekbdl all, a valasz-
tas nyilvanvaldan az es6ztetd szérdfejekre esik. Célszerl mégis egy olyan turbinas széréfej
hasznélata, amelyik kifejezetten az ilyen jelleg( zoldfelliletekre késziilt. A két sorban
elhelyezett PGJ -vel ugyanazt a munkat el lehet végezni, mint a harom sorban elhelyezett
eséztetd szorofejekkel. Mivel a PGJ forgd széréfej ugyanabban a korben miikddhet, mint
a tobbi turbinas fej, kevesebb magnesszelep és kor sziikséges hozza, kovetkezésképpen
kevesebb érkot kell dsni, kevesebb csévet kell fektetni, kevesebb féldmunkat kell végezni,
igy rovidebb telepitési idot és kisebb telepitési kdltségeket igényel, tehat az 6ntozés
telepitési koltségei is alacsonyak.

PGJ fiivokak teljesitménye
nyomas sugédr vizhozam  Gntozési intenzitds
flvoka Bar kPa m  m¥éra I/perc | A
1,7 172 43 013 22 14 17
2,0 200 46 014 24 14 16
75 25 248 49 016 2,7 13 15
. 3,0 303 52 018 30 13 15
35 352 52 019 32 14 17
38 379 55 020 34 13 15
1,7 172 52 018 30 13 15
2,0 200 55 019 32 13 15
1 0 25 248 55 021 35 14 16
0 3,0 303 58 023 38 14 16
3,5 352 58 024 41 15 17
3,8 379 61 025 42 14 16
17 172 61 027 45 15 17
2,0 200 64 029 48 14 16
1 5 25 248 64 032 54 16 18
. 3,0 303 67 036 60 16 18
3,5 352 67 039 64 17 20
3,8 379 70 040 67 16 19
1,7 172 70 034 56 14 16
2,0 200 73 037 62 14 16
2 0 25 248 73 042 71 16 18
o 3,0 303 76 048 80 17 19
35 352 76 053 88 18 21
38 379 79 056 93 18 20
17 172 79 046 76 15 17
2,0 200 82 049 81 14 17
2 5 25 248 82 054 90 16 18
- 3,0 303 85 059 98 16 19
35 352 85 063 105 17 20
38 379 88 065 109 17 19
1,7 172 88 0,51 8,5 13 15
2,0 200 91 05 93 13 15
3 0 25 248 91 064 106 15 18
o 3,0 303 94 072 120 16 19
3,5 352 94 078 131 18 20
3,8 379 98 082 137 17 20
1,7 172 98 080 133 17 19
2,0 200 101 083 138 16 19
4 0 25 248 10,1 0,89 148 18 20
. 3,0 303 104 094 157 17 20
35 352 104 098 163 18 21 o 5 A . .
’ ’ ! ’ TIPUS A KIEMELKEDES NAGYSAGA KULON RENDELHETO
38 379 10,7 1,00 16,7 18 20 PGJ 00 - dlandé o R-q i’
1,7 172 10,7 1,02 17,0 18 21 04 - 10 cm kiemelkedés
2,0 200 11,0 1,06 17,6 18 20 06 - 15 cm kiemelkedés
5.0 25 248 110 1,11 185 18 21 [B=EoeniEE s
0 3,0 303 11,3 1,17 194 18 21
35 3%2 11,3 121 201 19 22
38 379 116 123 205 18 21
Megjegyzés: az ontozési intenzitdst 180°-0s dntdzési szogre szamitottuk.
360°-0s szOgnél ossza el 2-vel. A vizboritdsrol tobbet olvashat
a92. lapon.

Visszacsapd szelep 2,1 mm szintkil6nbségig
(cikkszdma 462078)

PELDA: PGJ = 06 = V
,—_l_
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vizet jelold fedel
\ = gyarilag beépitett visszacsap szelep

A nagy PGJ fuvokdt éppoly kénnyen lehet
azonositani, mint beszerelni vagy kivenni
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A nagy igénybevételre szdnt gumifedél tavol
tartja a szennyez6dést a bedllitdszerkezettol

Id6tdllé , vizkenés(i fogaskerék-hajtomdi
és 6nszabdlyozé turbinarendszer: a forgds
sebessége egyenletes

Rendkiviil nagymérettii (kategdridjaban
alegnagyobb!) sziir6, a szennyezédés
javarészét eltomdédés nélkil megfogja

Feltilr6l kénnyen lehet dllitani
a forgdsszéget

Hunfer' |



PGP®

Avilagon a legkelenddbb hazikerti és kozteriileti turbinds dntdzofej,
meértékado az egész dntizéstechnika szimara

iért hasznalna a masodik legjobbat, ha megkap-

hatja a legjobb széréfejet is, azt, amelyikhez az

0sszes tobbit mérik. A PGP® a Hunter eredeti
terméke, ez tette ismertté a céget 1981-ben. Ez a forgd sz6-
rofej kivételes kialakitasa és leny(igozé teljesitménye révén
minden kordbbinal jobb, mikozben a folyamatos fejlesz-
tések és javitasok révén mind a mai napig a legkelend6bb
turbinds széréfej a vildgon. A nagy gondossaggal megter-
vezett fuvékak vizeloszlasa egyenletes, a szérofej meg-
bizhatésaga, tartéssaga, sokoldalusaga és értéke parat-
lan. Szabadalmaztatott megolddasai és a Hunter sokéves
gyartdsi tapasztalatai eredményeként a turbinas szoréfejek
valasztékabol az igényes szakemberek a PGP-t valasztjak.

Forgalmazdsi adataink szerint tobb mint
25 éve a PGP a vildg legkelend6bb forgd
szoréfeje

JELLEMZO1 ES ELONYEI TIPUSOK
PGS allandé magassagu fej
PGP 10 cm-re kiemelkedd fej
PGH 30 cm-re kiemelked fej

PGP-ATR 5,7 cm-re kiemelked fej,

Védd gumifedél
utélag korszerisithetdk a meglévé Rain Bird®

A szennyez@ anyagokat tavol tartja, nem

romlik el a sz6rofej

Cserélhetd teljes fiivokakészlet

A 12 normal és 7 alacsony szog( favoka
gyakorlatilag minden feladatot megold

A forgasszog 40° és 360° kozott allithato

A szorofej tetejérdl egyszeriien bedllithato,
akar miikddés kdzben is

Megbhizhaté, hosszi élettartami,
vizkenésii fogaskerék-hajtomii

Tobb mint 25 éve gyartjak,
és azota folyamatosan tovabbfejlesztik

Onszabalyozo turbinarendszer

A forgas sebessége egyenletes, fiiggetleniil
a flvoka méretétdl és a viznyomastol

Kiemelkedden nagy méretii sziird

o |Honfer

Megakadalyozza a fivoka eldugulasat

www.palkovitskert.hu

Maxi-PAW™ és més kalapdcsos szoréfejek
MERETEK

« Teljes magassag:
PGS—19m
PGP -19m
PGH-43 cm

34”05 belsd menetes csatlakozds

«  Aldthato feliilet tmérdje: 4 cm

MUSZAKI ADATOK

« Kijuttatott vizmennyiség: 1,7-53,7 |/perc
(0,1-3,22 m3/6ra)

- Ontbzési sugar: 4,6-158m

«Javasolt nyomdstartomény: 2,0-5,0 bar
(200-496 kPa)

« Ontozési intenzitds: kb. 10 mm 6rénként, 3,5 bar
nyomasnal, 8,5 és 13,7 m kozotti fejtavolsagnal

« Avizsugar kilépési szoge: normél—25°, alacsony
sz0gd—13°

KULON RENDELHETO

« Visszacsapo szelep, amely 3 m szintkiilonbségig
hatésos (a PGP-ATR-hez nincs)

« Ujrahasznositott vizet jeld| fedél

« Alacsony szog(i favokakészlet

«  Gyarilag elére beépitett fivoka
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AKIVALO FOVOKATELJESITMENYT A FOLYAMATOS TESZTELES BIZTOSITJA

Az ésszer( tervezésnek, a gondosan ellendérzétt gyartasnak, és a legszigorubb ipari
szabvanyoknak megfelelé gyakori vizsgalatoknak készonhetd, hogy fuvékaink kivéte-
les teljesitménye allandé. A Hunter az egyetlen olyan széréfejgyartd, amely nemcsak

a fejlesztés soran teszteli a fUvdkakat, hanem gyakori vizsgalatokat végez az 6sszes
legyartott szérian is.

Ezenfeliil a Kaliforniai Ontézéstechnikai Intézet Fresnéban szakmailag ellenérzi fuvéka-
inkat, és szakért6ként igazolja kivalé mindséguket.

PGP-ATR: A KALAPACSOS ONTOZOFEJEK EGYSZERUEN TOVABBFEJLESZTHETOK
KORSZERU, TURBINAS HAJTASUVA

Kénnyen karbantarthato, nagy teljesitményi helyettesité
szbrofejet keres az idegen anyagok, a szennyezédések és a
szerkezet megbolygatdsa okozta, a kalapacsos szérdfejekre
altaldnosan jellemz6 gondok miatt? A Hunter PGP-ATR

egyszerl modja a meglévé kalapacsos fejek korszer(,

turbinds megoldasuva fejlesztésének. A beszerelése csak par perc.

Még asni sem kell! 3. Allitsabea

szbget a kivdnt
szordsnak
megfeleléen

1. Emelje ki a meg-
lévé szérofej
belsé részét

4. Zdrja le a fejet
az ATR fedéllel

2. Csavarja be a
teljes ATR fejet
ahdzba

5. Vagy tegyen
foldet a fej és a
hdz fala kézé

Egyszeriien beépithetd,
a gyephez hozzd sem kell nytlni

www.palkovitskert.hu Hunfer |



PGP®

Avilag legkelenddbb hazi kerti és kozteriileti turbinas dntdzdfeje,

mértékado az egész ipar szamara

PGP normal fiivokak
teljesitménye
nyomas sugar
favoka bar kPa m
17 172 82
20 200 85
25 248 85
1 30 303 88
35 352 88
40 400 91
45 448 91
17 172 85
20 200 88
25 248 88
2 30 303 9f
35 352 91
40 400 94
45 448 94
17 172 88
20 200 91
25 248 91
3 30 303 94
35 352 94
40 400 98
45 448 98
17 172 94
20 200 98
25 248 9.8
4 30 303 101
35 352 10,1
40 400 104
45 448 104
17 172 101
20 200 104
2,5 248 104
B 30 303 110
35 352 116
40 400 116
45 448 116
17 172 10
20 200 104
25 248 107
6 30 303 110
35 352 116
40 400 11,6
45 448 119
17 172 101
20 200 104
25 248 11,0
7 30 303 116
35 352 122
40 400 122
45 448 122
17 172 11,0
20 200 113
25 248 11,6
8§ 30 303 119
35 352 125
40 400 125
45 448 128
17 172 113
20 200 11,6
25 248 11,6
9 30 303 125
35 352 134
40 400 134
45 448 137
20 200 122
25 248 128
30 303 134
10 35 352 140
40 400 143
45 448 143
50 496 146
20 200 128
25 248 137
30 303 140
11 35 352 146
40 400 149
45 448 152
50 496 155
20 200 128
25 248 134
30 303 143
12 35 352 1456
40 400 14,9
45 448 152
50 496 158

vizhozam

m?/6ra
0,10
0,11
0,13
0,15
0,16
0,18
0,19
0,14
0,16
0,17
0,19
0,21
0,22
0,23
0,18
0,20
0,22
0,25
0,27
0,29
0,31
0,24
0,27
0,30
0,34
0,37
0,40
0,43
0,33
0,36
0,39
0,43
0,46
0,49
0,51
0,42
0,45
0,51
0,57
0,61
0,66
0,70
0,54
0,58
0,65
0,72
0,78
0,83
0,88
0,66
0,71
0,79
0,87
0,94
1,00
1,05
0,73
0,80
0,92
1,05
1,15
1,25
1,35
1,14
1,29
1,44
1,56
1,68
1,79
1,90
1,55
1,73
1,90
2,05
2,18
2,30
2,42
2,03
2,26
2,51
2,70
2,88
3,06
3,22

I/perc
17
18
2,1
24
27
2.9
32
24
26
2,9
32
35
37
39
30
33
3,7
41
45
438
5,1
41
44
5,0
56
62
6,6
71
55
59
6,5
7.2
77
8.1
86
69
75
8,5
9.4

10,2

109

11,6
9,0
97

10,8

12,0

12,9

13,8

146

11,0

11,8

13,2

145

15,6

16,6

17,6

12,2

134

154

175

19,2
20,9
24
19,0
214
24,0
26,1
28,0
29,9
317
25,9
287
317
34,1
36,3
384
404
338
37,7
418
45,0
48,1
50,9
537

0Ontozési intenzitds

o
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Megjegyzés: az ontdzési intenzitast 180°-0s Ontozési szogre szamitottuk.
360°-0s szdgnél ossza el 2-vel. A vizboritasrol tébbet

olvashat a 92. lapon.

12 | Huonfer

PGP alacsony szdgii fuvokak

teljesitménye
nyomas sugar vizhozam  Ontozési intenzitds
favéka  bar kPa m m¥ora I/perc M A

10

P

Megjegyzés: az ontozési intenzitast 180°-0s Gntdzési szogre szamitottuk.

17 172 43 030 49 32 37
20 200 46 032 53 30 35
25 248 49 035 59 30 34
30 303 52 039 65 29 34
35 32 52 042 70 31 36
40 400 55 045 75 30 34
45 448 55 047 79 31 36
17 172 43 033 56 37 42
20 200 46 036 60 34 40
25 248 49 040 67 34 39 .
30 303 52 045 74 33 38 ; ﬁ"
35 352 52 048 80 36 42 ?ﬂ o
40 400 55 052 86 34 40

45 448 55 055 91 36 42

17 172 43 044 73 48 56 ‘
20 200 46 047 79 45 52

25 248 49 053 88 45 51
30 303 52 059 98 44 51
35 352 52 064 106 47 55
40 400 55 068 113 45 52
45 448 55 072 120 48 55
17 172 43 058 97 64 74
20 200 46 062 103 59 69
25 248 49 068 114 57 66
30 303 52 075 125 56 64
35 352 52 08 133 60 69
40 400 55 08 141 56 65
45 448 55 089 148 59 68
17 172 43 071 118 78 90
20 200 46 076 127 73 84
25 248 49 084 141 71 82

Feliilrél egyszerdien dllithato
a forgdsszdg és a sugdr

30 303 52 093 155 69 80 Erés visszahizo rugé
35 352 5,2 1,00 16,6 74 86 biztos['tjaafej

40 400 55 106 176 70 81 . o

45 448 55 112 186 74 86 visszahdzoddsdt

17 172 43 089 149 98 113
20 200 46 09 160 92 106
25 248 49 107 179 90 104
30 303 52 119 198 89 102
35 32 52 128 213 95 110
40 400 55 137 228 91 105
45 448 55 145 241 96 111
17 172 43 117 195 128 148
20 200 46 126 21,0 120 139
25 248 49 140 234 118 136
30 303 52 155 259 116 133
35 352 52 167 278 124 144
40 400 55 178 297 118 137
45 448 55 189 314 125 145

vakdug6, mellyel a kivalasztott fejet ki lehet iktatni
javitdsok, karbantartasok stb. idejére

360°-0s szdgnél ossza el 2-vel. A vizboritasrol tébbet
olvashat a 92. lapon. A PGP a szennyezett vizet
nagy fellilet(i sziirével kezeli

12 normdl kilépési sz6g(i fivéka
jdr minden egyes szérdfejhez.
Ktilén rendelhetd alacsony szégli
fuvokakészlet

www.palkovitskert.hu



A beépitett gumifedél megvédi
a bedllité mechanizmust, és
biztonsdgos a gyep haszndléinak is
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MIERT A PGP A VILAG ELSO SZAMU FORGO SZOROFEJE?

A PGP® mind a mai napig a vilag legkelend6bb fogaskerék-
hajtomlives szorofeje. Elsésége azonban nem csupan az
eladott darabszamot jelenti.
A Hunter PGP ,els6sége’, amelyik megkilonbozteti a ver-
sengd gyart-manyoktol, mast is jelent:
- feltlrdl dllithato be, akdr mikodés kdzben is, nem kell
semmiféle alkatrészt levenni, kdnnyen éllithaté és pontos
« minden egyes fejhez jar egy teljes fuvdkakészlet, mellyel
a hely igényéhez lehet a fejet illeszteni
- minden fej gumifedeld, ez tavol tartja a szennyezédést,
elésegiti a biztonsdgos miikddést.

Mind a 30 cm kiemelkedés(i PGH, mind

a kiemelGre szerelt PGS (képtinkén HCV
visszacsap6 szeleppel egytitt dbrdzolva)
idedlis bokros tertiletek és lejt6k

Nem véletlen, hogy a korszerl m{iszaki megoldasok kifej- ontozesere
lesztésével, mint amilyen a PGP is, a Hunter ,az 6nt6zés

megujitodjaként” valt hiressé.

Megbizhatd, hosszu élet-
tartamu fogaskerék-hajtémd.
T6bb mint 20 éve vezették

be, és azéta folyamatosan
tovdbbfejlesztik

«on PGP - ADJ - LA A PGP megbizhaté és kivdlé
| | | —l_ csapadékeloszldst szavatol

TiPUs JELLEMZGK KiLGN TARTOZEKOK
PGS allandd magassagu fej ADJ, 360, ADV, 36V, ARV, 3RV XX = 12 normél flvoka VAGY
PGP 10 cm-re kiemelkeds fej ADJ, 360, ADY, 36V, ARV, 3RV LA =7 alacsony sz0gd flvoka

01-12 = gyarilag beépitett normal favoka

PGH 30 cm-re kiemelkedo fej ADV, 36V, ARV, 3RV L P Py
CrmHe Klemelkead le) 4-10 LA = gyarilag beépitett alacsony szdg(i flvoka

Jelmagyarazat a jellemz6khoz:

ADJ = dllithato szogu, visszacsapd szelep nélkil ARV = dllithato sz6gu, Ujrahasznositott vizhez, visszacsapt szeleppel
ADV = dllithato sz0gd, visszacsapd szeleppel 3RV = kdrben forgd, ujrahasznositott vizhez, visszacsapd szeleppel
360 = korben forgd, visszacsapd szelep nélkil

36V = korben forgd, visszacsapd szeleppel

www.palkovitskert.hu Honter |



1-10/1-20 Ultra

Ez a nagy teljesitményii, ipari minGségii turbinas szorofej
otthon van a hazi kerti kirnyezetben is

a valaha vagyott arra a kényelemre, hogy egyetlen

turbinas fejjel minden 6nt6zési feladatot megold-

jon, akkor az I-20 Ultra a jo valasztas. Van egy kis
terilet, amire nem akar egy kiilon eséztetd szorédfejes kort
telepiteni? A kert egy részén homokos a talaj, vagy valta-
koznak a bokros teriiletek és a nagy flives részek? A gyep-
nek egy részét magasabbra kell nyirni? Az I-20 Ultra 6sszes
jelenlegi szolgaltatasa (legféképpen az, hogy ténylegesen
lefedi az 5,5 és 14,3 m kozotti 6ntdzési sugartartomanyt)
lehet6vé teszi, hogy egyetlen szdérdfejet valasszon a sok
rotor és spray raktarozasa helyett. Az I-20 Ultra a tébb mint A rozsdamentes kiemelkedé rész:

22 féle fuvdkajaval az 6ntdzési igények egész sorat képes mostoha talajviszonyok kozétt is
kielégiteni meghosszabbitja az élettartamot

JELLEMZO1 ES ELONYEI TIPUSOK
1-10 &llandé magassagu fej
1-20 10 cm-re kiemelkedd fej
1-20-6P 15 cm-re kiemelkedd fej

Beépitett gumifedél 1-20-HP 30 cm-re kiemelkedt fej
Nem mozdul el, a gyep biztonségos MERETEK
marad

« Teljes magassag:
22 féle fiivoka koziil lehet valasztani 10-20cm

& s 1-20-19 cm

A szorofej az igényeknek megfelelGen 12069 — 25
bedllithatd 5,5 és 14,3 m-es ~e0-oF = 2o
fejtavolsagon belil -20-HP — 43 cm

« 34"-0s belsé menetes csatlakozds
FloStop® vezérlés «  Alathato feliilet dtmérje: 4 cm
Egy kivélasztott fejen le lehet dllitani az MUSZAKI ADATOK

ontdzést, mikozben a rendszer tobbi
része mikodik

A forgasszog 40° és 360° kozott
egyszeriien allithato

A szbrofej tetejérdl kdnnyedén
bedllithato

Folyamatosan tovabbfejlesztett,
vizkenésii fogaskerék-hajtomii

Tobb mint tiz éve megbizhaténak
bizonyul

lgen erds rugo

Mindig megbizhatdan hiz vissza

Beépitett visszacsapo szelep 3 m
szintkiilonbségig

1+ | Huonfer

Vizet takarit meg, koltségkiméld

www.palkovitskert.hu

- Kijuttatott vizmennyiség: 3,0-53,8 I/perc
(0,18-3,23 m3/dra)

« Ontdzési sugar: 5,2-14,3 m

+Javasolt nyoméstartomény: 2,0-4,5 bar
(200-448 kPa)

- Ontbzési intenzitas: kb. 10 mm éranként 3,5 bar
nyomdsnal, 5,5 és 13,7 m kozotti fejtavolsdgnal

« Avizsugdr kilépési szoge: normél—25°,
alacsony szog(i—13°

« Visszacsapd szelep 3 m-es szintkiilonbségig

KULON RENDELHETO

« Ujrahasznositott vizet jeld| fedél

+ Rozsdamentes acélburkolatu kiemelkedd
flvokatarté

«  Gydrilag eldre beépitett fivoka
(csak normal vagy alacsony szog)
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A 22 FUVOKA MINDEN IGENYT KIELEGIT 5,5 ES 14,3 M KOZOTT

Kozepes méretl zold fellletnél nem kell keverni az eséztet6 széréfejeket a turbinas széréfejekkel. A forgé széréfejek
kozil az 1-20 Ultra buszkélkedik a legnagyobb fuvékavaélasztékkal, igy a tertilet minden igényét kielégiti ez az egyetlen
széréfej. A minden fejhez mellékelt 8 darabos normal és 4 darabos alacsony sz6gu fuvokakészleten feliil a Hunter tiz,
ktlon rendelheté kulonleges fuvokat is kindl. A révid sugard fuvokak az esézteté szérofejek szérastavolsagat nyujtjak
az ipari minGségu turbinas szordfej sszes elényével egyutt. Harom kilénbo6zé vizmennyiségre késziilnek, 5,5 és 7,6 m
sugarra, ezek a fuvokak a teriiletet pontosan fogjak 6ntdzni, anélkll hogy vizet pocsékolnanak a kivant sugaron kiviil.
Tovabba, azokon a teriileteken, ahol a rendszernek gyorsabban kell kijuttatnia a vizet, a nagy teljesitményt négy, nagy
vizmennyiséget kibocsato (ezek kozil ketté alacsony sz6gu), az optimalis vizeloszlasra kilonlegesen tervezett fuvoka
biztositja.

Gyors telepités és karbantartas az I-20 Ultra szabadalmaztatott
FloStop® rendszerével

Ledllithatja a vizsugarat egy kivdlasztott fejen,
mikozben a rendszer miikodik

Nem kell tibbé ide-oda futkosni

a rendszer kikapcsolasahoz,
szarazak maradunk, ha csak egy

Magasszintd tervezésés fejet kell karbantartanunk
mindéségellenérzés a megfelelé

teljesitmény biztositdsdhoz

A FloStop®-pal ideiglene-
sen le lehet allitani egy
kivalasztott fej vizellatasat,
mikdzben a rendszer tdbbi
része tovabb miikddik

A legelsé megbizhaté, hosszu
élettartamu, vizkenési fogaskerék-
hajtémdi

www.palkovitskert.hu Honter |



1-10/1-20 Ultra

A legfejlettebb turbinas szdréfej a hazi kerti rendszerekhez, amelyik
bdvelkedik a nagy teljesitményii, ipari szintii szolgaltatasokban

Révid sugard favokakészlet
(cikkszdma: 466100)

1-20 ULTRA - 8 NORMAL I-20 ULTRA - ROVID SUGARU FUVOKAK
ES 4 ALACSONY SZOGU FUVOKA TELJESITMENYE TELJESITMENYE (FEKETE, CIKKSZAM: 466100)
1-10/1-20Ultra normal szogii favokak 1-10/1-20Ultra alacsony szogii fivokak 1-10/1-20Ultra 5,5m sugarii flivokak
teljesitménye teljesitménye teljesitménye
nyomés sugar vizhozam ontozési intenzitds nyomds Sugar vizhozam  Gntozési intenzitds nyomés sugar vizhozam  Gntbzési intenzitas
fivoka  Bar kPa m m’/éra I/perc | | A fuvoka Bar kPa m mYéra I/perc A flvoka bar kPa m m¥éra  lperc W A
17 172 88 018 30 5 5 17 172 73 033 56 12 14 17 17249 007 12 6 7
20 200 91 020 33 5 5 20 200 76 036 60 12 14 20 200 52 008 13 6 7
25 248 94 022 37 5 6 2.0 25 248 79 040 67 13 15 B0 25 28 52 009 15 7 8
1.0 30 303 94 025 41 6 6 30 303 82 045 74 13 15 30 303 52 o010 17 8 9
35 352 94 027 45 6 7 LA 35 32 85 048 80 13 15 SR 35 3 55 012 19 8 9
40 400 98 029 48 6 7 40 400 88 052 86 13 15 40 400 55 013 21 8 10
45 448 98 031 51 6 7 45 448 91 055 91 13 15 45 448 55 014 23 9 10
17 172 94 024 41 5 6 17 172 79 044 73 14 16 17 172 49 016 27 14 16
20 200 98 027 44 6 6 20 200 82 047 79 14 16 20 200 52 017 29 13 15
25 248 98 030 50 6 7 25 25 248 88 053 88 14 16 1.0 25 248 52 o019 32 14 17
1.5 30 303 101 034 56 7 8 30 303 94 059 98 13 15 30 33 52 021 36 16 18
35 352 104 037 62 7 8 LA 35 32 101 064 106 13 15 SR 35 3 55 028 38 15 18
40 400 104 040 66 7 9 40 400 104 068 113 13 15 40 400 55 025 41 16 19
45 448 104 043 71 8 9 45 448 107 072 120 13 15 45 448 55 026 43 17 20
17 172 94 033 55 7 9 17 172 85 058 97 16 18 17 172 49 028 47 24 27
20 200 98 036 59 7 9 20 200 88 062 103 16 18 20 200 52 031 52 23 27
25 248 98 039 65 8 10 3.5 25 248 91 o088 114 16 19 2.0 25 248 52 03 60 27 3
2.0 30 303 104 043 72 8 9 30 303 101 075 125 15 17 30 33 52 041 69 31 35
35 352 11,0 046 7,7 8 9 LA 35 352 107 08 133 14 16 SR 35 32 55 045 76 30 3
40 400 11,0 049 81 8 9 40 400 110 085 141 14 16 40 400 55 049 82 33 38
45 448 110 051 86 9 10 45 448 113 089 148 14 16 45 448 55 053 89 36 M
17 172 101 042 69 8 10 17 172 82 071 118 21 24
20 200 104 045 75 8 10 20 200 88 076 127 19 23
25 248 104 051 85 9 1 45 25 248 91 084 141 20 23 1-10/1-20Uitra 7,6m sugarii fivokak
3.0 30 33 110 o057 94 9 1 30 303 101 093 155 18 21 NGl
35 35 116 061 102 9 11 LA 35 35 107 100 166 18 20 ] Y
40 400 11,6 066 109 10 1 40 400 110 106 176 18 20 nyomés sugir  vizhozam  6ntdzési intenitds
45 448 116 070 116 10 12 45 448 113 112 186 18 20 fivska ~bar kP m  m¥ora lperc W A
17 172 101 054 90 1 12 Megjegyzés: az 6ntdzési intenzitést 180°-0s 6ntdzési szdgre szamitottuk. 1.7 17267 012 20 5 6
20 200 104 058 97 M 12 360°-0s szognél ossza el 2-vel. 20 200 70 013 22 5 6
25 248 110 065 108 1" 12 A vizboritésrél tobbet olvashat a 92. lapon. .75 2,5 248 70 015 24 6 7
3.5 30 33 13 072 120 11 13 30 303 73 016 27 6 7
35 352 11,6 078 129 12 13 SR 35 32 76 o017 29 6 7
40 400 116 083 138 12 14 40 400 76 019 31 6 7
45 448 116 088 146 13 15 45 448 76 020 33 7 8

17 172 67 023 38 10 12
20 200 70 025 41 10 12
15 25 248 70 028 46 11 13
30 303 73 031 52 12 13
SR 35 32 76 03 56 12 13
40 400 76 036 60 12 14
45 448 76 039 64 13 15
17 172 67 053 89 24 27
20 200 70 05 93 28 2
3.0 25 248 70 o060 100 24 28
30 303 73 064 107 24 28
SR 35 352 76 067 112 238 27
40 400 76 070 117 24 28
45 448 76 073 121 25 29

Megjegyzés: az ontozési intenzitast 180°-0s ontozési szogre szamitottuk.
360°-0s szognél ossza el 2-vel.
A vizboritésrol tobbet olvashat a 92. lapon.

17 172 11,0 066 110 11 13
20 200 113 071 119 11 13
25 248 116 080 133 12 14
4.0 30 303 11,9 08 148 13 15
35 352 125 09 160 12 14
40 400 125 103 171 13 15
45 448 128 109 182 13 15
17 172 98 087 145 18 2
20 200 107 094 157 17 19
25 248 113 105 175 17 19
6.0 30 303 119 117 194 16 19
35 352 131 126 21,0 15 17
40 400 131 134 224 16 18
45 448 134 143 238 16 18
17 172 113 105 174 16 19
20 200 11,9 114 190 16 19
25 248 125 129 214 16 19
8.0 30 303 131 144 240 17 19
35 362 134 156 261 17 20
40 400 137 1,68 280 18 21
45 448 143 179 299 17 20

8normdl és 4 alacsony
sz6gli favoka (a fejjel
egylitt szdllitva)

1-20 ULTRA — NAGY ViZHOZAMU FUVOKAK TELJESITMENYE (ZOLD, CIKKSZAM: 444800)

1-10/1-20Ultra nagy vizhozamii fiivokak 1-10/1-20Ultra nagy vizhozamii,
teljesitménye alacsony szigii fiivokak teljesitménye
nyomés sugar vizhozam ontozési intenzitds nyomas sugér vizhozam Ontozési intenzitds
fvoka  bar kPa m m3/6ra  I/perc u A fivéka  bar kPa m  m¥6ra I/perc u A
17 172 107 148 246 26 30 17 172 91 086 143 21 24
20 200 11,9 160 267 23 26 20 200 94 094 156 21 24
25 248 125 180 300 28 27 6.0 25 248 101 107 178 21 24
10 30 303 128 201 335 25 28 30 303 107 120 200 21 24
35 352 131 218 363 25 29 LA 35 352 113 131 219 21 24
40 400 137 2,34 390 25 29 40 400 116 1,42 236 21 24
45 448 140 249 M5 25 29 45 448 11,9 152 253 21 25
17 172 110 191 39 32 37 17 172 101 147 195 23 27
20 200 122 208 346 28 32 20 200 107 128 213 22 26
25 248 128 234 389 29 33 8.0 25 248 113 144 240 28 2
13 30 303 131 261 434 30 35 LA 30 303 116 161 269 24 28 Nagy vizmennyiséget
35 352 134 283 471 31 36 35 352 11,9 176 293 25 29 ; o5 Lo Sl s
40 400 137 303 505 32 a7 40 400 125 1890 315 24 28 kibocsdto flivékakészlet
45 448 140 323 538 33 38 45 448 125 201 336 26 30 (cikkszdma: 444800)

Megjegyzés: az ontozési intenzitast 180°-0s ontozési szogre szamitottuk.
360°-0s szognél ossza el 2-vel.
A vizboritasrol tobbet olvashat a 92. lapon.

o |Honfer www.palkovitskert.hu
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A hdz felsé6 részének tobb bekezdésd, A favdka felsé széle szogletes, hogy
teherbiré menete még rendkiviili egyszer(i legyen a beszerelés és az
nyomdsndl is szavatolja a szildrdsdgot eltdvolitds

Kiilon rendelheté mdlyvaszindi
gumifedél a tisztitott szennyviz
jelolésére. Ez valamennyi Hunter forgd
szordfejhez kaphaté

A gumifedél a szennyezédést tdvol
tartja, és védi a gyephaszndlot

Huzal dtmérdje 1
2,67 mm * 2,36 mm _ I
. ||
A A !
= 1
- |
= — ‘I' Az acél kiemelked6 résszel
s d 4 elldtott széréfejekben a beépitett
=, - visszacsap6 szelep normdl tartozék,
— = az alacsonyabban lévé fejek melletti
- < Az 1-20 Ultra sok szolgdltatdsdval, vizkifolydst akaddlyozza meg
-t T nagy tipusvdlasztékdval és sokféle
- =iy favékdjdval az egyetlen széréfej,
o— & amelyre sziiksége lesz z6ld feliiletének
‘_','." - minden részén, ipari terlileten,
:} E‘::- kozteriileten vagy a hdz kérdili kertben
A
10 cm kiemel- 10cm
turbinds azérc’)fej nor'm'él ¥urbi|:1.és
rugdja széréfej rugsja PELDA: I'20 - DS - 3-0

Avastagabb | [ |
rugohuzal és a t6bb TiPUS JELLEMZOK KOLGN TARTOZEKOK

110 = 4lland magassagu fej ADJ, 36V, ARV, 3RV XX = teljes fuvokakészlet VAGY
menet nagyobb 120 = 10 ome Kiemelkeds fej ADJ, 360, ADY, 361, ARV, 3R, ADS, 365, 3RS, ARg  1-0-8.0 - ayiriag becpitet
visszahuzo erét ad 12068 - 15 cvre Kiemelkedd fej  ADY, 361, ARY, 3RV, ADS, 365, 3RS, ARS rormal [0dka

2.0-4.5 LA = gyarilag beépitett

1-20-HP = 30 cm-re kiemelkedo fej ADV, 36V, ARV, 3RV alacsony szg(i fuvoka

Jelmagyardzat a jellemzokhoz:

ADJ = alli isszacsap6 szelep nélkul ARV = dllithatd szog(, Ujrahasznositott vizhez, visszacsapo szeleppel
ADV = dllithato sz6gu, visszacsap szeleppel 3RV = korben forgd, Ujrahasznositott vizhez, visszacsapd szeleppel
ADS = dllithat6 szog(i, a kiemelkedd rész ARS = dllithatd sz6g(, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,
rozsdamentes acél, visszacsap szeleppel (jrahasznositott vizhez

360 = korben forg, visszacsapd szelep nélkiil 3RS = korben forgd, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,

36V = korben forgd, visszacsap szeleppel Ujrahasznositott vizhez

368 = korben forgd, a kiemelkedd rész
rozsdamentes acel, visszacsapd szeleppel

www.palkovitskert.hu Honter |



Hatékony, gazdasagos és egyszeriien hasznalhato.
Idealis valaszias kizepes és nagy zdldfeliiletek dntozésére

Hunter I-31 Plus az egyetlen igazan tartds, nagy teljesit-

mény( és gazdasagos turbinas szérofej kbzepes és

nagyméretl zold fellletek 6ntozésére. A késziilékhaz
és a felsé rész bordazott a jobb kapaszkodas végett.
A gumifedél rendkivil vastag és teherbiré. Ebben a kategéri-
aban ennél kisebb lathatd feliiletl fejet nem gyartanak. Egy
tucat fuvoka nyujt optimalis teljesitményt, mind a kozeli,
mind a tavoli terlleteken. A Vstat® 6nszabalyzo allorészt
szabadalom védi. Szilard, rendkivil erés szerkezet. A nagyobb
tartossag érdekében a kiemelked6 rész rozsdamentes acélbol
is készulhet. Az I-31 Plus rengeteget nyujt nagyon versenyké-
pes aron, nem csoda, hogy sokan hasznaljak.

A kiilon rendelheté rozsdamentes acél
kiemelked6 rész mostoha talajviszonyok
kozétt is meghosszabbitja az
élettartamdt

JELLEMZOI ES ELONYEI TiPUSOK

1-31 normal turbinds szérofej

. L. 1-31-6P 14 cm kiemelkedés(i szérofej
ProTech™ biztonsagi rendszer

1-31 HS nagy sebességi turbinds szoréfej
Kis atmérdj, teherbiré gumival fedett

i ., ; Y 1-31-6P HS 14 cm kiemelkedés( szoréfej
tetd és perem, a teriilet biztonsagat i
szolgalja MERETEK

« Kiemelkedés:

1-31,1-3THS: 9 cm

1-31-6P, I-31-6PHS: 14 cm
« Teljes magassag:

1-31, 1-31HS: 20 cm

1-31-6P, I-31-6PHS: 26cm
«1"-0s bels6 menetes csatlakozas
«  Aldthato feliilet &mérdje: 5 cm

MUSZAKI ADATOK

«  Kijuttatott vizmennyiség: 13,6-120,7 I/perc
(0,82-7,24 m3/6ra)
« Ontézési sugar:

12 kiilonbozd szinii favoka
Kiemelkedd rugalmassag,

azonosithat6sag
és egyenletes vizeloszlas

Kiilon rendelhetd rozsdamentes acél
kiemelkedd rész

Hosszu élettartam a mostoha
kériilmények kozott is

Teherbiré bordas haz és sapka

Kibirja a nagy forgalmat, kdnnyen
karbantarthat6

Megbhizhato, vizkenésii fogaskerék-
hajtomii

Tart6san kiprdbalt, tovabbfejlesztett,
hosszabb élettartam

Szabadalmaztatott Vstat® dnszahalyzo
allorész

Nem kell allorészgyiir(i, nagyobb erdvel
forog, és évekkel ndveli a szorofej
élettartamat

Beépitett visszacsapo szelep
3 m szintkiilonbségig

s |Huonfer

Vizet takarit meg, csokkenti a terhelést

www.palkovitskert.hu

1-31,1-31HS: 12,2 - 21,6 m
[-31-6P, I-31-6PHS: 11,3 - 20,4 m

« Javasolt nyomastartomany: 3,0-7,0 bar

(303-696 kPa)

« Ontozési intenzitds: kb. 6-14 mm 6ranként
« Avizsugar kilépési szoge: 25°
KULON RENDELHETG

« Sportpdlydkra vagy mds olyan teriiletre, ahol

sziikséges a porképzddés csokkentése és a talaj
gyors, enyhe benedvesitése, a Hunter az Uij, nagy
sebességi I-31 HS tipust ajanlja. Ezzel a fejjel

a teljes fordulat megtétele 3 percrél 1 percre
csokken.

« Ujrahasznositott vizet jeld| fedél
- Gydrilag eldre beépitett fivoka



1-31 Plus fivokak

teljesitménye

nyomas

flvoka

4

sérga

fehér

1

narancs-
sarga*

8

vilagos-
sziirke

®10

vilagos-
zold*

©13

vilagoskék

®15

sotét-
sziirke*

@18

piros

®20

sttétharna*

®23

sotétzold

®25

sotétkék*

@28

fekete

bar
2,5
3,0
35
4,0
45
5,0
2,5
3,0
35
4,0
45
5,0
25
3,0
35
4,0
45
5,0
25
3,0
35
4,0
45
5,0
3,0
35
4,0
45
5,0
55
3,0
35
4,0
45
5,0
5,5
3,0
35
4,0
45
5,0
55
3,0
35
4,0
45
5,0
515)
4,0
45
50
55
6,0
6,5
4,0
45
5,0
55
6,0
6.5
4,0
45
50
55
6,0
6,5
45
5,0
5,5
6,0
6.5
70

kPa
248
303
352
400
448
496
248
303
352
400
448
496
248
303
352
400
448
496
248
303
352
400
448
496
303
352
400
448
496
552
303
352
400
448
496
552
303
352
400
448
496
552
303
352
400
448
496
552
400
448
496
552
600
648
400
448
496
552
600
648
400
448
496
552
600
648
448
496
552
600
648
696

sugar
m
11,9
12,2
12,5
12,5
12,8
13,1
12,8
13,1
13,4
13,4
13,7
14,0
13,4
14,0
143
143
14,6
14,9
14,0
14,3
14,9
15,2
15,2
15,5
15,2
15,5
15,8
16,2
16,2
16,5
15,8
16,2
16,5
16,5
16,8
16,8
16,8
171
17,4
17,4
17,4
17,7
17,4
17,7
18,0
18,3
18,9
19,2
18,6
18,9
19,2
19,5
19,8
20,1
19,2
19,5
19,8
20,1
20,1
20,4
19,8
20,1
20,4
21,0
21,0
213
20,1
20,7
21,3
21,3
21,6
21,6

I-31 Plus nagy sebességii fivokak ~
teljesitménye #
vizhozam  6ntozési intenzitds nyomas sugar vizhozam  Ontozési intenzitds m
m¥/6ra l/perc W A favoka bar kPa m m¥ora lperc W A [T
082 136 12 13 25 248 110 081 136 14 16 r—
091 152 12 14 30 303 113 091 151 14 16
098 164 13 15 4 35 352 116 099 164 15 17 [~ =
1,06 175 13 16 40 400 116 106 176 16 18 '—)
111 186 14 16 sirga 45 448 116 113 188 17 19 i~
118 196 14 16 50 496 119 119 199 17 19
095 159 12 13 25 248 113 093 155 15 17 )
104 173 12 14 30 303 116 104 173 16 18 [
111 185 12 14 B 35 352 119 113 189 16 18
117 196 13 15 40 400 122 122 203 16 19 =X
124 206 13 15 feher 45 448 122 130 216 17 20 —
129 215 13 15 50 496 125 138 229 18 20 —
144 240 16 19 25 248 119 132 220 19 22 [~'=]
154 256 16 18 30 303 122 146 243 20 23 o=
161 269 16 18 7 35 352 125 157 262 20 23
168 280 16 19 40 400 128 168 279 20 24 — )
1,75 291 16 19 narancs- 45 A48 431 178 296 21 24 | ]
181 301 16 19 ST 50 496 134 1,87 31,1 21 24
165 275 17 19 25 248 125 154 257 20 23
181 301 18 20 30 303 128 172 286 21 24
194 323 17 20 8 35 352 131 186 310 22 25
205 342 18 20 diges. 40 400 134 200 333 22 26
216 360 19 22 wite 45 448 134 213 354 24 27
227 378 19 22 50 496 137 225 375 24 28
215 358 18 21 30 303 137 215 358 23 26
232 386 19 22 @10 35 352 140 232 386 24 27
248 413 20 23 40 400 143 248 413 24 28
263 439 20 23 viiges. 45 448 146 263 439 25 28
278 463 21 25 Gue 50 496 149 278 463 25 29
294 489 22 25 55 552 152 294 489 25 29
238 396 19 22 30 303 143 238 396 23 27
257 428 20 23 35 352 146 257 428 24 28
275 457 20 23 ©13 40 40 149 275 457 25 28
291 485 21 25 45 448 152 291 485 25 29
307 512 22 25 vidgoskék 5,0 496 155 3,07 51,2 25 29
324 540 23 27 55 552 155 324 540 27 31
286 477 20 24 30 303 146 286 477 27 31
305 508 21 24 @ 35 352 149 305 508 27 32
322 537 21 25 40 400 152 322 537 28 32 .
338 563 22 26 - ,15 45 448 155 338 563 28 32 Az 1-31 Plus idedlis a parkokban
353 588 23 27 . 50 49 162 353 588 27 31 és mds nagyobb kézteriileteken
369 615 24 27 55 552 165 369 615 27 31
308 514 20 24 30 303 149 308 514 28 32
331 552 21 24 35 352 152 331 552 29 33
352 587 22 25 @18 40 400 155 352 587 29 34
372 620 22 26 45 448 162 372 620 29 33
391 652 22 25 pros 50 496 168 391 652 28 32
411 685 22 26 55 552 174 411 685 27 31
397 662 23 27 40 400 162 397 662 30 35
420 701 24 27 @20 45 448 165 420 701 31 36
442 737 24 28 50 496 17,1 442 737 30 35
466 777 25 28 55 552 177 466 777 30 34
48 810 25 29 sitétbama* 60 600 17,7 4,86 81,0 31 36
505 842 25 29 65 648 180 505 842 31 36
48 813 26 31 40 400 171 488 813 33 39
518 863 27 31 45 448 174 518 863 34 40
547 911 28 &2 @23 50 4% 177 547 911 35 40
578 963 29 33 55 552 183 578 963 35 40
6,04 1006 30 34 sotezsld 6,0 600 18,3 6,04 1006 36 42
629 1048 30 35 65 648 186 629 1048 36 42
503 871 27 31 40 400 177 523 871 33 39 A szabadalmaztatott
558 931 28 32 @2 45 448 183 558 931 33 39 Vstat® forgdsszabdlyzo
592 987 28 33 50 496 189 592 987 33 38 5ot &
629 1049 28 33 9 55 552 195 629 1049 33 38 egye”{efes sebességet és
660 1100 30 34 sitétkék* 6,0 600 19,8 6,60 1100 34 39 hosszu élettartamot
690 1151 30 35 65 648 201 690 1151 34 39 biztosit
593 988 29 34 45 448 180 593 988 37 42
621 1035 29 33 50 496 183 621 1035 37 43
652 1086 29 33 @328 55 2 189 652 1085 b 42
677 1128 30 34 60 600 195 677 1128 36 41
701 1169 30 35 fekete 65 648 198 7,01 1169 36 41
724 1207 31 36 70 696 204 724 1207 35 40

* 5 db normal favéka jar minden széréfejhez
Megjegyzeés: az ontozési intenzitdst 180°-0s Ontdzési szogre szamitottuk.
360°-0s sz0gnél ossza el 2-vel. A vizboritdsrol tobbet

olvashat a 92. lapon.

A kivdlé tulajdonsdgu
favékdk révén
a vizelldtds

TiPUS

1-31 = kiemelkedés 9 cm

1-31-6P = kiemelkedés 14 cm

Jelmagyardzat a jellemz6khoz:
ADV = dllithatd sz6g(, visszacsapo szeleppel
ADS = dllithato sz6gd, a kiemelked? rész
rozsdamentes acél, visszacsapd szeleppel
36V = korben forgd, visszacsapo szeleppel
36S = korben forg, a kiemelkedd rész
rozsdamentes acél, visszacsapo szeleppel

ADSHS = ADS gyors forgast

PELDA: I_"3_1 - ADS = 25
,—_l_

hatékonyabb, és az

JELLEWZIK KULON TARTOZEKOK ontozott teriilet alakja
ADV, 36V, ADS, 365, ARV, 3RV, ARS, 3RS, XX = teljes fuvokakészlet
ADSHS, 36SHS 04-28 - gyérilag beépitett pontosabb

normal favoka

ARV = dllithaté szogu, Ujrahasznositott vizhez, visszacsapd szeleppel
3RV = kdrben forgd, tjrahasznositott vizhez, visszacsapd szeleppel
ARS = dllithatd szogu, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,
Ujrahasznositott vizhez

3RS = karben forgo, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,
Ujrahasznositott vizhez

36SHS= 368, gyors forgasu

www.palkovitskert.hu Honter |



Sportiétesitmények, parkok és ipari/kereskedelmi teriiletek
dntdzésére a legjobb valaszids

z ipari forgd szorédfejek csicsterméke, a vizet 22 m-es tavolsa-

gig pontosan és hatékonyan képes kijuttatni. Ezt a fejet hasz-

naljak vildgszerte a stadionokban, a baseballpalyakon, a gya-
korlépdlyakon és egyéb sportgyepeken, parkokban és kereskedelmi
terileteken. Miért valt ilyen kozkedveltté? A szolgaltatdsai révén: a
ProTech™ biztonsagi rendszertél a segédfuvokaig, amelyik kivételes
vizeloszlast ad kozéptavon és kdzvetleniil a fej koril, tovabba a gyari-
lag beépitett 4,5 m-es szintkllonbségig hatdsos visszacsapd szelep, a
rozsdamentes acél kiemelkedd rész, az erés visszahtzé rugé, a feltlrél
allithaté 6ntdzési szog... Ha sok gyepet kell karbantartania, mi szdmos
szorofejjel tudjuk segiteni a munkajat.

JELLEMZOI ES ELONYEI

ProTech™ biztonségi rendszer

Kis atmérdjd, teherbiré gumival fedett
lathatd tetd és perem, a gyepet hasznalok
és sportol6k biztonsagat szolgalja

Fofiivokarendszer: 6 cserélhetd fiivoka

Egyenletes vizeloszlas 13,7 és 22,6 m
kozotti sugarnal

A kirben forgé valtozatnal a fofivokaval
szemben segédfiivoka

Kiting vizeloszlas, maximalis hatékonysag

A forgasszog 40° és 360° kozott
egyszeriien allithato

A szorofej tetejérdl konnyedén bedllithato

Rozsdamentes acél kiemelkedd rész és
rendkiviil erds rugo

Hosszl évekig biztosan visszahlzza a
szérofejet

Megbhizhato, vizkenésii fogaskerék-
hajtomii

Hosszl id6n at kiprobalt, tovabbfejlesztett,
még nagyobb élettartamu

Szahadalmaztatott VStat® dnszabalyzo
allorész

Nem kell allérészgydir(, nagyobb erdvel
forog, és évekkel ndveli a szorofej
élettartamat

Beépitett visszacsapo szelep 4,5 m
szintkiilonbségig

» | Honfer

Vizet takarit meg, csokkenti a koltségeket

www.palkovitskert.hu

Minden fej
kiemelked6 része
rozsdamentes acél
boritdst kapott

TiPUSOK

1-41: 9 cm kiemelkedés

1-43: nagy sebességd, 9 cm kiemelkedés

1-41-6P: 14 cm kiemelkedés

1-43-6P: nagy sebességd, 14 cm kiemelkedés

MERETEK

«  Kiemelkedés:
I-41:9cm
[-41-6P: 14 cm

« Teljes magassag:
[-41:20 cm
1-41-6P: 26 cm

«17-0s belsé menetes csatlakozds

« Alathaté feliilet atmérdje: 5 cm

MUSZAKI ADATOK

- Kijuttatott vizmennyiséq: 25,4-129,4 I/perc
(1,52-7,76 m3/6ra)

- Ontozési sugar: 1-41,1-41-6P: 13,7-21,3 m

[-43,1-43-6P: 12,5-19,8 m

«Javasolt nyomdstartomény: 3,0-6,5 bar
(303-648 kPa)

« Ontozési intenzitds: kb. 8-12 mm drdnként

« Avizsugdr kilépési szoge: 25°

KULON RENDELHETO

«  Gyepes feliilethez fdisapka (cikkszama 460000) az
I-41 és |-43 széréfejhez, igy €6 gyeptéglat lehet
tenni a szorofej tetejére. Tokéletes megoldas ott,
ahol a széréfejnek ldthatatlannak kell lennie

« Nagy sebesséqi valtozat az -43 és az I-43-6P

« Két egymdssal szemben lévd f- és segédfiivoka
(kdrben forgd tipusnal)

- Ujrahasznositott vizet jel6l6 fedél

«  Gyarilag el6re beépitett favoka



1-41 fiivokak I-41 atellenes 1-43 nagy sebességii flivokak =
teljesitménye fiivokaelrendezés—teljesitményadatok teljesitménye LA
nyomas sugdr vizhozam 0Ontozési intenzitds nyomas sugdr  vizhozam  Ontdzési intenzitds nyomas sugér vizhozam  6ntdzési intenzitds ﬂ
flivoka bar kPa m m¥6ra  I/perc | | A flivoka bar  kPa m m¥éra I/perc W A flvoka  bar kPa m m¥éra lperc W A I.IJ
25 248 134 152 254 17 20 30 303 152 2,75 458 24 27 25 248 122 152 254 20 24 |7
30 303 137 168 280 18 21 35 352 158 291 485 23 27 30 303 125 168 280 21 25 =
40 35 352 140 1,80 300 18 21 @15 40 400 16,2 3,06 51,0 23 27 40 35 32 128 180 300 22 25 =
40 400 140 1,92 320 20 23 45 448 168 320 533 23 26 40 400 128 192 320 23 27
45 448 140 203 338 21 24 sotétsziirke 5,0 496 17,1 332 554 23 26 45 448 131 203 338 24 27 =)
50 49 143 213 355 21 24 55 552 174 346 57,7 23 26 30 303 131 216 360 25 29 N
30 303 149 216 360 19 22 30 303 17,4 290 483 19 22 35 352 134 233 389 26 30 m
35 32 152 233 389 20 23 35 3562 17,7 3,15 525 20 23 41 40 400 134 249 415 28 32
41 40 400 155 249 415 21 24 @18 40 400 18,0 338 564 21 24 45 448 134 264 441 29 34 m
45 448 155 264 441 22 25 45 448 180 361 60,1 22 26 50 496 137 279 465 30 34 <
50 496 158 2,79 465 22 26 piros 50 496 183 382 637 23 26 55 552 140 295 491 30 35
55 552 162 295 491 23 26 55 552 189 405 675 23 26 30 303 137 237 394 25 29 =
30 303 152 237 394 20 24 40 400 189 426 711 24 28 35 352 140 254 424 26 30 E
35 352 155 254 424 21 24 @20 45 448 192 454 756 25 28 42 40 400 143 271 452 26 30
42 40 400 162 271 452 24 24 50 496 195 480 800 25 29 45 448 146 287 478 27 31 :
45 448 165 287 478 21 24 . 55 552 201 508 847 25 29 50 496 149 301 502 27 31 —)
50 496 168 301 502 21 25 sotétbarna g0 600 19,8 532 887 27 31 55 552 152 317 529 27 32 -
55 552 171 317 529 22 25 65 648 201 555 925 27 32 30 303 149 287 479 26 30
30 303 168 287 479 20 24 40 400 195 455 758 24 28 35 352 155 311 518 26 30
35 32 171 311 518 21 25 45 448 198 485 808 25 29 43 40 400 158 333 556 27 31
43 40 400 174 333 556 22 26 @23 50 496 201 514 856 25 29 45 448 158 355 591 28 33
45 448 17,7 355 591 23 26 55 552 204 545 90,8 26 30 50 496 158 375 624 30 34
50 49 180 375 624 23 27 sotétzold 6,0 600 20,7 571 951 27 31 55 552 162 397 661 30 35
55 552 186 397 66,1 23 26 6,5 648 207 596 994 28 32 40 400 17,7 447 744 29 33
40 400 19,2 447 744 24 28 40 400 201 492 821 24 28 45 448 177 475 791 30 35
45 448 195 475 791 25 29 45 448 204 523 872 25 29 44 50 496 177 502 836 32 37
44 50 496 198 502 836 26 30 @25 50 496 20,7 552 920 26 30 55 552 183 531 885 32 37
55 552 20,1 531 885 26 30 55 552 21,0 584 973 26 30 60 600 183 556 926 33 38
60 600 20,1 55 926 27 32 sotétkek* 6,0 600 21,3 6,10 101,7 27 31 65 648 183 580 966 36 40
65 648 204 580 966 28 32 65 648 21,3 6,36 1060 28 32 40 400 183 507 844 30 35
40 400 20,1 507 844 25 29 45 448 21,0 6,38 1064 29 33 45 448 186 538 897 31 36
45 448 204 538 897 26 30 50 496 213 668 111,3 29 34 45 50 496 189 568 947 32 37
45 50 496 20,7 568 947 26 31 @28 55 552 21,9 7,00 1167 29 34 55 552 195 6,01 1002 32 36
55 552 21,0 6,01 1002 27 31 6,0 600 223 727 1211 29 34 6,0 600 198 6,28 1047 32 37
60 600 21,3 628 1047 28 32 fekete 65 648 226 752 1253 30 34 65 648 198 655 1091 33 39
65 648 216 655 1091 28 32 70 696 232 7,76 1294 29 33

Megjegyzés: az ontdzési intenzitast 180°-0s Ontdzési szogre szamitottuk.
* gydrilag beépitett flivoka 360°-0s szognél ossza el 2-vel.
A vizboritasrol tobbet olvashat a 92. lapon.

HARMAS FUVOKARENDSZER: FELULMULHATATLAN
CSAPADEKELOSZLAS

Az 1-41 harmas fuvokarend-
szere szé&l3ll6, a csapadék-
elosztas egyenletessége
ebben a kategdriaban
felilmulhatatlan. Hat sza-
badon cserélheté normal
fuvoka egészen 21,3 méterig
juttatja el a vizet, ugyanakkor
a két beépitett segédfuvoka
gondoskodik a kozéptavu és
a fej korli rész 6ntozésérol.
Szakmai ellenérzé intéze-
tekben évrél évre megismételt vizsgélatok eredménye szerint

nincs még egy olyan széréfej, amelyik a Hunter csticstermékéhez ]

mérhetd teljesitményszintet nyudjtana. Ez a turbinas szérofej toké- _

letesen 6ntdz, mivel a harom fuvoka a lehetd leghatékonyabban Atellenes fuvokaelrendezésnél a mdsodik fuvéka kivdléan
juttatja ki a vizet, nem keletkeznek barna foltok a fiiben. 6ntézi a sz6réfej korili tertileteket.

A CIKKSZAM FELEPiTESE
PELDA: hﬂ = ADS = 43

TiPUs JELLEMZOK KULGN TARTOZEKOK
1-41 = kiemelkedés 9 cm, ADS, 368, ARS, 3RS, 365-0N, 3RS-ON XX =teljes favokakészlet
csatlakozas 1" bels6 menet 40-45 = gydrilag beépitett normél fuvoka
1-43 = gyors forgast ADS, 368, ARS, 3RS (ADS, 368, ARS, 3RS tipusok)
1-41-6P = kiemelkedés 15 cm 15-28 = gyarilag begpitett fivokak
1-43-6P = gyors forgésti 15 cm (36S-ON, 3RS-ON tipusok)
Jelmagyardzat a jellemz6khoz:
ADS = dllithato sz6gu, a kiemelked6 rész ARS = dllithatd szog, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,
rozsdamentes acél, visszacsapo szeleppel Ujrahasznositott vizhez
368 = korben forgd, a kiemelked6 rész 3RS = korben forgo, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél, A ProTech™a gyephaszndlék
rozsdamentes acél, visszacsapo szeleppel Ujrahasznositott vizhez . , .
36S-ON= korben forgo, egymassal szemben  3RS-ON = kiirben forgd, egyméssal szemben Ivo két fivokaval, legkorszer(ibb védelmi rendszere
16vG két favokaval, a kiemelkedd rész rozsda-  kiemelkedd rész rozsdamentes acél, visszacsapd szeleppel,
mentes acél, visszacsapo szeleppel Ujrahasznositott vizhez

www.palkovitskert.hu Honter | -



A nagy fiifeliiletek dntizéfeje, amelyik eleget tesz
a kisebb nyomasii és kisebb vizmennyiségii rendszerek igényeinek

nagy flifellletd létesitményekben nagy szérdstavolsagu turbinas szoré-

fejekre van sziikség. Minél nagyobb azonban a széréfejek 6nt6z6 sugara,

anndl nagyobb nyomds kell ahhoz, hogy a fej a vizet a megfelelé tavol-
sadgra szorja. Ha vezetékes vizet hasznalnak, altaldban nem elegend6 a nyomas
a szoréfejek hatékony miikodtetéséhez. Nem sziikséges azonban szivattyuval
névelni a viznyomast, valassza helyette a Hunter kinalta koltséghatékonyabb
megoldést. Az I-60-as széréfejeket megfelel6en nagy tavolsagra lehet telepiteni
egymastdl, amint ez a kiterjedt zoldfellleteken, mint példaul a varosi parkokban
vagy kozosségi sportlétesitményekben sziikséges. Mivel alacsony nyomasra
tervezték, és kevés vizzel mkodik, az I-60-hoz nem kell nagyobb csévezetéket
kiépiteni — ez is kdltségmegtakaritast jelent.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Szabadalmaztatott nagy pontossagii
szorasképvezeérlés: PDC®
Egyenletes szordsképet szavatol kis
nyoméasnal, nyomasfokozé szivattyu
nélkil is

6 eltérd szinnel jeldlt fiivoka

Garantéltan egyenletes szraskép
és gyors azonositas

Rozsdamentes acélburkolati
kiemelkedd rész

Id6tallé a mostoha talajviszonyok
kozott is

A szig 40° és 360° kdzott egyszeriien
allithato

A szordfej tetejérdl kdnnyedén
bedllithat, akar mikddés kozben is

Nagy teherbirasi, vizkenésii
fogaskerék-hajtomii

Tartésan megbizhatd hosszl éveken at

Szabadalmaztatott VStat®
onszabalyzo allorész

Nem kell allorészgyiir(i, nagyobb
erdvel forog, és évekkel ndveli a
szOrofej élettartamat

Beépitett visszacsapo szelep 3 m
szintkiilonbségig

Vizet takarit meg, csokkenti a
koltségeket

» |Honfer www.palkovitskert.hu

e . |
PORLASZTASOS UZEMMOD: TOKELETES ONTOZES
A FEJ KOZVETLEN KOZELEBEN

ONTOZES MESSZIRE: SZORASKEP NAGY SUGARNAL

TiPUSOK

1-60 ADS éllithatd szog(i szorofej (40°-360°)
1-60 365 kdrben forgd szorofej

MERETEK

«  Kiemelkedés: 8 cm

« Teljes magassag: 21 cm
«1"-0s bels6 menetes csatlakozds
«  Alédthato felilet atmérdje: 4,5 cm

MUSZAKI ADATOK

1-60 ADS
«  Kijuttatott vizmennyiség:

23,5-79,9 I/perc (1,41-4,78 m3/éra)
« Ontdzési sugar: 14,9-20,1m
«Javasolt nyomastartomany:

3,0-4,5 bar (303-448 kPa)
« Ontdzési intenzitds: kb. 7-13 mm/éra
« Avizsugar kilépési szoge: 25°
1-60 365
+ Kijuttatott vizmennyiség:

23,5-81,2 I/perc (1,41-4,87 m3/éra)
« Ontozési sugar: 15,2-20,4 m
«  Javasolt nyomdstartomany:

3,0-4,5 bar (303 -448 kPa)
« Ontozési intenzitds: kb. 6-14 mm/6ra
« Avizsugar kilépési szoge: 25°

KULON RENDELHETO

« Ujrahasznositott vizet jeldld fedél
« Gyarilag eldre beépitett fivoka



1-60 ADS fiivokak teljesitménye

nyomas

flvoka

© 7

narancssarga

@10

vilagoszold

©13

vildgoskék*

®15

sziirke

@18

piros

®20

sotétbarna

bar
25
3,0
35
4,0
45
2,5
3,0
3,5
4,0
45
2,5
3,0
3,5
4,0
45
25
3,0
35
4,0
45
2,5
3,0
35
4,0
45
2,5
3,0
3,5
4,0
45

kPa
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448

* gyarilag beépitett favoka

Megjegyzés: az ontozési intenzitdst 180°-0s 6ntozési szogre szamitottuk.

sugar
m
14,9
15,5
15,8
16,5
16,5
15,8
16,5
171
17,7
17,7
16,8
17,4
17,7
18,3
18,3
17,4
18,0
18,3
18,6
18,9
17,7
18,3
18,9
19,5
19,8
18,6
19,2
19,5
19,8
20,1

vizhozam  6ntozési intenzitds

mé/6ra |/perc

1,41
1,53
1,63
1,72
1,80
1,85
2,02
2,16
2,29
2,41
227
2,53
2,73
2,93
3,11
2,70
2,97
318
338
356
340
3,71
3,96
419
440
3,82
412
436
458
478

360°-0s szognél ossza el 2-vel.

A vizboritésrol tobbet olvashat a 92. lapon.

235
25,6
27,2
28,7
30,1
30,8
33,7
36,0
38,2
40,2
37,8
421
45,5
48,8
51,8
451
49,5
53,0
56,3
59,4
56,7
61,9
66,0
69,8
73,4
63,7
68,7
72,7
76,3
79,7

1-60 368 fuvokak teljesitménye

nyomas

favoka

© 7

narancssérga

®10

vilagoszold

©13

vildgoskék*

®15

sziirke

@18

piros

®20

sotétbarna

bar
25
3,0
35
4,0
45
2,5
3,0
35
4,0
45
25
3,0
35
4,0
45
25
3,0
35
4,0
45
2,5
3,0
3,5
4,0
45
25
3,0
35
4,0
45

kPa
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448
248
303
352
400
448

* gyarilag beépitett favoka

Megjegyzés: az ontozési intenzitast 180°-0s Gnt6zési szogre szamitottuk.

sugar
m

15,2
15,8
16,5
16,8
17,4
15,8
16,5
171
174
18,0
16,8
171
17,7
18,0
18,6
17,4
17,7
18,3
18,6
18,9
17,7
18,0
18,9
19,5
19,8
18,6
18,9
19,6
19,8
20,4

vizhozam

m/6ra
141
1,56
1,69
1,80
1,91
1,85
2,02
2,16
2,29
241
2,29
2,55
2,76
2,95
3,14
2,71
2,98
3,19
3,39
3,57
3,39
373
4,00
4,26
4,49
3,79
413
4,40
4,64
4,87

360°-0s szognél ossza el 2-vel.

A vizboritésrél tobbet olvashat a 92. lapon.

I/perc
23,5
26,1

28,1

30,1

31,9
30,8
33,7
36,0
38,2
40,2
38,1

424
459
49,2
52,3
452
49,6
53,2
56,5
5915
56,5
62,2
66,7
70,9
74,9
63,2
68,8
73,3
774
81,2

A
15
15
15
15
15
17
17
17
17
18
19
19
20
20
21
21
21
22
23
23

6ntozési intenzitas

www.palkovitskert.hu

TURBINAS SZOROFEJEK

NAGY PONTOSSAGU SZORASKEPVEZERLES: PDC".
A NEV MINDENT ELMOND

Innovativ szolgaltatas,
amelyik éppen azt nyujtja,
amit igér. Az 4j Hunter I-60
turbinds szordfej fuvodkija
egyediilallé kialakitasu.

A fuvokat nagy pontos-
sagu szoraskép jellemzi, a
csokkentett 6rvénylés és az
elérhetd legnagyobb 6nt6-
zési sugar révén. A fogas-
kerékhajtassal mozgatott
tlskéknek kdszonhetden,
amelyek id6kdzonként por-
lasztjak a vizsugarat, a nagy
pontossagu szorasképet
vezérlé rendszer gazdasdgos vizfelhasznalast
jelent, mikdzben a leheté legkisebb a tulfolyas és a
vizveszteség. Ennek a szabadalmaztatott rendszer-
nek mas elénye is van, nem kell drdga és bonyolult
szivattyus rendszerrel a helyi viznyomdast megn6-
velni, hogy a hatékony szérasképet elérjiik.

Ez nem jelenti azt, hogy az |-60 elsésor-
ban a nagy sugaru rendszerekhez valé,
hiszen kivételesen jé a fej kordili szoras-
képe is. A nagy pontossagu széraské-
pet vezérl6 PDC® rendszer azt nyUjtja,
amit a neve igér.

A CIKKSZAM FELEPiTESE
PELDA: |;'6_0 = ADS - 18

TiPus JELLEMZOK KULGN TARTOZEKOK
1-60 = kiemelkedés 8 cm ADS, 368, ARS, 3RS XX =teljes flvokakészlet
1-20 = gyérilag beépitett normél favoka
(ADS, 365, ARS, 3RS tipusok)

B = BSP menet
Jelmagyarazat a jellemzékhoz:
ADS = dllithat0 sz0q(, a kiemelkedo resz ARS = 4liithatd szog(, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,
rozsdam“emes ace\" isszacsapo SZB!EDPE‘ visszacsapd szeleppel, Ujrahasznositott vizhez
365 = kéirben forgd, a kiemelkedd rész 3RS = korben forgd, a kiemelkedd rész rozsdamentes acél,

rozsdamentes acél, visszacsapo szeleppel  visszacsapd szeleppel, Ujrahasznositott vizhez

Hunfer | »



A ma kaphata legnagyobb tavolsagra szoro turbinds szérofej,
elsdsorban parkok, sportpalyak és kizteriiletek szamara

29 m-es 6ntozési sugaru 1-90-es szérofej olyan nagy teriiletet 6ntd6z meg,

amelyet egyetlen mas ipari széréfej sem tud elérni. A lathatd atméré

csokkentett mérete és parndzott gumifedele tokéletesen megfelel
parkok és nagyméret( flives teriletek, valamint sportpdlyak vagy léverseny-
palydk ontdzésére. A forgd szordfejet kdnnyen és egyszerlien lehet karbantar-
tani, mivel a sapka a beféttesliveg tetejéhez hasonléan lecsavarhato, és kiilon
alkatrészek vagy szerszamok nélkiil hozzéférhetiink a sz(ir6héz és a visszacsapd
szelephez. Az 1-90-bdl kétféle tipus készil —egy korforgo és egy allithato
sz0gli —, mindegyiknek a helyszinen cserélhetd, szinkédolt fuvokai vannak, igy
illeszthet6k a terep kiilénleges igényeihez.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Kiilonlegesen vastag, teherhird
gumifedél

A teriilet biztonsagat szolgalja

6 eltérd szinnel jeldlt fofivoka

Egyenletes szordskép és gyors
azonositas

Befdttesiiveg tetejéhez hasonléan
vehetd le a sapka

Konnyii hozzaférni a sz(ir6hoz,
a fogaskerék-hajtomiihdz és a
szelepszerelvényhez

A forgorész teljesen zart hazbhan van

Teljes védelem a szennyezddés ellen

Megbhizhatd, nagy teherbirasi
fogaskerék-hajtomii

Kifogastalan miikddést garantal

A kiemelkedd rész tomitését a viz
miikddteti

Tisztara mossa a fejet, és biztosan
visszahuzodik a hazba

Erds, rozsdamentes acélbol
késziilt rugo

a szorofejet

Visszacsapo szelep a
szintkiilonbségek kezelésére

Hosszu éveken &t biztosan visszahulzza

Vizet takarit meg, csokkenti a
koltségeket

2« |Honfer www.palkovitskert.hu

A gumifedél a
biztonsdgot szolgdlja

TiPUSOK

1-90 36V kdrben forgd szérofej
1-90 ADV dllithatd szog(i sz6rofej (40°-360°)

MERETEK:

« Kiemelkedés: 7,6 cm

« Teljes magassag: 28 cm

«+ 1%"-0s belsé menetes csatlakozds
«  Aldthato feliilet atmérgje: 8,9 cm

MUSZAKI ADATOK

1-90 36V
+ Kijuttatott vizmennyiség:
110-262,2 I/perc (6,65-15,73 m3/6ra)
« Ontozési sugar: 21,3-29,3m
« Javasolt nyomdstartomany:
4-7 bar (400-696 kPa)
1-90 ADV
«  Kijuttatott vizmennyiség:
114,1-264,2 |/perc (6,84-15,85 m3/éra)
« Ontozési sugar: 20,1-27,4m
«Javasolt nyomastartomany:
4-7 bar (400-696 kPa)
KULON RENDELHETO

« Ujrahasznositott vizet jeld| fedél
«  Gydrilag eldre beépitett fivoka
«  Gyepfeliilethez fiiboritast fedél



1-90 ADV fiivokak teljesitménye

nyomas

flvéka bar

4,0

45

5,0
©33 :;
6,0
6.5
7,0
4,0
45

5,0
@38 5
6,0
6,5
7,0
4,0
45

@43 5

sotétoarna 6,0

sotétsziirke

piros

5,0
@48 :;
sotétzold

7,0

4,0

45

5,0
@53 5
sotétkek* g:g

7,0

4,0

45

5,0
@63 5
fekete** 6,0

6,5

7,0

kPa

400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696

* gyarilag beépitett fvoka

** elgzetes teljesitményadatok
Megjegyzés: ontozési intenzitast 180°-0s Gntozési szogre

sugar
m
20,1
20,4
20,4
20,7
20,7
21,0
21,3
20,7
21,0
21,3
219
22,3
22,6
229
21,0
21,3
216
219
219
22,3
22,3
216
22,3
229
23,5
23,8
241
247
22,6
23,2
241
24,7
25,6
26,2
26,2
23,2
24,4
25,6
26,2
26,5
26,8
274

vizhozam
mé/6ra |/perc
6,84 1141
7,25 120,9
7,64 127,4
8,06 134,4
8,42 140,3
8,75 145,9
9,08 151,3
7,61 126,8
8,07 1345
8,51 141,9
8,99 149,8
9,39 156,5
9,77 162,9
10,14 169,0
8,72 1454
9,18 153,0
9,62 160,2
10,08 168,0
10,47 174,5
10,84 180,7
11,20 186,6
9,73 162,2
10,29 171,6
10,83 180,4
11,41 190,1
11,89 198,1
12,35 205,8
12,79 213,2
9,97 166,2
10,65 177,5
11,29 188,2
12,00 200,0
12,59 209,9
13,17 219,4
13,72 228,7
12,85 2412
13,42 223,6
13,95 232,5
14,52 2419
14,98 249,7
15,43 257,1
15,85 264,2

360°-0s szognél ossza el 2-vel.
A vizboritésrol tobbet olvashat a 92. lapon.

Ontozési intenzitas

|
34
35
37
38
39
40
40

A

39
40
42
43
45
46
46

1-90 36V fivokak teljesitménye

nyomas

flvéka bar

4,0

45

5,0
@33 :;
6,0
6.5
7,0
4,0
45

5,0
@38
6,0
6,5
7,0
4,0
45

@43 5

sotétoarna 6,0

sotétsziirke

piros

7.0
40
45
50
@48 ;;
6,0
6,5
7.0
40
45
50
®53 33
sotétkék* g:g
7.0
40
45

5,0
@63 5
fekete** 6.0

6,5
7,0

sotétzold

kPa

400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696
400
448
496
552
600
648
696

* gyarilag beépitett fivoka

** eldzetes teljesitményadatok
és: Ontozési i

sugar
m

213
219
22,6
232
23,5
23,8
24,4
22,3
22,9
238
241

241

244
25,0
232
238
24,1

25,0
25,0
253
25,6
22,6
23,8
25,0
26,2
26,8
271

27,4
235
24,7
259
26,8
271

21,7
28,0
25,0
26,2
27,4
28,0
28,3
28,7
29,3

vizhozam
m3/6ra /perc
6,65 110,8
7,056 117,4
7,43 123,7
7,84 130,6
8,18 136,3
8,51 141,8
8,83 1471
7,45 1242
7,89 131,4
8,29 138,2
8,74 145,6
9,10 151,7
9,46 157,6
9,80 163,3
8,51 141,9
8,99 149,9
9,45 157,4
9,94 165,6
10,35 172,4
10,74 178,9
11,11 185,2
9,64 160,7
10,18 169,7
10,69 178,1
11,24 187,2
11,69 194,9
12,13 2021
12,55 209,2
10,49 174,8
11,07 184,5
11,62 193,6
12,21 203,6
12,71 211,8
13,19 219,7
13,64 227,4
12,77 212,8
13,33 222,1
13,85 230,8
14,41 240,2
14,87 2479
15,31 255,2
15,73 262,2

360°-0s szognél ossza el 2-vel.
A vizboritasrol tobbet olvashat a 92. lapon.

A CIKKSZAM FELEPiTESE
PELDA I-9.0 = 36V = 53'B

TiPUS

1-90 = kiemelkedés 7,5 cm

Jelmagyardzat a jellemz6khoz:
ADV = dllithatd szog(, visszacsapd szeleppel
36V = kdrben forgd, visszacsapo szeleppel

JELLEMZK
ADV, 36V, ARV, 3RV

ARV = dllithatd szog, vi
3RV = kdrben forgo, visszacsapo szeleppel, Ujrahasznositott vizhez

KULON TARTOZEKOK

XX =teljes flvokakészlet
33-63 = gyérilag beépitett normal fivoka

B = BSP menet

acsapo szeleppel, Uj

www.palkovitskert.hu

itott vizhez

Ontozési intenzités

|
29
29
29
29
30
30
30

A
34
34
34
34
34
35
34

ast 180°-0s Ontdzési szogre szamitottuk.
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A fej korili és a kézéptdvi éntozés
hatékonysdga érdekében az igényhez
igazitott fuvokdk

Gyepfeliilethez kiil6n rendelhetd
fiivel boritott fedél
(cikkszdm: 467955)

6 eltéré szinti féfuvoka
az egyenletes
csapadékeloszlds és a
gyors azonositds végett

Hunfer |
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Pro-Spray® Institutional
Alkalmazadsi teriilet Spray

v

Gyepfelilet

AN

Gyepfelillet—magasra nyirva

Talajtakard

Bokrok — szordfejek kiemelGn

Bokrok — nagy kiemelkedés(i szorofejek
Hazi kertek

Nagyobb kereskedelmi/ipari Iétesitmények

Nagy forgalma helyek

Ujrahasznositott viz

Visszacsap6 szelep a helyszinen beszerelhetd

Gyarilag beszerelt visszacsapd szelep

RISISINIS IS SIS NS
RISINISIS SIS IS NS

Nyomésszabalyzas




Gyorsan, pontosan beallithato és kinnyen illeszthetd a valtozatos alaki
teriiletekhez: ezzel az egyetlen szorofejjel szamos feladatot megoldhat

a csak egyféle spray szérofejre van sziiksége, akkor
Hunter PS fejet hasznéljon. Az nt6z6tt korcikk szoge
1° és 360° kdzott allithatd, ezért sziikségtelen fuvo-
kak szazait raktaroznia. Hatarozza meg és allitsa be a kivant
szOget az egyszerlien hasznalhaté Hunter kulccsal, és a viz
pontosan oda hullik, ahova akarja, nem 6nt6zi az épuletet
és a kovezett fellleteket. Nincs még egy ilyen sokoldald,
egyfuvdkas esdztetd szordfej. Nyugodtan hasznélhat szeny-
nyezett vizet, a beépitett nagy méret( sz(ré felfogja az 6sszes
szennyezd anyagot, a vizsugdr nem szakad meg, tisztitaskor
a sz(irét konnyu kivenni. A fej gyorsan és egyszerten beallit-
hato, éppoly jol illeszthet6 a rendelkezésre all6 vizmennyiség-
hez, mint amilyen kdnnyen a terilet alakjahoz.

Ivelt széli feliileteket is knny éntézni
a PS szabadalmazott dllithato fuvokdjdaval

JELLEMZOI ES ELONYEI TIPUSOK
PS-00 dllando kiemelkedésdi fej
PS-02 5 cm-re kiemelkedd fej
PS-04 10 cm-re kiemelkedd fej

Beépitett, allithato szogii fivoka MERETEK
Fokozatmentes beallitast tesz lehet6vé + Teljes magassdg:
PS-00—11cm
eta y o zr o en x e PS-02-11cm
Kiilonbozd szinii fivokaazonosit gyiiriik PS-04 — 16 cm

A helyszinen is kénnyen megallapithat6
az 6ntdzés sugara

Uj, jobb fivoka

A korabbindl is jobban t(iri a szennyezett vizet

Nagy igénybevételre késziilt tomitd- és
torlogyiirii

Megakadalyozza a viz kifolyasat

Kiilonlegesen nagy méretii sziird

A vizsugar megszakitasa nélkiil fogja fel a
nagyobb szennyezGdéseket

Visszacsapo szelep is rendelhetd

2 | Honfer

A visszacsapd szelep a felhasznalas helyszinén

is beszerelhetd

PELDA PS = 04 = (15) = A
,_T ,_T

TIPUS A KIEMELKEDES NAGYSAGA GNTGZESI SUGAR GNTGZTT TERDLET

PS 00 = allandd magassagi fej (10=3m A= dllithato szogd
02 = 5 cm kiemelkedés (12=37m $ = sausz6r6
(15)=46m

04 =10 cm kiemelkedés 17-52m

(88) = savsz6ro

www.palkovitskert.hu

«1/2"-0s bels6 menetes csatlakozds
«  Aldthato feliilet &tmérdje: 3 cm

MUSZAKI ADATOK

- Kijuttatott vizmennyiség: 0,63-20,4 1/perc
« Ontozési sugar: 3,0-5,7m

« Javasolt nyomastartomany: 1,5-2,5 bar

« Ontzési intenzitds: kb. 33-79 mm/dra
KULON RENDELHETO

« Visszacsapd szelep (2,1 m szintkiilonbségig
hatdsos)



PS normal fiivokék teljesitményadatai

sugar: 3m (10A) sugar: 3,7m (12A) sugar: 4,6m (15A) sugar: 5,2m (17A)
allithato: 1°-360° allithato: 1°-360° allithato: 1°-360° Allithato: 1°-360° N\
kilépési szog: 15° kilépési szog: 28° kilépési szog: 28° kilépési szog: 28°
szinkdd: piros ®  szinkod: zold @  szinkod: fekete @  szinkod: fehér O
nyomas  sugar vizhozam Ontozési intenzitds  sugdr vizhozam ontdzési intenzitds  sugdr vizhozam Ontozési intenzitds  sugar vizhozam 6ntozési intenzitds
sz6g bar kPa m m¥éra  I/perc | ] A m m¥ora  l/perc || A m m¥ora  l/perc || A m m¥ora  l/perc || A

P74

o 10 100 21 004 063 68 9 27 005 081 53 61 34 007 119 50 57 47 009 154 33 39
45 15 150 24 005 0,79 66 7% 32 006 101 47 5 39 009 149 47 54 49 012 193 38 44
20 200 29 006 092 53 61 36 007 118 44 51 45 010 175 M 48 51 014 226 42 48

2,1 210 3,0 0,06 095 50 58 3,7 0,07 122 43 49 46 011 18 4 47 52 014 232 M 47

25 250 35 006 1,04 41 47 42 008 134 36 42 52 012 19 35 40 57 015 255 38 43

" 10 100 21 008 126 68 79 27 010 162 53 61 34 014 239 5 57 47 018 308 33 39
90 15 150 24 009 157 66 76 32 012 202 47 55 39 018 298 47 54 49 023 38 38 44
20 200 29 011 184 53 61 36 014 237 44 51 45 021 350 41 48 51 027 451 42 48

21 210 30 o011 1,89 50 58 37 0,15 243 43 49 46 022 359 M 47 52 028 463 4 47

25 250 35 012 208 4 47 42 016 268 36 42 52 024 39 3 40 57 031 510 38 43

, 10 100 21 o010 168 68 79 27 013 216 53 61 34 019 318 50 57 47 025 411 33 39
120 15 150 24 013 210 66 76 32 016 270 47 55 39 024 398 47 54 49 031 513 38 44
20 200 29 015 246 53 61 36 019 316 44 51 45 028 466 4 48 51 036 601 42 48

21 210 30 015 2552 50 58 3,7 0,9 324 43 49 46 029 479 4 47 52 037 6,18 M 47

25 250 35 017 278 M 47 42 021 357 36 42 52 032 527 35 40 57 041 68 38 43

, 10 100 21 015 25 68 79 27 019 323 53 61 34 029 477 50 57 47 037 616 33 39
180 15 150 24 019 314 66 76 32 024 404 47 55 39 036 597 47 54 49 046 770 38 44
20 200 29 022 368 53 61 36 028 474 44 51 45 042 699 41 48 51 054 902 42 48
21 210 30 023 378 50 58 37 029 48 43 49 46 043 7,18 4 47 52 056 927 41 47
25 250 35 025 416 41 47 42 032 535 36 42 52 047 790 35 40 57 061 1020 38 43
10 100 21 020 335 68 79 27 02 431 53 61 34 038 637 50 57 47 049 821 33 39
15 150 24 025 419 66 76 32 032 539 47 55 39 048 79 47 54 49 062 1027 38 44
20 200 29 029 491 53 61 36 038 631 44 51 45 05 932 M 48 51 072 1203 42 48
21 210 30 030 504 50 58 37 039 649 43 49 46 057 957 4 47 52 0,74 12,35 M 47
25 250 35 033 555 41 47 42 043 714 36 42 52 063 1054 35 40 57 082 1360 38 43
, 10 100 21 023 377 68 79 27 029 48 53 61 34 043 716 50 57 47 055 924 33 39
270 15 150 24 028 472 66 76 32 036 606 47 55 39 054 895 47 54 49 069 1155 38 44
20 200 29 033 552 53 61 36 043 710 44 51 45 063 1049 41 48 51 081 1353 42 48

21 210 30 034 568 50 58 37 044 730 43 49 46 065 10,77 4 47 52 083 13,90 41 47

25 250 35 037 625 41 47 42 048 803 36 42 52 071 118 35 40 57 092 1530 38 43

, 10 100 21 030 503 68 79 27 039 647 53 61 34 057 955 50 57 47 074 1232 33 39
360 15 150 24 038 629 66 76 32 049 809 47 55 39 072 1194 47 54 49 092 1540 38 44
20 200 29 044 737 53 61 36 057 947 44 51 45 084 1398 41 48 51 1,08 1804 42 48

21 210 30 045 757 5 58 37 058 973 43 49 46 086 1436 41 47 52 1,11 18,53 M 47

25 250 35 050 833 4 47 42 064 1071 36 42 52 09 1581 35 40 57 122 2040 38 43
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Megjegyzés: Az ontdzési intenzitasrol tobbet olvashat a 92. lapon.

PS savszoro fej teljesitményadatai

szinkdd: kék [ ]

nyomas szélesség x hossz vizhozam ontozési

flvoka bar  kPa mxm m3h I/perc intenzités
10 100 12mx8,0m 0,22 42 23
l5ss' ) 15 150 12mx85m 0,25 4.6 25
Savszoro 20 200 1,5mx90m 0,29 50 21
] 21 210 1,5mx9,0m 0,30 5,3 22
25 250 15mx95m 0,33 57 23

A PS fejen van egy, a sugdr hosszdt
azonosito szines gytird, valamint egy finom-
dllité csavar, a vizsugdr pontos bedllitdsdra

Ktilon visszacsapé szelep A fej Idthatd feliilete
épitheté be a helyszinen. kicsi, rejtve marad a
Ha a szintkiilénbség rongdldk szeme el6l
korénként nem nagyobb

A kiilbnlegesen nagy 2,1 m-nél, a szelep

méretti sziir6 felfogja a magakaddlyozza az

szennyezBdést, nem szakad alacsonyabban fekvé

meg a viz ttja fejeknél a tulfolydst

www.palkovitskert.hu Honter |



SRS ontozofejhaz

Gazdasagos és kényelmes megoldas. Sokoldalian hasznalhato
barmely szokvanyos fiivokdval (a miénkkel és masokéival is)

z SRS-sel kihasznélhatja a Hunter egyediilallé miné-

ségl eséztetd ontozéfejeinek minden elényét,

barmilyen fuvékéja legyen is raktaron. Legjobb, ha az
allithaté szog( fuvokéakat valasztja, amelyeket a Hunter kife-
jezetten azért hozott létre, hogy az SRS-sel egyiitt hasznal-
jak. Barmelyik fuvdka mellett dontson is, kitliné minéségu
szorofejet kap. A fej szildrd és tartos, kivaltképpen az érdes,
lapos felsé pereme. Ezekkel a fejekkel 6ntdzheti a legha-
tékonyabban az adott terlletet. A to6rl6 — tomité gy(lirlinek

kdszonhetben kis viznyomas mellett is éppoly szakszer( SRS: rugalmas megoldds

ontdzérendszer &llithaté 6ssze, mint nagy nyomasnal. Raa- kedvezé dron
dasul ez a széréfejhaz igen jutdnyos aron kaphato.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Erdesitett fedél

Jol viseli a nagy gyalogos forgalmat

Az dsszes ismert bels6 menetes
fiivokaval szerelhetd

Valamennyi hasznalatos bels6 menetes
fuvoka és a Hunter allithat favokai
becsavarhatok a fejbe

Tomitése ellenall minden
igénybevételnek
és az ibolyantili sugarzasnak

Hossz( élettartam barmilyen, az
ontdzésnél alkalmazott viznyomas
esetén

Magas kiemelkedésnél
oldaliranyii bhekdtés

A 15 és a 30 cm kiemelkedésli fejeken
oldalt is van 1/2”-0s csatlakoz6 nyilas,
ez is egyszerdsiti a telepitést

A fiivokatarté helyzete
konnyen allithaté

A kiemelkedd favokatarto helyzete
valtoztathatd, az ivek kiindulé helyzete
egyszer(ien allithatd

Erds rozsdamentes acélrugo

Hosszl évekig megbizhat6an

o | Honfer www.palkovitskert.hu

TIPUSOK

SRS-00 — atalakitd a 2" és a flvékamenet
kozott (allandé magassagu)

SRS-02 — 5 cm kiemelkedés(i hdz

SRS-03 — 7,5 cm kiemelkedés(i haz

SRS-04 — 10 cm kiemelkedési haz

SRS-06 — 15 cm kiemelkedésii haz

SRS-12 — 30 cm kiemelkedésii haz

MERETEK:

« Teljes magassag:
SRS-02-10cm
SRS-03-12,5¢cm
SRS-04—15cm
SRS-06 — 21,5 cm
SRS-12-39cm

« 14"-0s belsd menetes csatlakozds

«  Aldthato feliilet tmérgje: 5 cm

MUSZAKI ADATOK

«Javasolt izemi nyomés:1,0-2,5 bar

« Szivargés a tomités mentén: 0,7 bar folott, illetve
minimum 0,4 |/perc &tfoly viz-mennyiségtdl nem
tapasztalhatd

« Ontozési intenzitds: kb. 38-41 mm/h

KULON RENDELHETO

« 2,1 mszintkiilonbségig hatdsos visszacsapd szelep
(cikkszama: 462810)

« Ujrahasznositott viz hasznalatakor
a helyszinen fdlrakhatd jeloldsapka
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NINCS KET EGYFORMA ESET... EZ 1GAZ A FUVOKA KIVALASZTASARA IS

Az Ontozés egyik allandd kihivasa az, hogyan lehet hatékonyan 6nt6zni a kiilonb6z6
alaku és méretd teriileteket, a gyeptdl a bokroson &t a legkényesebb virdgokig. Ter-
mészetesen egyetlen fuvékaval nem tudunk minden 6nt6zési feladatot megoldani.
Akdr az Uj Pro-Spray®szérofejhdzunkat, akér az ipari célt hazat vagy a jol ismert SRS-t
hasznalja, vélassza a Hunter fuvokakat, mert ezek a legjobbak. A Hunter eséztetd szo6-
réfejekhez késziilt fuvokak oridsi valasztékdban bizonydra megtaldlja a sajat igényei-
nek megfeleld éllithaté vagy fix szérdsképl véltozatot (kis sugard, mikrodntdzd vagy
nyoméskompenzalt bugyborékol6 fuvékak; savontdzék sarokbdl vagy kézéprél, tobb
sugdrban 6nt6z6 fuvokak). Minden fuvdka konnyen azonosithaté a szinjelolés segit-
ségével (kijuttatott vizmennyiség), valamennyi fuvdka a legjobb teljesitményt nyujtja.
Barmilyen eséztetd szorofejre van sziiksége, a Hunter vélasztékdban megtalalja.

A kiilbnb6z6 szinnel jelélt favékdkat
kdnnyen lehet azonositani és tdrolni

UJRAHASZNOSITOTT VIZET HASZNAL? MINDEN SZOROFEJHEZ
ES MAGNESSZELEPHEZ KAPHATO JELOLOCIMKE

Ismeretes, hogy a Fold vizkészlete fogy, egyre dragul a viz. Keressiik a vizfelhasznalas
gazdasdgos megoldasait az Ontézésben is. A mai technolégidknak kdszénhetéen az
Ujrahasznositott viz biztonsdgos, megfelel6 és gazdasagos megoldas. Gyakorlatilag
barmelyik olyan teriileten, ahol az ivévizmin&ség nem kovetelmény - ideértve a koz-
és pihendparkokat, lakételepek kozos teriiletét, gabonafdldeket, orszagutak szegé-
lyeit és az elvalaszté sdvokat -, Ujrahasznositott vizet hasznalnak. Amikor ebbél a
katalogusbol szérofejet rendel, csak az Gjrahasznositott vizhez tartozd

tipust kell kivalasztania, és a legjobb Hunter minéségd termé-

Az dlthat6 fiivokdkat pontosan ket kapja, egy nemzetkozileg elfogadott, ibolyantuli fénynek
bdllithatja ellendllé, malyvaszinl azonosité sapkaval. A Hunter méag- O

nesszelepekhez is létezik Ujrahasznositott vizet jel6l6 kar. ' -

A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: SRS - 04 - 10H

TIPUS A KIEMELKEDES NAGYSAGA FOVOKASOROZAT GNTOZOTT TERDLET
SRS 00 = allandd magassagu fej 7=2,1 mes sorozat A = allithatd szogl
02 = kiemelkedés 5 cm 10 = 3 m-es sorozat 0= negyed kor
03 = kiemelkedés 7,5 cm 12 = 3,7 mes sorozat H = félkor
04 = kiemelkedés 10 cm 15 = 4,6 m-es sorozat F = teljes kor
06 = kiemelkedés 15 cm 17 = 5,2 m-es sorozat*

12 = kiemelkedés 30 cm

A kiilénleges fuvokdkkal és a
bugyborékold fejekkel a szokatlan alaku
tertiletek is kbnnyen megéntézhetbk Ahézba a bugyborékold és a kiilonleges fivokak is becsavarhatok.

*Az 5,2 m-gs sorozatbdl csak dllithat6, negyed- és félkor alaku fivoka van.
Megjegyzés: a hazat és a favokat kilon kell megvéasérolni.

www.palkovitskert.hu Hontfer |



Pro-Spray® szorofejhaz

Az dntézdrendszer-épitok dramére tervezett robusztus szorofej, csaladi
hazak kertje, ipari és kereskedelmi Iétesitmények, valamint kozteriiletek
dntizésére

Pro-Spray széréfej gyartasi pontossaga hosszu évekig biztositja a fej
megbizhaté mikodését és teljesitményét. Ez a szérofej nagy igénybevé-
telre szant ABS-bdl késziil, a haza és fedele kiilonlegesen vastag falu.
A kiilsé bordazat révén a Pro-Spray-t konny( beépiteni, beallitani és karban-
tartani, a széréfej még a lazabb talajokban is biztosan all. A termék nemcsak az
erdsségével tinik ki. A Pro-Spray-nél a kihtizésapka a fej atoblitésére is szolgal,
igy a szennyez6dés okozta eltémobdés veszélye minimalisra csékken. A t6bb-
funkcios torlétomités kikliszoboli, hogy a viz a fej mellett kifolyjon. A Pro-Spray

hasznélhaté minden szokvanyos belsé menetes fuvékaval, valamint a Hunter
sajat allithato és allando szoérasképt fuvokaival is. A Pro-Spray az ipar legfej-

A megbizhatd és robusztus Pro-Spray a meg-
lettebb széréfejhaza, amelyet a hivatasos telepiték igényeinek kielégitésére felel6 vdlasztds bonyolultabb kertek esetén

gyartanak.

JELLEMZOI ES ELONYEI TIPUSOK
PROS-00 — &llandé magassagy fej
PROS-02 — 5 cm kiemelkedési hdz
PR0S-03 - 7,5 cm kiemelkedésii haz
PROS-04 — 10 cm kiemelkedés(i haz
PROS-06 — 15 cm kiemelkedés(i haz
A nagy igénybevételnek megfelelden kialakitott PROS-12 - 30 cm kiemelkedésii héz
héz és fedél MERETEK:

A t6bb bekezdésii menetes csatlakozas a

legmostohabb kornyezeti hatasoknak is ellendll + Teljes magassag:
PROS-02—10 cm

A nyomas hatasara miikddd, tobbfunkcios PROS-03-12,5 cm
tomités megakadalyozza PR0S-04-15,5cm
a kiemelkedd fej mellett a viz kifolyasat PROS-06 —22,5 cm

Kénny( kiszerelni és megtisztitani; a hossza PROS-12—-41cm
élettartam érdekében az ibolyantuli sugarzasnak « %05 bels menetes csatlakozds
(UV) ellenalld adalékkal készl - aldthaté feliilet tmérdje: 5,7 cm

MUSZAKI ADATOK

« javasolt nyomdstartomany:1,0-2,5 bar

« atomités mellett kifoly6 viz mennyisége: 0,7 barndl
vagy e folott 0, mas nyomasnal legfeljebb 0,4 I/perc

«  Ontdzési intenzitds: kb. 33-91 mm/6ra

Az dsszes helsd menetes flivokaval szerelhetd

Becsavarhatok a Hunter és az ismert nagy gyartok
allithato és rogzitett szorasképl flvokai is

A beépithetd visszacsapd szelep 2,1 m — =
szintkiilonbségig megakadalyozza a viz KULON RENDELHETO

kifolyasat - visszacsapd szelep (2,1 m szintkiilonbségig
Megakadalyozza, hogy az alacsonyabban fekvd hatasos, cikkszama: 437400)

fejek koriil tdcsak képzddjenek és talajerdzid
keletkezzen

«ahelyszinen felrakhat gumifedél
« Ujrahasznositott vizet jelold sapka

A kiemelkedd fiivokatarté helyzete egyszeriien
valtoztathato (reteszelés)

Akar mikodés kozben is meg lehet valtoztatni az
ivek kiindulépontjat

Erds visszatéritd rugo
A fej minden koriilmények koz6tt visszahizodik

Ujszerii atoblitd favoka kihizogyiiriivel

Korldtozott mennyiségii vizzel oblit, a kifoly6 viz
iranya bedllithat6

» | Huonfer www.palkovitskert.hu



ATORLOTOMITES LEHETOVE TESZI, HOGY EGYSZERRE TOBB FEJET MUKODTESSUNK

A viznyomds miikodteti a tobbfunkcids torl6tomitést, a Pro-Spray-t ugy tervezték meg,
hogy a kiemelkedd fej mellett ne folyjék ki a viz. A vizet teljesen elzar6 tomités megbizhaté
mUkodést biztosit kis viznyomasnal, és lehet6vé teszi, hogy egy korbe tobb szérédfejet
épitsiink be. A torl6tomités egyediilallé kialakitasu, kiemelkedésekor megfogja a fejet, és
megakadalyozza, hogy a fej visszahizédasakor szennyezédés keriiljon a tomitésbe.

A kiemelkedé fej mellett nem folyik ki a viz. A Pro-Spray idealis valasztds, ha kavicsos,
homokos talajba telepitiink, mivel nem kell attél tartanunk, hogy a kiemelkedé fej beszorul.

A FEDEL NEM TORIK EL A TERHELES ALATT

AZ UJSZERU KIALAKITASSAL EGYSZERU
AZ ATOBLITES

legfejlettebb esézteté szérofeje.
Minden Pro-Spray széréfej kétfunkcids
véddékupakkal rendelkezik. A beszerelés

4
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ESOZTETO SZOROFEJEK

Csak a Pro-Spray-nek van nagy igénybevételre tervezett bordas haza és nagy
szilardsagu fedele. A fedelet a legmostohabb koriilmények kézott is hasznélhatjuk, a
gyalogos kozlekedés és a nehéz gépek okozta terhelést is beleértve. A haz és a fedél
tobb bekezdésli menettel csatlakozik, ez a fej és fedél kapcsolat kiemelkedd eréssé-
gét eredményezi, igy a szérdfej ellendll a kiilsé behatasoknak. Mindent egybevetve,
belsd szilardsagéval és teljesitményének fejlettségével, tovabba a folyamatos 6ntozés
izemelés kozben végzett vizsgalatoknak kdszonhetéen valészintileg ez az 6ntozés

utén a viznyomas a kupakon kinyit egy A CIKKSZAM FELEPiITESE
terel6lapot, igy az atoblité vizsugdr elta- =0« PROS -04 - CV - 15H

e

volitja a cs6ben maradt szennyezédést. |

A széréfej visszahuzodasa utan a terels- TiPUS A KIEMELKEDES NAGYSAGA KULGN RENDELHETG
lap Ujra lezar, és megakadalyozza, hogy PROS - ProSpray O e
szennyez6dés jusson a szoréfejbe. A gvk';mZ';f:;;eéimn
kupakon 1évé gydrlvel ezutan a fej 5}?2@2?1%‘25;3‘5@35
kényelmesen kihuzhatd, igy a fuvoka Jelold sapka
beszerelése egyszert’]. *Az 5,2 m-gs sorozatbol csak dllithat, negyed- és félkor alakd fuvoka van.

Megjegyzés: a hazat és a flvokat kiilon kell megvasarolni.
A hézba a bugyborékold és a kiilonleges flvokak is becsavarhatok.

www.palkovitskert.hu

FUVOKASOROZAT
7=2,1 mes sorozat
10 = 3 mees sorozat
12 = 3,7 m-es sorozat
15 = 4,6 m-es sorozat

17 =5,2 m-es sorozat*

GNTOZOTT TERDLET
A= dllithato szogi
0 = negyed kor

H = félkr

F =teljes kor

Hunfer |
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INSTITUTIONAL SPRAY szorofejhaz

Robusztus, viztakarékos szordfej ipari és kereskedelmi létesitmények,
valamint kozteriiletek éntozésére

z a korszer(, Uj technikai megoldasoknak készonhetéen kivételes szilard-

sagu termékiink nagy forgalmu helyeken alkalmazhaté. Csticsminéség

anyagbdl késziilt. Jellemzdi: a nyomds hatasara mikoéds, tobbfunkcios
tomités; az Ujszerd, kihuzogylr(s, biztosan tomité atoblité fuvoka, amely kizarja
a szennyezddést; az eltérd kornyezeti feltételek és nyomdasviszonyok kdzott a
vizveszteség csokkentésére szolgaldé pontos nyomasszabalyozas. Ha a fuvokat
kivették a fejbdl, a kiemelked6 szérba épitett szabalyzé korlatozza a kiomlé
viz mennyiségét. A rendkivil nagy igénybevételre készitett visszacsapo szelep
megakadalyozza, hogy az alacsonyabban Iévé fejekbdl a viz kifolyjék. Ebben
szorofejben a legnagyobb erejli visszahuz6 rugét alkalmazzuk. Természetesen
éppugy, mint a Hunter dsszes tdbbi ipari felhasznalasra készilt 6ntdzési termé-
kére, erre is 5 éves garanciat adunk.

JELLEMZOI ES ELONYEI

A kiemelkedd fivokatartdba épitett
nyomaskorlatozé

A flvoka a bejovd viznyomastdl fiiggetleniil mindig
a leghatékonyabban mikddik

A nagy igénybevételnek megfelelden kialakitott
haz és fej

A t6bb bekezdésii menetes csatlakozas a
legmostohabb kdrnyezeti hatdsoknak is ellenall

A nyomas hataséra miikddd, tobbfunkcios tomités
megakadalyozza a kiemelkedd fej mellett a viz
kifolyasat

Konnydi kiszerelni és megtisztitani, hosszi
élettartamat biztositja, hogy az ibolyantali
sugdrzasnak (UV) ellendllé anyagbdl készil

Az dsszes helsd menetes fiivokaval szerelhetd

Hasznalhatd a Hunter és az ismert nagy gyartok
allithato és rogzitett szoraskép( favokaival

A beépithetd visszacsapo szelep 3 m
szintkiilonbségig megakadalyozza a viz kifolyasat

A mélyebben lev§ fejek koriil igy nem képzddnek
tocsék, ezért csokken a talajer6zio esélye

A kiemelkedd fivokatarté helyzete egyszeriien
valtoztathato

Akar mikodés kozben is meg lehet valtoztatni az
ivek kiindulépontjat

Ujszerii kihtzogyiiriis 4toblitd fivoka a
kiemelkedd fejen

Korlatozott mennyiségli vizzel dblit, a kifolyo viz
iranya bedllithatd

Honterr www.palkovitskert.hu

Onkormdnyzatok akdr 30 % vizet is meg-
takarithatnak az Institutional Spray széréfej
haszndlatdval

TiPUSOK

INST-00 — &lland6 magassagu fej
INST-04 — 10 cm kiemelkedés(i haz
INST-06 — 15 cm kiemelkedés(i haz
INST-12 — 30 cm kiemelkedés(i haz
MERETEK
« Teljes magassag:
INST-04-15,5cm
INST-06 — 22,5 cm
INST-12-41cm
« 14"-0s belsd menetes csatlakozds
«  Aldthato felilet dtmérdje: 5,7 cm

MUSZAKI ADATOK

«Javasolt nyomdstartomény:1,0-6,9 bar

« A tomités mellett kifolyd viz mennyisége: 0,7 barndl
vagy e foldtt 0, mas nyomésnal legfeljebb 0,4 I/perc

« Ontdzési intenzitds: kb. 33-91 mm/dra

KULON RENDELHETO

« Visszafolydsgétld szelep, amely 3 m szint-
kiilonbségig hatésos

«  Ahelyszinen felrakhatd gumifedél

« Ujrahasznositott vizet jel6|6 sapka

« A helyszinen csavarral rogzithetd rongalasbiztos
fedél
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BEEPITETT NYOMASSZABALYZO0

Az INST ipari széréfejhdz biztonsagos megoldést A NYOMASSZABALYZO MEGAKADALYOZZA
nyujt, ha a csévezeték hosszy, és ezért a rendelke- SZOKOKUT KIALAKULASAT, HA A FUVOKAT
zésre &ll6 nyomas valtozik. Ha az 6ntéz6érendszer KIVETTEK

kialakitdsa nehéz a nagy a szintkiilonbségek miatt;
ha a fuvoka teljesitménye romlik a nagy vagy véltozé
viznyomds kovetkeztében. A beépitett szabalyzé a
nyomast pontosan 2,1 barra korlatozza. Ez a megol-
das szabalyozott, megbizhat6 viznyomast szolgaltat,
egyuttal megsztinik a tulzott porlasztas, a kodképzs-
dés vagy a szorasképek kozotti nemkivanatos eltérés.

Nyomdsszabdlyzds g o o L
nélkill: a tul nagy nyomds A nyomasszabalyzé nem érzékeny a szennyezédé-
kédképzédést okoz sekre, tlri a sz&ls6séges nyomast egészen 6,9 barig,
és 70%-kal csokkenti a kifolyd viz mennyiségét, ha a r —
R o a a . 2 omdsszabdlyzé i ilyzo
favoka megsériilt vagy kiszerelték. Mivel a membra- 4 kil 4 Nyomasszabalyzoval
nos nyomdasszabalyzoktol eltéréen ez a szabdlyzé a
s szérofejbe van beépitve, az 6ntdzendd teriilet szélsé- B (5 A YL ERELAI D L)
z . . . . . . . 7700
séges hidraulikai helyzeteivel is megbirkézik. /
6 600
5 500
- . 4400
2 200
£ ~
E 1100
£0o v+
L, L, , Bar 10 14 21 28 34 41 48 55 62
Nyomdsszabdlyzéval: kPa 98 137 206 275 344 413 482 551 620
nagy vizcseppek = hatdsos RSl nyomésszabalyz6 nélkil
ontozés nyomésszabalyzoval
VISSZACSAPO SZELEP:

NINCS VizSZIVARGAS, NINCS VIZVESZTESEG

Az ipari 8ntézéfejek visszacsap sze- A CIKKSZAM FELEPITESE
lepe 3 m szintkilonbségig megaka- o INST - 06 - CV - 15H

dalyozza, hogy az egy agban, de | ,—_'_,_—l_ -|__T|—|
alacsonyabban [év6 széréfejekbol TiPUs A KIEMELKEDES NAGYSAGA KOLGN RENDELHETG FUVOKASOROZAT ONTOZOTT TERULET
e .z L1 INST = ipari sz6rfejnaz 00 = dllandd magassagu fej OV = gyarilag beépitett T=2,1mes sorozat A= allithato sz6gi
aviz klfOlyjek, ezzel megvedl a (gyérilag beépi- 04 =10 cm kiemelkedés visszacsapo szelep (csak 10 = 3 m-es sorozat 0 = negyed kor
. < oz Py teft nyomas- 06 =15 cm kiemelkedés a kiemelkedd fejeknél) 12 = 3,7 m-es sorozat H = félkor
teriletet a karoktol és az eroziotol, szabalyzoval) 12 30 om kiemelkedés CHR-gutagbotptr 18- dmassooal Ptk
- = : . 4 visszacsapo szelep és = 5,2 m-es sorozat*
egyuttal csokkenti a vizveszteséget, e
akar a gyarilag beépitett, akar a helyszi- Jelolo/sapka
nen beszerelhetd visszacsapdszelepet alkalmazza. *Az 5,2 m-es sorozatbol csak dllthato, negyed- és félkor alaku fuvoka van

Megjegyzés: a hdzat és a flvokat kiilon kell megvéasarolni.
A hédzba a bugyborékolo és a killonleges flvokak is becsavarhatok.

www.palkovitskert.hu Honter | :



Allithateé fuvokak

A kiilénbdzo Gntozési szigek pontos beallitasa kénnyii és gyors,
igy a legjobb eredményt érheti el

Hunter fuvékaval szerelt barmelyik széréfejhaz rendkivil sokoldaliva valik.

A Hunter fuvokak nagy vélasztékabol a legsokoldalibbak az allithaté sz6gu fuvo-

kak, mert szerszdm nélkdil, kézzel, egyszer(ien és pontosan be lehet 6ket allitani
25° és 360° kdzott, igy a fej a tervezett terliletet 6ntdzi. Az 6ntdzési sugarat
25%-kal lehet csokkenteni anélkiil, hogy a csapadékeloszlas megvéltozna. Ezzel csak-
nem minden kert igényeit kielégithetjik, beleértve azokat a teriileteket is, ahova
kilonleges sz6g( széréfejek kellenek. Mostandban mind tobb kertben igényelnek olyan
fuvokat, amelyeket pontosan be lehet éllitani kanyargds utak mentén vagy a nehezen
megontozhetd, hegyes szogU teriileteken. Miért tartana raktaron sok kiilonféle szogu
favokat, amelyeket ritkdn tud haszndlni? Ha csak allithaté Hunter fuvékat hasznal,
mindig meglesz a sziikséges fuvokaja, barmi legyen is a feladat.

Allithaté esdztetd fivokak teljesitményadatai

sugar: 2,1m i sugar: 3,0m i sugar: 3,7m ) sugar: 4,6m ) sugar: 5,2m .
liithato: 25°~360° fvka  3liithato: 25°-360° favéka  alithaté: 25°~360° favoka  githato: 25°-360° fivoka  glithato: 25°~360° fivoka
kilépési szog: 0° kilépési szog: 15° kilépési szog: 28° kilépési szog: 28° kilépési szog: 28°

szinkdd: barna [ ] 8A szinkdd: piros () 1 UA szinkod: zold () 1 2A szinkdd: fekete [} 15A szinkdd: sziirke 1 7A

nyomas sugar vizhozam 6ntdzési intenzitds sugar vizhozam  6ntdzési intenzitds sugar vizhozam 6ntdzési intenzitds ~ sugdr vizhozam Ontozési intenzitds  sugar vizhozam ~ Gntozési intenzitds

s20g bar  kPa m m/éra l/perc W A m m¥/6ra l/perc W A m mé/6ra l/perc M A m m¥/6ra I/perc W A m m¥6ra I/perc W A
o 10 100 17 004 063 104 121 21 004 063 68 79 27 005 081 53 61 34 007 119 50 57 47 009 154 33 39
45 15 150 21 005 079 8 99 24 005 079 66 76 32 006 101 47 55 39 009 149 47 54 49 012 193 38 44
20 200 23 006 092 8 9% 29 006 092 53 61 36 007 1,18 44 51 45 010 175 41 48 51 0714 226 42 46

21 210 24 0,06 09 79 91 30 0,06 095 50 58 3,7 0,07 122 43 49 46 0,11 180 41 47 52 0,14 232 M1 42

25 250 28 006 104 64 74 35 006 104 41 47 42 008 134 36 42 52 012 198 35 40 57 015 255 38 43

. 10 100 17 008 126 104 121 21 008 126 68 79 27 0710 162 53 61 34 014 239 50 5 47 018 308 33 39
90 165 150 21 009 157 8 99 24 009 157 66 76 32 0712 202 47 55 39 018 289 47 54 49 023 38 38 44
20 20 23 o011 184 8 9% 29 011 184 53 61 36 014 237 44 51 45 021 350 41 48 51 027 451 42 46

21 210 24 0,11 1,89 79 91 3,0 0,11 1,89 50 58 3,7 0,15 2,43 43 49 46 0,22 3,59 41 47 52 0,28 4,63 41 42

25 250 28 012 208 64 74 35 0712 208 41 47 42 016 368 36 42 52 024 39 35 40 57 031 510 38 43

190° 10 100 17 010 168 104 121 21 010 168 68 79 27 013 216 53 61 34 019 318 50 &5 47 025 411 33 39
0 16 150 21 013 210 8 99 24 013 210 66 76 32 0716 2,70 47 55 39 024 398 47 54 49 031 513 38 44
20 200 23 015 246 8 9% 29 015 246 53 61 36 019 316 44 51 45 028 466 41 48 51 036 601 42 46

21 210 24 0,15 252 79 91 30 0,15 2,52 50 58 3,7 0,19 3,24 43 49 46 029 479 41 47 52 037 6,18 41 42

25 250 28 017 278 64 74 35 017 278 41 47 42 021 357 36 42 52 032 527 35 40 57 041 680 38 43

180° 10 100 1,7 015 252 104 121 21 015 252 68 79 27 019 323 53 61 34 029 477 50 57 47 037 616 33 39
80 15 150 21 019 314 8 99 24 019 314 66 76 32 024 404 47 55 39 036 597 47 54 49 046 7,70 38 44
20 200 23 022 368 8 9% 29 022 368 53 61 36 028 474 44 51 45 042 699 41 48 51 054 902 42 46
21 210 24 0,23 3,78 79 91 3,0 0,23 3,78 50 58 3,7 0,29 486 43 49 46 043 7,18 41 47 52 056 927 41 42
25 250 28 025 416 64 74 35 025 416 41 47 42 032 535 36 42 52 047 790 35 40 57 0611020 38 43
10 100 17 020 335 104 121 21 020 335 68 79 27 026 431 53 61 34 038 637 50 57 47 049 821 33 39
15 150 21 025 419 8 99 24 025 419 66 76 32 032 539 47 5 39 048 79 47 54 49 0621027 38 44
20 200 23 029 491 8 9% 29 029 491 5 61 36 038 631 44 51 45 056 932 41 48 51 0721203 42 46
21 210 24 0,30 504 79 91 30 030 504 50 58 3,7 039 649 43 49 46 057 957 41 47 52 0,741235 41 42
25 250 28 033 555 64 74 35 033 555 41 47 42 043 714 36 42 52 0631054 35 40 57 0821360 38 43
., 10 100 17 023 377 104 121 21 023 377 68 79 27 029 48 53 61 34 043 716 50 57 47 055 924 33 39
270 15 150 21 028 472 8 99 24 028 472 66 76 32 036 606 47 55 39 054 895 47 54 49 0691155 38 44
20 200 23 033 552 8 96 29 033 552 53 61 36 043 710 44 51 45 0631049 41 48 51 0811353 42 46
21 210 2,4 034 568 79 91 30 0,34 568 50 58 3,7 044 730 43 49 46 0651077 41 47 52 0,8313,90 41 42
25 250 28 037 625 64 74 35 037 625 41 47 42 048 803 36 42 52 071118 35 40 57 0921530 38 43
., 10 100 17 030 503 104 121 21 030 503 68 79 27 039 647 53 61 34 057 95 50 &5 47 0741232 33 39
360 16 150 21 038 629 8 99 24 038 629 66 76 32 049 809 47 55 39 0721194 47 54 49 0921540 38 44
20 200 23 044 737 84 96 29 044 737 53 61 36 057 947 44 51 45 0841398 41 48 51 1,08 1804 42 46

21 210 24 045 7557 79 91 30 045 7,57 50 58 3,7 058 973 43 49 46 0861436 41 47 52 1,111853 41 42

25 250 28 050 833 64 74 35 050 833 41 47 42 0641071 36 42 52 0951581 35 40 57 1222040 38 43

Megjegyzés: az INST ipari szérofejhazakba épitett nyomédsszabalyz6 a nyomast 2,1 barra korlatozza. Az 6ntozési intenzitasrol tobbet olvashat a 92. lapon.

¢ &

+ - = T Rar. A Hunter San Marcosban,
t F a gydr teriiletén kiiltéri
ellenérzé vizsgdlatot végez
a fuvékdkon, homokos
talajban és egyéb, a
valésdgban elforduld

Kérilmények kézott
oruimenyekezo A favékdval egyiitt szdllitott

nagy sztiré szavatolja az
egyenletes vizeloszldst, és
megakaddlyozza, hogy a
szennyez8dés eltomitse a
fuvokat

% | Huonfer www.palkovitskert.hu
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Allando szorasképii fuvokak
Egyenletes csapadékeloszlds érhetd el
a leggyakrabban eléforduld dntizési szageknél
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a az 6ntozérendszerbe eséztetd fejeket épitenek, a legfontosabb szempont

a gyors és konny( szerelhetéség. Ha allandé szérasképt Hunter fuvékakat

hasznél, mindkét szempontot kdnnyen kielégitheti. Vannak teriletek, ahol
pontos finombedllitas szlikséges az optimalis csapadékeloszlashoz. A telepiték altal

74

hasznalt eséztetd szérofejek jelentds tobbsége szabalyos szogU, azaz teljes kor, félkor
és negyed kor alaku. Ha egy egyenes mentén kell széréfejet telepiteni, vagy 360°-0s
szorofejeket kivano terlileteken, munkat takarithat meg azzal, hogy nem kell minden
egyes szérofejet a szokvanyos szdgre beallitani. A Hunter allandé szérasképu fuvokait
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pontos szélek jellemzik, gondos tervezéssel egyenletes fedettséget nyujtanak, és
minimalisra csokkentik a szél hatasat. Nyolcféle sugartartomanyu fuvoka kaphato, és
ha sziikséges, mindegyiket finoman utana lehet allitani, tovdbba minden széréfejet
szin jelol a gyors és egyszer( azonositas végett.

sugar: 2,1m L sugar: 3,0m .. sugér:3,7m o sugar: 4,6m __ sugar:5,2m o
Efigygdj, fél-, %gész kor fivoka  pegyed-, fél-, egész kor fivoka  negyed-, fél-, egész kr fivoka  peqyed-, fél-, egész kor fivoka  negyedkor flivoka
ilépési szdg: 0° kilépési szog: 15° kilépési szog: 28° kilépési szog: 28° kilépési szog: 28°
szinkéd: barna ® 8 szinpkéd: pirgs ® 1 0 szinpkéd: zél% ® 1 2 szin’i«ﬁd: fek%te ® 1 5 szin';éd: szi?rke 1 7
nyomas sugar  vizhozam Ontozésiintenzitds sugdr  vizhozam OntGzési intenzitds sugar  vizhozam Ontozésiintenzitis sugdr  vizhozam Ontozési intenzitds sugar vizhozam 6ntdzési intenzitds
sz6g jel bar  kPa m  m¥ra lperc W A m  m¥éra lperc W A m m¥éra lperc M A m  m¥6ra l/perc m  m¥6ra I/perc
10 100 17 004 062 51 59 24 007 108 45 52 30 010 158 42 49 39 015 250 39 46 47 019 317 34 40

90 15 150 21 005 084 46 53 27 008 133 44 50 34 012 200 42 48 42 018 306 42 48 49 023 38 39 45
Q 20 200 24 006 100 42 48 30 009 153 41 47 37 014 237 41 48 46 021 354 40 46 52 027 448 40 46
21 210 24 006 103 43 49 3,0 0,09 157 42 48 3,7 0,15 243 43 49 4,6 022 362 41 47 52 028 459 41 47
25 250 27 007 113 37 43 33 010 171 38 44 40 016 269 40 47 49 024 395 40 46 55 030 501 40 46
. 10 100 1,7 008 133 5 64 24 013 217 45 52 30 019 317 42 49 39 030 500 39 46 47 038 633 34 40
180 15 150 21 010 169 46 53 27 016 265 44 50 34 024 401 42 48 42 037 612 42 48 49 047 776 39 45
H 20 200 24 012 199 42 48 30 018 306 41 47 37 028 473 41 48 46 042 707 40 46 52 054 896 40 46
21 210 24 0,2 2,05 43 49 3,0 0,19 3,14 42 48 3,7 029 487 43 49 46 043 7,25 41 47 52 055 9,18 41 47
25 250 27 014 227 37 43 33 021 343 38 44 40 032 539 40 47 49 047 791 40 46 55 060 1001 40 46
. 10 100 1,7 016 267 5 64 24 02 433 45 52 30 038 633 42 49 39 060 1000 39 46
360 15 150 21 020 337 46 53 27 032 531 44 50 34 048 801 42 48 42 073 1225 42 48
F 20 200 24 024 399 42 48 30 037 613 41 47 37 057 947 41 48 46 085 1414 40 46 Hamarosan kaphatd!
21 210 24 025 410 43 49 3,0 038 628 42 48 3,7 058 974 43 49 46 0,87 1449 M1 47
25 250 27 027 454 37 43 33 041 68 38 44 40 065 1078 40 47 49 09 1581 40 46

és: az INST ipari széréfejha épitett a alyz6 a nyomdst 2,1 barra korldtozza. Az dntdzési intenzitasrél tobbet olvashat a 92. lapon.

EGYENLETES ELOSZLASU, TOKELETES ONTOZES MINDEGYIK FUVOKAVAL

Az allando szérasképl Hunter fuvdokat nagy gon-
dossaggal tervezték, igy biztositja a lefedett
teriilet szamara a sziikséges és egyenletes viz-
mennyiséget. Akar negyedkar, félkor vagy egész
kor alaku, a fivékabol minden oldalon egyenletes
vizsugar jut ki, ez minden iranyban egyforman jé
teljesitményt biztosit. A Hunter fivékak optimalis
méret( vizcseppeket bocsatanak ki: a vizcseppek
elég nagyok ahhoz, hogy ne képzédjék kdd, és
elég kicsik ahhoz, hogy szép, egyenletes
csapadékeloszlast adjanak.

Mds gydrtdk fuvékdin egészen apro, nehezen

olvashatd jelek vannak. A Hunternél a szin
mindent eldrul

www.palkovitskert.hu Honter |



Kiilonleges fuvokak

Ujszerii Gntiizési megoldast kindl keskeny fiives sdvokhoz,
ndvényladakhoz és lejtékhdz

A hossz(, keskeny noveénysavok ontdzé- g 515 $5-918 €5-530 LCS-515 $5-530 RCS-515
séhez a Hunter kétféle megoldast kinal:

a sav oldalvonaldrél vagy a sév kozép-
vonaldrél sz6r6 savontdzéket. Barmelyik

Savintozo fiivokak teljesitményadatai
szinkod: kék @

megOIdéSt VéIaStha iS, a pontosan fivokatipus nyomas szélesség x hosszlisag vizhozam
TvAk A imali Ale— bar kPa mxm m¥/6ra I/perc

tervezettfuvokakk.aloptlmalls csapadék: lossts 14 137 12mx43m 042 21

eloszlast fog elérni. e 7 172 15mx46m 014 23

21 206 1,5mx4,6m 0,15 2,5
24 241 15mx46m 0,16 2,6
28 275 15mx46m 017 2,8
Res-515 1.4 137 12mx43m 0,12 2,1
my 17 172 15mx46m 014 23
21 206 1,5mx4,6m 0,15 2,5
24 241 15mx46m 0,16 2,6
28 275 15mx46m 017 2,8
$5-530 14 137 12mx85m 025 42
- 1,7 172 15mx91m 027 45
WPEE 51 206 15mx91m 030 49
kozéprdl 94 241 15mx91m 032 53
onoz6 28 275 15mx9im 034 57
14 137 12mx43m 0,12 2,1
ES-515 1,7 172 15mx46m 0,14 23
M 21 206 15mx4,6m 0,15 2,5
keskenyoldal 24 241 15mx46m 0,16 2,6
kozepérl 28 275 15mx46m 0,17 2,8
£5-530 14 137 12mx85m 025 42
- 1,7 172 15mx91m 027 45
EECEE ;1 206 15mx91m 030 49
Kozeppontbel 24 241 15mx91m 032 53
28 275 15mx91m 034 57
14 137 24mx52m 0,33 5,5
1,7 172 27mx55m 0,36 6,0
21 206 2,7mx55m 0,39 6,5
odalvonal 24 241 27mx55m 043 71
kozepérl 28 275 27mx55m 047 79
és: az INST ipari szorofejl épitett alyz6
anyomadst 2,1 barra korlatozza.
Az 6ntdzési intenzitasrol tébbet olvashat a 92. lapon.

bal sarokbdl
ontoz6

jobb sarokbdl
6ntoz6

$5-918

TOBB SUGARBAN ONT0ZO FUVOKAK: S-8A ES S-16A

Ha kis vizmennyiséget szeretnénk kijuttatni, és az 6ntdzési szoget szabadon akarjuk valtoztatni, akkor

ezt a fuvdkat kivaloan lehet alkalmazni kis vizboritast kivané lejtékon és talajtakardval beliltetett, kotott
talaju terlleteken. A fuvdka forgatasaval allithato be a szog, ezzel 2,1 bar nyomasnal 4,9 m tavolsagig tobb
sugarban ontdzhetiink.

S-8A tabb sugarhan $-16A tibb sugarban
ontozo fivoka ontdzd fivoka
ontozési szog: 25°-360° ontozési sz6g: 25°-360°
szinkéd: kek [ ] szink6d: kék
nyomas sugar vizhozam 6ntozési intenzitas nyomas sugar vizhozam  6ntdzési intenzitds
sz0g bar kPa m m¥/6ra  |/perc ] A s20g bar kPa m m¥ora  lperc W A
o 14 138 21 007 11 58 67 o 14 138 46 009 15 17 20
90° 47 472 24 007 12 49 56 90° 17 172 49 o010 17 18 20
21 207 24 008 13 53 62 % 21 207 49 011 19 19 22
24 241 24 009 14 58 67 24 241 52 012 20 18 21
28 276 27 009 16 49 57 28 276 55 013 22 17 20
o 14 138 21 012 20 54 62 ° 14 138 46 015 25 15 17
180° 17 172 24 013 22 44 50 180° 47 472 49 o018 30 15 18
21 207 24 014 23 46 53 N 21 a7 49 0w 33 1 19
24 241 24 014 24 48 56 24 241 52 021 37 16 19
28 276 27 015 25 40 46 28 276 55 024 39 16 18
o 14 138 21 025 41 54 62 o 14 138 46 027 45 13 15
360° 17 172 24 025 42 42 49 360° 17 172 49 033 55 14 16
21 207 24 026 44 44 51 21 207 49 038 63 16 18
24 241 24 027 45 45 52 24 241 52 041 69 15 18
28 276 27 028 46 37 43 28 276 55 045 75 15 17
Megjegyzés: az INST ipari szorofejhdzakba épitett nyomasszabalyzd j és: az INST ipari szorofej épitett ny alyzo
anyomadst 2,1 barra korlatozza. anyomadst 2,1 barra korlatozza.
Az 6ntdzési intenzitasrol tébbet olvashat a 92. lapon. Az 6ntdzési intenzitasrol tébbet olvashat a 92. lapon.
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KIEMELKEDO MIKROONTOZG FUVOKAK

A Hunter egyedilallé kialakitasu, kiemelkedd mikrodntozéfejét a talajbdl kiemelkedd
szorofejhazba lehet becsavarni. A Hunter mikroszéréfej idealis valasztas a csepegtetd
Ontozés helyett. Az 6ntdzés befejeztével mind a mikroszoérofej, mind pedig a haz
visszahuzédik, igy a talajbdl semmi sem all ki.
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Mikrdntozo-fivokak teljesitménye

nyomas sugar vizhozam 0ntozési intenzitas
sz0g bar  kPa fivéka m mé/éra I/perc L] A
90° 17 17 15 003 045 47 54
28 25 MS-Q 15 o003 05 55 63
41 413 15 003 053 55 63
180° 17 172 15 006 095 49 56
28 215 MS-H 15 o006 106 5 63
41 413 15 007 110 57 65
360° 17 172 15 011 189 49 56
28 275 MIS-F 15 o013 212 5 63
41 413 15 013 220 57 65
és: az INST ipari sz6réfejha. épitett ny

anyomast 2,1 barra korlétozza.
Az Ontozési intenzitdsrol tobbet olvashat a 92. lapon.

KIS SUGARU FUVOKAK

A Hunter kis sugaru fuvokaival jol irdnyithatéan és
egyszerlen lehet 6ntdzni a ndvénytarté edényeket

és a keskeny dgyasokat. Ezek a 60, 120 vagy 180 cm
sugaru fuvokak azokhoz a kis tertiletekhez alkalmazha-
tok, amelyekhez jobb megoldast kellett keresni, mint a
messzebb szo6r6 fejek sugaranak drasztikus csokkentése.

[

Kis sugarii fiivokak teljesitménye

szinkdd: vildgosbarna szinkdd: vilagoszold ( J szinkod: vilagoskék [ )

nyomas sugar vizhozam Ontdzési intenzitds sugar vizhozam  Ontozési intenzitds sugar vizhozam  Ontézési intenzitds

sz0g bar  kPa  fivéka m mé/6ra  I/perc u A fivoka m m¥ora  l/perc L} A fivéka m m¥ora  l/perc
° 14 137 0,6 0,02 034 220 254 12 0,05 0,76 122 141 18 0,11 1,78 128 147
90 17 172 0,6 0,02 038 244 282 12 0,05 0,81 134 155 18 0,11 185 133 154
2,1 206 20 0,6 0,02 042 269 311 40 1,2 0,05 0,83 134 155 60 1,8 0,12 1,93 139 160
24 241 0,6 0,03 045 293 339 12 0,05 0,91 147 169 18 0,12 1,97 141 163
28 275 0,6 0,03 053 342 39 12 0,05 0,91 147 169 18 0,12 1,97 141 163
° 14 137 0,6 0,03 045 147 169 1.2 0,09 155 125 145 18 0,22 3,60 129 149
180 17 172 0,6 0,03 053 171 198 1.2 0,10 1,63 131 152 18 0,22 3,67 132 152
21 206 2H o6 o004 o061 19 226 4H 12 o010 167 138 155 GH 1.8 o022 371 133 154
24 241 0,6 0,04 068 220 254 1,2 0,10 1,74 141 162 18 0,22 3,75 134 155
28 275 0,6 0,04 068 220 254 1.2 0,10 1,74 141 162 18 0,23 379 136 157

és: az INST ipari széréfejha épitett a alyz6 a nyomdst 2,1 barra korldtozza. Az 6ntdzési intenzitasrol tobbet olvashat a 92. lapon.

www.palkovitskert.hu Honter | s



Bugyborékolo ontozok

Uj generdcid a bugyborékold dntiizés technoldgidjaban,
pontos, mint a csepegtetd dntdzés, viszont egyszeriibb karbantartani

Hunter véllalat ujfajta megoldast kindl, amely mélyontozés esetén még a csepegtetd ontdzéknél is hatékonyabb.

A Hunter PCB és az eséztetd szordfejhdzakba szerelhetd PCN fuvékak alkalmasak a nyomaskilonbségek kiegyenlité-

sére, igy az 6ntozdéviz kijuttatdsa dllandé marad, végeredményben a bubbler fuvokak esetében sohasem tapasztalt
egyenletességgel ontdzhetilink. Az MSBN és az 5-CST-B fuvdkakra a fentiek éppugy jellemzék, de magasabb novényekkel
boritott terlileteken is alkalmazhatjuk éket, igy végre mindenfajta cserje és fa a neki megfelel6 vizadagot kapja meg,
mikdzben takarékosabban banunk a vizzel. A hab a tortan, hogy konnyl beszerelni 6ket és igy kivaltdja lehet a csepeg-
tetéknek, mikdzben nincs sziikség kilonleges vizszlrésre, nem tekerednek csévek a fold felszinén, és ezért nincs kitéve a
rendszer a rongaldsnak. Bizzuk a Hunterre a szebb, takarékosabb beaztatd ontdzés megoldasat!

PCN BUGYBOREKOLO FUVOKAK

A nyomaskilonbséget kiegyenlité PCN
fuvokakkal a hagyomanyos csepegtetd
Ontdzés 6sszes elényét élvezheti. A PCN
a foldbél kiemelkedd széréfejen 1évé
favdka, amelyik visszasllyed a talajba,
amikor nem 6nt6z. Jelenleg ez a talaj
mély 6ntozésének legbiztonsdgosabb,
egyszersmind legszemrevalébb maédja.

ezt a fuvokat szeretni.)

PCB ES AFB BUGYBOREKOLO ONTOZOK *2"-0S MENETTEL

A négyféle PCB tipusbdl a szinjelolés
révén konnyen kivélaszthatja azt a fejet,
amelyik éppen annyi vizet juttat ki,
amennyire a ndvénynek sziiksége van.
A kiontozott vizmennyiség pontosan
0,9, 1,9, 3,8 vagy 7,6 I/perc, igy nem kell
becslésre hagyatkoznia. Alkalmazhaté a
7,6 |/percig éllithaté vizmennyiség(
AFB nyomaskiegyenlitett fej is, a
vizmennyiség finoman éllithat6 a fej
rozsdamentes acélcsavarjaval.

» | Honfer

A PCN és PCB fiivoka teljesitménye

nyomas vizhozam szoraskép
tipus bar kPa  m6ra  I/perc tipusa

®25 21 206 0,06 0,9 csepegtetd
@50 21 206 0,1 1,9 csepegtetd
@10 21 206 023 3,8 esernyd
20 21 206 045 7,6 esernyd
:aj @szorasta ag 0,3-09 m

(Vigydzzanak a tervezék, még meg fogjék

www.palkovitskert.hu

A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA PCB - 25
,:l_

TiPUs VizHozam

PCB = '/2"0s bels6 menet 25 =0,91/perc

PCN = normél filvoka belsé menet 50 = 1,91/perc
10 =38 I/perc
20=76/perc

AFB = 1/,"08 belsé menet allithat6 vizhozam



A Hunter bugyborékold fuvokdk a
névényzet pontos és mély rétegli
Ontdzését teszik lehetbvé. Telepitésiik
és karbantartdsuk egyszerd, ezért veliik
kivdlthatd a csepegtetd ontdzés

TOBB SUGARBAN ONT0Z0 BUGYBOREKOLO FUVOKAK—MSBN

Kizérélag a HuntertSl! Négy sugdr van
a félkorben és nyolc a teljes korben
onto6zé fuvokanal, ezzel hatékonyab-
ban locsol meg egy nagyobb teriiletet,
amint ezt tébbféle névény igényli.
Mivel a fuvdka egy kiemelkedd hazba
van becsavarva, az 6ntdzés befejezése
utan visszahuzddik a talajba, igy a séri-
Iése megelézhetd (ha egy 30 cm
kiemelkedés fejjel hasznaljak, a széréd-
fej a ndvényzet folé emelkedik).

KET IRANYBA SZORO KESKENY FUVOKA 5-CST-B

Tdbb sugarban ontozd bugyborékolo fiivéka
nyomas vizhozam sugar
bar kPa  m%6ra |/perc m

sz6g tipus

©® MSBN-250 2,0 206 0,06 09 0,30
MSBN-500 2,0 206 0,11 1,9 046

@ MSBN-50H 2,0 206 0,11 19 0,30
@ MSBN-10H 2,0 206 023 38 0,46

_ ’I.MSBN-WF 2,0 206 023 38 030
N~ MSBN-20F 2,0 206 045 7,6 0,46

és: a jellemz6 szordstavolsag 0,6-1,2 m

Ez a kozéprol szoro fuvoka béviti a
kulonleges alaku terlleteket 6nt6z6
favokak valasztékat, a hosszu, keskeny
névénysavokhoz készilt. A 1,5 méter-
nyi sugar 25%-kal csokkentheté az
Ontozés egyenletességének romlasa
nélkil. Ezen fuvékak koziil a Hunteré az
egyetlen, amelyik optimalis teljesit-
ményt nyujt a z6ld szegélyndvénybdl
kiemelkedve.

www.palkovitskert.hu

5-CST-B két iranyba szoro

keskeny fiivoka
nyomas sugar vizhozam
bar kPa m mé/6ra I/perc
1,0 100 15 0,07 1,1
15 150 15 0,07 1.2
ace» 20 200 15 0,09 1,4
21 210 1,5 009 15
25 250 15 0,10 1,6
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Alkalmazdsi teriilet
Haz koriili kertek

Nagy z6ld fel(iletek,
ipari/kereskedelmi létesitmények

Vizmennyiség-szabalyz6
Sarokszelep
Nagynyomasu rendszerek

Nyoméasszabalyzé

Ujrahasznositott viz

Algaval szennyezett/kemény viz

i

PGV

v
v
v
v

" %

o LI

Magnesszelepek

PGV

Jar-Top

v

ICV

ICV

Filter Sentry® |




PGV magnesszelep

Erds, professzionalis magnesszelepcsalad
az dntozés minden igényének kielégitésére

z a megbizhatdéan mUikédd, nagy teherbirdsu szelep min-
dent tud, amit az 6nt6zendé6 teriilet megkivan. A kisebb
tertletekre az 1”-0s, belsé vagy kiilsé6 menetes szelep
hasznélhatd, kaphaté vizmennyiség-szabalyzoés valtozatban
is. Nagyobb teriletekre 1 %2"-0s vagy 2"-os valtozat késziilt,
ez egyenes vagy sarokszelepként is beépithetd, mindkettd viz-
mennyiség-szabdlyzés. Minden tipus alapanyaga nagy szilérd-
sagu, tartds PVC, er6s membrannal és membrantamasztéval a
nagy viznyomas okozta meghibasodasok elkertlésére.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Nagy igénybevételre tervezett Hunter szolenoid

Megbizhaté miikddést és hosszu élettartamot szavatol

Nagy szilardsagu szerkezet, 10 bar nyomast bir

Jo mindség(i anyagbdl késziilt a tartdssag érdekében

Belsd kézi inditd

Konnyen kezelhetd, a szelepakna szaraz marad

Vizmennyiség-szabalyzo

A rendszer minden egyes kdrében egyenként beallithatjuk a
vizmennyiséget

Mereven alatamasztott membran

Megakadalyozza a nagy viznyomashol eredd meghibasoddst

Egyenes és sarokszelep kialakitas

TetszGleges beépithetdség

A fedél csavarjai és a szolenoid magja kiesés ellen hiztositott

Karbantartas kdzben nem vész el alkatrész

Accu-Set™ nyomasszabalyzo folszerelhetd

A rendszer nyomasa egy skaldzott tarcsan pontosan bedllithatd

« |Honfer www.palkovitskert.hu



TiPUSOK

PGV-100G-B — 1”-0s belsd menetes,
egyenes mlianyag magnesszelep

PGV-100MM-B — 1"-os kiils6 menetes, egyenes
miianyag méagnesszelep

PGV-101G-B — 1"-0s belsd menetes,
egyenes mlianyag mdgnesszelep,
vizmennyiségszabélyzoval

PGV-101MM-B — 1"-os kiils6 menetes,
egyenes miianyag magnesszelep,
vizmennyiség-szabalyzéval

PGV-151 - 1%2"-0s bels6 menetes
egyenes/sarok mlianyag magnesszelep,
vizmennyiség-szabalyzéval

A PGV mdgnesszelep minden vdltozata
alkalmas kézi miikodtetésre, mikézben
a szelepdoboz szdraz és tiszta marad

PGV-201 — 2"-0s bels6 menetes PGV nyomasvesztesége [bar]
egyenes/sarok miianyag magnesszelep, . f-os  1A'os  Akos  2-0s 20
; iséq-szabalvzéval m°/6ra egyenes egyenes sarok egyenes sarok
vizmennyiség-szabaly 025 040
MERETEK 1,00 010
2,50 0,12
«1"-0s, belsd menetes tipus: 350 0,16
magassag: 13 cm; hosszisag: 11 cm; 4,50 0,22 0,21 0,22 0,08 0,08
szélesség: 6 cm 7,00 0,44 0,22 0,21 0,08 0,08
« 1"-0s, kiilsé menetes tipus: 900 024 021 008 009
magassag: 13 cm; hosszisag: 14 cm; iIC &2 L2 il 0.0
Ig ag: 1> an; g: 13 am 1350 031 026 014 010
szélesség: 6 cm 18,00 0,44 0,37 0,21 0,14
«1%"-0s egyenes/sarok tipus: 22,50 0,62 0,53 0,31 0,22
magassag: 19 cm; hosszisag: 15 cm; 27,00 0,84 0,75 0,44 0,33
szélesség: 11 cm (szélesséq) 30,50 056 0.45
. ’ 34,00 0,70 0,59 . .
« 2"-0s egyenes/sarok tipus: S » Minden PGV mdgnesszelep
, L, Az adatok teljesen kinyitott vi Vi . L., L.
magassag: 20 cm; hosszisag: 17 cm; csavarja, membrdnja és rugéja
szélesség: 13 cm (szélesséq) 7 Z kiesés ellen biztositott
g, X ] ,,g PGV nyomasvesztesége [kPa]
«  (satlakozé méretek: kiils6 menet:
” L, ” " oA 108 1%" -0s 112 "-0s 2"-0s 2"-0s
1 belsé menet 1 ) 1% P 2 I/perc egyenes  egyenes sarok egyenes sarok
. 40 8,20
MUSZAKI ADATOK 200 966
- Atfolyd viz mennyisége: 400 1320
0,7-775 I/perc (0,04—34 m3/ora) G i

75,0 21,62 20,08 21,57 413 8,82

+ Nyomds: 1,4-10,3 bar (138—1034 kPa) 950 3107 2043 2085 571 9.19

« Nagy teljesitményi szolenoid: 24V~, 50 Hz, 1150 4324 21,09 20,52 7,32 9,62

behuzéaram 475 mA, tartdaram 230 mA 135,0 22,08 20,60 895 10,13
- . 200,0 2748 2360 1441 12,28

KULON RENDELHETO 325,0 47,38 4125 2563 1855

« Accu-Set™ nyomdsszabalyzo 4000 6532 5984 3281 2366 Minden PGV mdgnesszelepen
o T 500,0 9,24 9221 4291 3205 kiils6 kézi indité gomb van

« Ujrahasznositott vizet jelold kar 625.0 5638 4507

« Egyendramd szolenoid 775,0 7378 64,40
(cikkszéma: 458200) Az adatok teljesen kinyitott vi; isé balyz0

«  Szolenoidvezeték-burkolat
(cikkszdma: 464322)

A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: P_G'll - 100G - B - AS

TiPUs JELLEMZOK VALASZTHATO KIVITEL EGYEB VALASZTHATO ELEMEK
PGV 100G = 1"-0s egyenes szelep, vizmennyiség- B = BSP menet mindkét S = Accu-Set™ nyomésszabalyzo
szabalyz6 nélkiil végén (csak az 11/2"0s és 2"-0s tipusokra)
1016 = 1"-0s egyenes szelep, vizmennyiség- DC = egyendramu R = Gjrahasznositott vizet jelold kar
szabalyzoval szolenoiddal CC = szolenoidvezeték-burkolat

100MM = 1"-0s egyenes szelep, killsé menettel,
vizmennyiség-szabalyzo nélkul
101MM = 1"-0s egyenes szelep, killsd menettel,
vizmennyiség-szabélyzoval
151 = 11/2"0s egyenes/sarok szelep,
vizmennyiség-szabalyzéval
201 = 2"-0s egyenes/sarok szelep,
vizmennyiség-szabalyzoval

www.palkovitskert.hu Honter |



PGV menetes fedelii magnesszelep

Hazi kerti szelep, amelyik kényelmesen kezelhetd,
megbhizhato és egyszeriien karbantarthato

Hunter szelep karbantartdsa szerszam nélkil elvégezhetd.

Az egyszerU kezelhetéség azonban nem megy a minéség

vagy a teljesitmény rovasara. Mindenfajta alkalmazéshoz
megtalalja a megfelel$ szelepet. Valamennyi tipus tartds, nagy
szilardsagu, korrézidalld és ultraibolya sugarzasnak ellenallé
PVC-bdl késziil. A membran kétszeresen domboritott, szilard,
a nagy viznyomas okozta meghibasodast6l membrantdmaszto
védi. A szolenoid teljesen zart, ez is a szelep megbizhaté miko-
dését szavatolja.

Csak egy csuklémozdulat, és a szelep fedele eltdvolithatd,
igy a PGV Jar-Top a ma kaphaté leggyorsabban javithaté

mdgnesszelep
JELLEMZO! ES ELONYEI
o 1 Menetes fedél (mint a befdttesiivegeké)
| Ezzel a szellemes megoldassal kdnnyen hozzaférhetiink a
i szelephez, nem kell szerszam

J .I'JI
A szolenoid zart felépitésii

Meghizhaté mikodést és hosszu élettartamot szavatol

Nagy szilardsagi szerkezet

Jo mindségli miianyagbdl és rozsdamentes acélbol késziilt

Belsd kézi indito

Kénnyen kezelhetd, a szelepakna szdraz marad

Vizmennyiség-szabalyzéval is kaphaté

A rendszer minden egyes kdrében bedllithatjuk a
vizmennyiséget, igy a favokak optimdlis teljesitményt
nyujtanak

Mereven alatamasztott membran

Megakadalyozza a nagy nyomasbdl eredé meghibasodast

A tobbi Hunter szeleppel azonos alkatrészek

A membran csereszabatos az 17-0s PGV és SRV szelepek
membranjaval; a szolenoid illik a Hunter 6sszes miianyag
hazas szelepébe

» |Honfer www.palkovitskert.hu



TIPUSOK

PGV-100JT-B — 1”-0s belsd menetes egyenes, m{ianyag
magnesszelep menetes fedéllel
PGV-101JT-B — 1”-0s belsd menetes egyenes, mdianyag
magnesszelep, vizmennyiség-szabélyzoval, Minden hdznak mds és mds a kertje, a berendezések tipusa régionként vdltozik.
menetes fedéllel A PGV menetes fedelli szelepek nagy vdlasztéka minden igényt kielégit
PGV-100JT-MM-B — 1"-o0s kiilsé menetes egyenes,
miianyag mégnesszelep menetes fedéllel
PGV-101JT-MM-B — 1"-o0s kiils6 menetes egyenes,
m(ianyag mégnesszelep, vizmeny-
nyiség-szabalyzéval, menetes fedéllel

MERETEK SOKFELE BEEPITESI LEHETOSEG

«1"-0s, belsd menetes tipus:
magassag: 14 cm; hosszisag: 12 cm;
szélesség: 8,3 cm

«1"-0s, kiilsé menetes tipus:

Teljesen mindegy milyen beszerelést vélaszt, a PGV Jar-Top hasznélataval mindenfajta
elgondolds megvalésithato.
{

magassag: 14 cm; hosszisag: 12 cm; BELSO MENETES
TR 1"-0s belsé menet a ki- és bemené oldalon
MUSZAKI ADATOK
- Atfolyd viz mennyisége: 4,0-115/perc L
(0,25-6,5 m3/6ra) '8 KULSO MENETES
+ Nyomds: 1,4-10,3 bar (138-1034 kPa) A gyorsan szerelhetd hollandi anyés szelepszerelvényekhez
- Nagy teljesitmény(i szolenoid: 24V~, 50 Hz, mindkét végén kiilsé menettel
behizéaram 475 mA, tartédram 230 mA
KULON RENDELHETO

« Ujrahasznositott vizet jeldl kar
(csak az atfolydsszabalyzds tipusnal)
«  Egyendramd szolenoid
(cikkszdma: 458200)

«  Szolenoidvezeték-burkolat :z(:‘lle:‘mz::;s- :fe‘llel:?i;ztl:sés-
(cikkszdma: 464322) vesztesége [bar] vesztesége [kPa]
1"-08 1"-08
m3/ra egyenes I/perc egyenes
0,25 0,08 4,0 8,20
1,00 0,10 20,0 9,66
2,50 0,13 40,0 13,20
3,50 0,13 55,0 11,03
4,50 0,21 75,0 21,62
5,50 0,30 95,0 31,07
6,50 0,46 115,0 43,24
Az adatok teljesen kinyitott Az adatok teljesen kinyitott
atfolydsszabalyzora vonatkoznak. éatfolyasszabdlyzora vonatkoznak.

A CIKKSZAM FELEPiTESE
PELDA: PGV - 100JT = B = R
T 71

TiPUS  JELLEMZOK VALASZTHATO KIVITEL A HELYSZINEN SZERELHETG
PGV 100JT = 1"0s egyenes szelep, B = BSP belsd menet KULON TARTOZEKOK
vizmennyiség-szabélyzo nélkiil, menetes fedéllel mindkét végén R = Gjrahasznositott vizet jeldl6 kar
101JT = 1"0s egyenes szelep, MMB = BSP killsd DC = egyendram szolenoiddal
vizmennyiség-szabalyzoval, menetes fedéllel menet mindkét végén CC = szolenoidvezeték-burkolat

www.palkovitskert.hu Honter | ~



HPV magnesszelep

Nagy teherbirasii szelep, igényes feladatok megoldasara

Hunter HPV-t hosszu évekig megbizhatdan hasznalhatja.

Ha nagy teherbirasu és tartossagu szelepet keres, erre

van szliksége. Merev bels6 membran-aldtdmasztas 6vja
a szelepet a nagy nyomds okozta meghibdsodastél. Az egye-
dilallé vizbevezetd rendszer kivaldan sz(ri a szennyezett vizet,
és a |okéshulldmok elkeriilésére a HPV szelep lassan zar le. J6I
hasznélhaté a csepegtetd rendszerek hatékony miikodéséhez
szlikséges kisebb vizmennyiséggel is. A membran, a hdz-0ssze-
fogd csavarok és a szolenoid mozg6 magja biztositva van kihullas
ellen, igy tobbé nem okozhat gondot elvesztett alkatrész.
A vizmennyiség-szabdlyzos tipus hatékony és pontos vizkijutta-
tast tesz lehetévé. A HPV szelep a haz korili kertek és a kisebb
kozteriletek 6ntozésének minden igényét kielégiti.

A Hunter minéségellenérei miik6dés kbzben ellenériznek
minden szelepet, a legnagyobb és legkisebb viznyomdssal és a
legnagyobb és legkisebb dtfolyd vizmennyiséggel

JELLEMZO1 ES ELONYEI

Teherbird Hunter szolenoid
Megbizhaté miikddést és hosszu élettartamot szavatol

A szolenoid zart felépitésii
Karbantartaskor nem vész el alkatrész

Belsd kézi indito
A szelepakndba nem folyik be a viz

Kiilon rendelésre vizmennyiség-szabhalyzé

A rendszer minden egyes kdrében egyenkeént allithatjuk
be a vizmennyiséget

A fedél csavarjai kiesés ellen biztositottak
Nincs tobbé elveszett alkatrész!

Ontisztulo sziirGrendszer
Konnyen elbanik a szennyezett vizzel

Merev alatamasztasi membran
A nagy viznyomadsU rendszereket is jol tiiri

» |Honfer www.palkovitskert.hu



A HUNTER SZELEP A PISZKOS MUNKAVAL IS MEGBIRKOZIK

A Hunter szelepeket kifejezetten gy tervezték, hogy olyan korilmények kozott is
dolgozzanak, ahol a tiszta viz nem biztositott. Ha kutbdl, tébdl, tartalybdl vagy akar
masféle szennyezett vizforrasbol kell ellatnia a rendszert, valasszon Hunter szelepet.

A HPV egyedilallé szlirérendszerét a szelep minden egyes nyitasanal és zarasanal
orvényld viz mossa at, ez biztositja a folyamatos, megbizhaté miikddést. A szlré
Ujszer kialakitdsa megakadalyozza a szelep meghibasodasat, a membran feletti kam-
ratdl a szennyezddést tavol tartja. (Ha a rendszer nem ivévizbdl dolgozik, vagy algat,
esetleg mas bioldgiai szennyezddést tartalmaz, valassza ICV szelepiinket

Filter Sentry™-vel.)

TiPUSOK

HPV-100G-B — 1"-o0s egyenes, miianyag szelep

HPV-101G-B — 1"-o0s egyenes, miianyag szelep
vizmennyiség-szabélyzoval

MERETEK

«  Egyenes szelep: magassdg: 13 cm;
hossziisdg: 11 cm; szélesség: 7 cm

+ Mindkét végén 1"-os belsé menet

MUSZAKI ADATOK

« Atfoly6 vizmennyisége: 1,5-151I/perc
(0,09-9,1 m*/6ra)

« Nyomés: 1,4-10,3 bar (1381034 kPa)

« Vizhémérséklet: max. 66°C

« Nagy teljesitményi szolenoid: 24V~, 50 Hz,
behdzédram 475 mA, tartdaram 230 mA

KULON RENDELHETO

« Ujrahasznositott vizet jeldld kar

« Egyendramd szolenoid
(cikkszdma: 458200)

«  Szolenoidvezeték-burkolat
(cikkszama: 464322)

Nyomasveszteség [bar]

Viz[n:n e;géi]ség Egyenes 1” Sarok 1"
0,23 0,10 0,10
1,14 0,10 0,10
2,27 0,10 0,10
3,41 0,10 0,10
454 020 0,10
5,68 0,20 0,10
6,81 0,40 0,20
7,95 0,50 0,30
9,00 0,70 040

Az adatok teljesen kinyitott
atfolydsszabalyzora vonatkoznak.

TiPus JELLEMZOK GYARILAG BEEPITETT TARTOZEKOK
HPY 100G = 1"-0s egyenes szelep B = BSP belsd menet mindkét végén

1016 = 1"-0s egyenes szelep,
vizmennyiség-szabélyzéval

www.palkovitskert.hu

Nyomasveszteség [kPa]
Vizr[nlzlr;r:zi]ség Egyenes 1” Sarok 17
38 69 69
189 138 103
37,9 138 1,7
56,8 124 97
75,7 17,2 10,3
946 2438 138
1136 379 200
1325 53,1 290
151,4 72,4 39,3

Az adatok teljesen kinyitott
atfolydsszabdlyzora vonatkoznak.

A CIKKSZAM FELEPiTESE
PELDA‘HIP_V' 101G = B = DC

Hunfer' | .

EGYEB VALASZTHATO ELEMEK

DC = egyendramd szolenoid
R = Gjrahasznositott vizet jelold kar
CC = szolenoidvezeték-burkolat



ICV magnesszelep

Csiicsteljesitményii szelep, amely kiemelkedden hosszii élettartamii,
és megbizhatéan miikddik a legnagyobb nyomas mellett is

a egy ipari vagy kereskedelmi teriiletre hosszu élettar-

tamu, megbizhaté teljesitmény szelepre van sziikség,

a Hunter ICV-t batran valaszthatja. Az ICV a kiilonb6z6
teriletek tdmasztotta eltér6 igényeket is ki tudja elégiteni.
Minden ICV szelep szovetbetétes membrannal és livegszal erdsi-
tésu poliamid hazzal késziil. Vizmennyiség-szabalyzos, elviseli a
rendkivil nagy nyomast (15 bar), és a csérendszerben esetenként
kialakulo6 |6késhulldmok okozta terheléssel is megbirkézik.

Az ICV-hez kil6n rendelhetd a biztonsagos és allandd viznyomast
fenntarté Accu-Set™ nyomdsszabdlyzé. Rdadésul az ICV karban-
tartasa rendkiviil egyszer(. A fedél csavarjait a szerel6k készle-
tében [évé leggyakoribb szerszamokkal is ki lehet lazitani és meg
lehet huzni.

JELLEMZO1 ES ELONYEI

Uvegszal erdsitésii poliamid szerkezet

15 baros nyomasra méretezve, a legnagyobb
szilardsagot és tartdssagot biztositja

Belsd kézi indito

A szelepakndba nem folyik be a viz

A szolenoid zart felépitésii

Karbantartaskor nem vész el alkatrész

A fedélcsavarok nem esnek ki, a hazbhan sargaréz
betétekbe csavarhatok be

Megkdnnyiti a karbantartast, nem vész el alkatrész

Szivethetétes, erdsitett membran

Megbizhaté mikodést szavatol 15 bar nyomas mellett is

Kiilon rendelhetd dGjrahasznositott vizet jeldld kar

Azonnal felismerhetd a helyszinen, hogy nem ivovizzel
mikodik a rendszer

Kiilon rendelhetd Filter Sentry™

Ontisztité rendszer a sz(réhoz

Kiilon rendelhetd Accuset™

A bejové nyomastal fliggetleniil dllandd értéken tartja
a kimend nyomast

s |Huonfer www.palkovitskert.hu



— ACCU-SET™: A KONNYEN BEALLITHATO NYOMASSZABALYZO

ICV-1016-B — 1"-0s egyenes, A Hunter ICV-hez kiilon beszerezhetd Accu-Set-
miianyag szelep tel 1,4 és 7 bar kozott megbizhatdan be lehet
ICV-151G-B — 1%4"-0s egyenes, allitani és szabdlyozni a nyomast, és biztosak \
mianyag szelep lehetiink benne, hogy a beallitds utdn a nyomas
ICV-201G-B — 2"-0s egyenes, nem fog ingadozni. Az Accu-Set™-et barmelyik
miianyag szelep ICV szelepre, akdr a helyszinen is, masodpercek
ICV-301G-B — 3"-0s egyenes/sarok, alatt, szerszam nélkiil fol lehet szerelni.
miianyag szelep A legjobb benne a bedllitds egyszerlisége — csak
Accu-Set™ nyomasszabilyzo a tarcsan 1évé nyilat kell a kivant nyomasértékig
MERETEK elforgatni. Egyetlen olyan nyomasszabalyzo

sincs, amelyiket ilyen egyszer( beallitani: még

ICV 101 G-B: magassdg: 14 cm,
egy okkal tébb, hogy Hunter terméket valasz-

hosszlsag: 12 cm, szélesség: 10,2 cm
« 1CV-1516-B: magassag: 18 cm, szon.

hosszlsag: 17,5 cm, szélesség: 14 cm
« 1CV 201 G-B: magassdg: 18 cm,

hosszdsag: 17,5 cm, szélesség: 14 cm

KIVALO ONTISZTITO RENDSZER

«1CV301 G-B: magassag: 27,3 cm, Az ICV normadl sztir6je eldugulhat az
hosszisag: 23,5 cm, szélesség: 18,7 cm Ujrahasznositott szennyvizbdl, a kutakbdl,

« Mindkét végén 1-os, 1%2"-0s, 2"-0s vagy 3"-0s tavakbdl és kisebb viztarozékbol nyert
belsé menet vizben megtalalhaté sok apré szennyezé-

MUSZAKI ADATOK déstdl. A Filter Sentry™ a sz(irét a szelep
ftfoly6 viz mennyisége: 1,0~1135 I/perc kinyitadsakor automatikusan letisztitja,
(0,05—68,00 m*/cra) mert egy torlé végigcsuszik a szlré

feliiletén, és a szelep miikodési ideje alatt
. Vizhémérséklet: max. 66°C folyamatosan tisztitja azt. Ha kell, a Filter
.+ Nagy teljesitményi szolenoid: 24V~, 50 Hz, Sentry-t a mar beszerelt szelepekbe utélag
behiizodram 475 mA, tartodram 230 mA is beszerelheti.
+ Accu-Set™: min. iizemi nyomas: 1,4 bar,
szabélyozott tartomany: 1,4—7 bar (138-689 kPa)
KULON RENDELHETO

Accu-Set™nyomésszabalyzo
« Ujrahasznositott vizet jel6l6 kar

+ Nyomas: 1,4-15 bar

o A ICV nyomasvesztesége [bar] ICV nyomasvesztesége [kPal
- Egyendramui szolenoid
3-0s  3-0s 3-0s  3-0s
(cikkszama: 458200) m¥éra 1" A% 2'  egyenes sarok perc 1T AW 2" egyenes sarok
« Szolenoidvezeték-burkolat g?g 812 ;g 12;
(cikkszama: 464322) 025 014 40 137
1,00 0,17 200 17,2
2,50 0,19 400 201
3,50 021 60,0 20,1
450 024 0,10 750 201 9,6
700 033 011 1150 292 101
9,00 045 012 005 1500 480 116 49
11,00 0,15 0,07 190,0 146 7,0
13,50 020 0,10 225,0 18,1 9.3
17,00 029 0,115 280,0 258 140
20,50 042 022 340,0 369 204
23,00 052 0,28 380,0 458 255
27,00 072 039 450,0 64,7 36,0
30,50 093 050 510,0 83,9 465
34,00 116 063 015 0,13 565,0 1041 574 16,1 120
40,00 088 020 0,16 660,0 792 222 17,0
45,50 115 026 023 750,0 1031 29,0 225
51,00 0,34 030 850,0 376 297
57,00 043 038 950,0 474 38,0
62,50 053 0,48 1050,0 58,4 474
68,00 064 0,59 1135,0 68,7 56,3
Az adatok teljesen kinyitott Az adatok teljesen kinyitott
atfolydsszabalyzora vonatkoznak. atfolydsszabalyzora vonatkoznak.

A CIKKSZAM FELEPiTESE
PELDAI_C'! - 201G - FS = AS
| =1

TiPUS JELLEMZK GYARILAG BEEPITETT TARTOZEKOK EGYEB VALASZTHATO ELEMEK

Icv 101G = 1"-0s egyenes szelep B = BSP belsd menet mindkét végén AS = nyomasszabalyzo Accu-Set
151G = 1 1/2"-0s egyenes szelep DC = egyenaramu szolenoid R = Ujrahasznositott vizet jeldl6 kar
201G = 2"-0s egyenes szelep FS = Filter Sentry™ CC = szolenoidvezeték-burkolat

301G = 3"-05 egyenes/sarokszelep

www.palkovitskert.hu Honter | s
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PIUS miianyag haz fém haz rozsdamentes miianyag fém haz miianyag

Alkalmazadsi teriilet acél hiz I3hazat Iabazat
Haz korli kertek 4 v v v v

Kisebb kereskedelmi/ipari

| Iétesitmények v v v v v v v v

Nagyobb létesitmények/
kozteriletek

Tipus
Beltéri v v v 4 (4 4 v v
Kiiltéri v v v v v (4 4 v v v
Talapzatra szerelt v v v v v
Jellemzok
Programok szama 3 3 3 4 4 4 4 6 6
Mesterszelep/szivattytindito v v v v v v
Evszakokhoz igazitds v v v v v v v v
= SPZr[(])g;\mozhaté Ontozési v v v v v v v v
EsGérzékeld athidalhato v v v v (4 v v v 4
S:;t;lz(is;] a paros vagy paratlan v v v v v v v v v
Ciklikus 6ntézés v 4 v (4 4 v v v
Rovid és ismételt iddtartamu v v v v v v v

0ntozés (beszivarogtatas)

A zondk kozotti sziinet

programozhat6 v v v v v v v v
Tesztprogram v v v v v v v v v
Sziinetmentes memaria v v v v v v v v v v v
Az atfolyo vizmennyiség valos v v

idejli érzékelése

Tartozékok

Taviranyito alkalmazasara
el6készitve

Tovébbfejleszthetd kozponti
vezérléshez



SV(, az intelligens szelepvezérlo

Megbizhata, elemes vezérldcsalad, villamos haldozat nélkiil mikddtethetd

villamos hal6zattdl tavol [évd, elszigetelt teriiletek és csepegtetd korok
kiilénleges igényei szdmara kinal a Hunter tokéletes, gazdasagos meg-

oldast. Az SVC-t gyorsan és konnyen fol lehet szerelni egy szelep szoleno-
idjara, csavarok, furédk és kabelbekotések nélkil. Az egység szilard felépitésének

kdszonhetben a szelepakna mostoha kériilményei kozott is izemel.
Az SVC egy 9 V-os elemmel garantéltan a teljes szezonon keresztiil mikodik.

A kivételes megbizhatdsagdan kivil még programozni is gyerekjaték, a bonyolult

nyomégomb- és kapcsoléerdd helyett a jol lathatoé folyadékkristalyos kijelz6
ikonjai segitenek a tdjékozddasban. Kilenc inditasi idépont lehetséges,
igy alkalmazkodik a friss vetés(i gyep vagy a kis vizelnyelés(i lejték 6ntozési

Utemezéséhez.

JELLEMZOI ES ELONYEI

A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: SVC = 100

TiPUs JELLEMZK

N 100 = egykards vezérld (szolenoiddal egyiltt)
100-VALVE-B = egykoros vezérl§ egy PGV-101G-
B szeleppel
200 = 2 kords vezérld (a szolenoidokat kiilon kell
megrendelni)
400 =4 koros vezérld (a szolenoidokat kiilon kell
megrendelni)

s« | Honfer

Felhasznaldbarat programozas

Ugyanolyan egyszer(ien programozhato,
mint a tobbi Hunter vezérl§

Impulzus szolenoid a legtakarékosabb
aramfogyasztas érdekében

9 V-os elemmel garantaltan egy teljes
szezonon keresztiil mifkddik

Vizallo 3,5 m mélységig

Még a szelepdobozok paras mélyén sem
azik be a vezérl§

A zild feliileteket még elszigetelt
helyeken is meg lehet dntozni

Segit a rendszer telepitési koltségeinek
csokkentésében

Rugalmasan programozhato

A hét barmelyik napjan vagy akar 31 napos
ciklusokban is 6ntdzhet

Szigetelt elemtarto,
védelem a nedvesség ellen

Az igényeknek megfelelGen tervezett,

a viz bejutasat megakadalyozd kettds
témitérendszer és miigyanta szigetelés(i
villamos alkatrészek

Iddjaras-érzékeldkkel dsszekapcsolhatd

A Hunter esé- és fagyérzékelGkkel
(Mini-Clik®, Rain-Clik™ és Freeze-Clik®)
egyiitt is miikddtethetd

www.palkovitskert.hu

vel akdr négy mdgnesszelepet

‘ Az 4j SVC-400 elemes vezérl6-
is vezérelhet

TiPUSOK

SVC-100 — szelepvezérlg szolenoiddal

(az dsszes Hunter szelepbe beszerelhetd)
SVC-100-VALVE-B — szelepvezérlg,

PGV 1”-0s belsé menetes, &tfolydsszabélyzés

szelepre szerelve (szolenoiddal egyiitt)
SVC-200 — 2 kords szelepvezérlg

(a szolenoidokat kiilon kell megrendelni)
SVC-400 — 4 koros szelepvezérlg

(a szolenoidokat kiiln kell megrendelni)
Egyendramu impulzus szolenoid

(cikkszam: 458200)
MERETEK
« Vezérlg: 8,25 cm dtmérdjd és 5 cm magas
MUSZAKI ADATOK

Egy kor miikodési idGtartama: 0 — 240 perc,
1 perces [épésekben dllithatd
Inditasi id6pontok szdma: napi 9

« Ontdzéses napok bedllitasa: a hét napjai vagy
legfeljebb 31 napos ciklusok
De./du. (AM/PM) vagy 24 6ras bedllités
Kénnyen érthetd ikonokon alapulé kijelzés
Egyszer(, egy gombbal indithatd kézi iizemméd
Programozhatd ontozési sziinet: 1—7 nap kozott

«+ Avezérld és a szelep tdvolsdga 30 m lehet
(@Tmm vezetékkel)

« Varakozés az inditési id6k torlddasakor
Elem: nem sziikséges a program megdr-
zéséhez. 9V-os alkali elemet kell haszndlni
(nem tartozék), minimum eqy évig miikddteti a
vezérlést

«  Sziinetmentes meméria a programadatok megdr-
zésére

60 cm hosszi vezetékkel késziil, hogy a szelepak-
nan kiviil lehessen programozni

« Gumiburkolat védi a kijelzdt a szennyez6 anyagok
lerakddasatol
|d6jaras-érzékel6khoz kapcsolhatd

« Avezérld mikodteti a legtobb 2 vezetékes,
6-9V-0s egyendramd, elemmel miikodd
szolenoidot



WVSvezetéknélkiiliszelepvezérlés

Erds, megbizhata, tébbkérds, tobbfunkcids,
elemmel miikadd vezérlo- és programozoegység

z utak elvélasztd savjain, a kérforgalmakban, a mezégazdasagi terilete-

ken, az épitési terlileteken, a varosi parkokban nincs kiépitett villamos

haldézat. A Hunter a WVS vezeték nélkiili szelepvezérléssel azonban
mindenitt lehetévé teszi az automata ontdzérendszer hasznalatat. Az elem
egy teljes szezonon keresztll m(ikodik, az elemcsere minddssze évente egyszer
elvégzendd, egyszer( feladat. Nem kell benyulni a szelepaknéba, ha egy helyi
vezérlét be akarunk kapcsolni, vagy programutasitadsokat akarunk adni, mert
a kézben tartott tavvezérlével ezt akar 30 méterrél is megtehetjik. A vezérlés
felhasznalébarat szolgaltatasai biztositjdk az egyszerl programozast. Mivel
a rendszer 6sszes eleme biztonsagosan a fold alatt van, igy nem lathaté, ezért
a WVS rendszer védett a rongdlastol.

JELLEMZO1 ES ELONYEI

Vezeték nélkiili, radidjeles vezérlés
akar 30 m tavolsagig

A rendszert ellenGrizni, programozni
lehet anélkiil, hogy a vezérlGhoz
kozvetlenill hozzanyllnank

A lehetd legkisebb aramfogyasztas
érdekében impulzus szolenoid

9 V-o0s elemmel garantaltan egy teljes
szezonon keresztiil mikddik

Vizallo 3,5 m mélységig

Még a szelepdobozok pards mélyén
sem azik be a vezérl§

Minden egyes szelepnél sajat
inditasi idot, dntozési iddtartamot és
ontozéses napot lehet beallitani

A kiilénbozd igény(i ndvények
pontosan annyi vizet kapnak,
amennyire sziikségiik van

A vezérlo nem lathato,
a szelepdobozha van fdlerdsitve

A legbiztonsédgosabb megoldas
rongalas ellen

Kettds szigetelésii elemtarté

0 gyiir(i szigetel a menetnél, és egy
masodik tomités a késziilékhazban
megakadalyozza a viz behatolasat

| A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: WVC = 200 = E
,—_l_ Iddjaras-érzékeldkkel
osszekapcsolhatod

Osszekapcsolhatd a Hunter esd- és
fagy-érzékeldkkel (Mini-Clik®, Rain-
Clik™ és Freeze-Clik®)

KULON RENDELHET(
E = eurdpai frekvencia:
869,85 MHz

TiPUS JELLEMZK

Wie 100 = egykords vezérld (a szolenoidot
kiilon kell megrendelni)
200 = 2 kords vezérld (a szolenoido-
kat kiilén kell megrendelni)
400 = 4 koros vezérld (a szolenoido-
kat kiilén kell megrendelni)

Wup Vezeték nélkuli programozo

TIPUSOK

WVC-100 — 1 kords vezeték nélkiili szelepvezérlg
(a szolenoidot kiilon kell megrendelni)

WVC-200 — 2 kdrds vezeték nélkiili szelepvezérld
(a szolenoidot kiilon kell megrendelni)

WVC-400 — 4 kords vezeték nélkiili szelepvezérlg
(a szolenoidot kiilon kell megrendelni)

WVP — tdvvezérld

Egyendramd impulzus szolenoid
(cikkszam: 458200)

Az sszes Hunter mlianyag magnesszelepre
folszerelhetd

MERETEK

WVC - 8,25 cm dtmérdjdi, 12,7 cm magas
WVP —7,6 cm széles, 29 cm magas és

5,1 cm mély
MUSZAKI ADATOK

« Vezeték nélkiili radidjeles kapcsolat
30 m tévolsagig
Egy kér mikodési id6tartama: 0240 perc,
1 perces Iépésekben éllithaté
Inditasi id6pontok: naponta 9
Napok bedllitésa: a hét napjai vagy legfeljebb
31 napos ciklusok
De./du. vagy 24 6rés bedllitas

« Azinditdsi idok torldddsakor vérakoztatds
Eqgyszerdisitett kézi izemmdd
Programozhatd ontozési sziinet:
1-7 nap kozott

« Avezérld mikodteti a legtobb két-
vezetékes, 6-9 V-os egyendramd, elemmel
m(ikddd szolenoidot
Elem nem sziikséges a program meg6rzésé-
hez. 9V-os alkali elemet kell haszndlni, ami
minimum egy évig miikodteti a vezérlést

«  Sziinetmentes meméria a programadatok
megérzésére
|dGjarés-érzékel6khoz kapcsolhatd
Radidfrekvencia: 869,85MHz
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Megjegyzés: Konzultaljon a gyartdval és a képviselettel, hogy a termék az adott
orszagban hasznélhato-e (radiofrekvencia)
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SRC Plus vezérloautomata

Egyszerii, kényelmes, gazdasagos és sokoldalii vezérld.
Hunter mindség a kisebb zéldfeliiletekhez is

e gondolja azt, hogy a fejlett technika és a késziilékbe épitett

kényelmi szolgdltatdsok csak a legdragabb termékekre jellemzdk.

Akik takarékos megoldast keresnek, megvehetik az SRC Plus-t, és
igy olyan vezérl6hoz jutnak, amelyik a Hunter min6ség és megbizhatésag
utjan jar és egyuttal olyan szolgaltatasokat is nyujt, amelyek csak a draga
késziilékekre jellemzdek. Az SRC Plus-t egy forgatégombbal lehet bedllitani;
harom fliggetlen programja van, ezek mindegyikéhez négy inditasi idépont
vélaszthato; tovédbba elére programozott 365 napos naptart és eséérzékel6
athidalast tartalmaz. Eppen ezek a szolgaltatasok sziikségesek egy kisebb
zoldterilethez. Valaszthaté 6 vagy 9 koros tipus. A burkolata szilard, a kil-

leme finom, professzionalis kidolgozasu. Ha a gazdasdgossag, egyszer(iség, Az egygombos inditds és tovdbbléptetés
megbizhatésag a cél, keresgélhet, de ennél jobbat nem talal. minden Hunter vezérlénél alkalmazhaté
JELLEMZO1 ES ELONYEI

Forgatégombbal programozhato

Mind a szereld, mind a tulajdonos kénnyen viheti be az
adatokat

A 3 program (A, B és C) mindegyikében tobbsziri inditasi
lehettiség

Az ismételt ontdzési igényeket is kielégiti

365 napos naptar

Alkalmas a paros/paratlan napok kivalasztasara, nagyon
rugalmasan programozhat6

Estdérzékeld kiiktatasa
Gyorsan letilthatd az érzékeld, nem sziikséges hozza kiilon
kapcsolégomb

Nagyméretii kapocsléc a bekdtéshez
Gyors telepités, kényelmes szerelés

Sziinetmentes memoria

Kivald védelem a halézati ingadozas ellen; megtartja a
pillanatnyi id6t, a napot és a beprogramozott adatokat

Taviranyito-csatlakozasra eldkészitve
SRR és ICR tavirdnyitd-csatlakoztatasi lehetGség

s |Huonfer www.palkovitskert.hu
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TiPUSOK

SRC-601i — 6 kords beltéri automata,
kiils6 transzformatorral

SRC-901i — 9 kords beltéri automata,
kiils6 transzformatorral

MERETEK
magassag: 21 cm, szélesség: 22 cm,
mélység: 6 cm

MUSZAKI ADATOK

Az egyes korok ontozési ideje 0-99 perc kozé
allithatd, 1 perces lépésekben

Inditdsok szdma: programonként naponta 4-szer,
0Osszesen napi 12-szeri inditds

Napok kivélasztasa: a hét napjai vagy a hénap
paros és paratlan napjai, a 365 napos naptar
segitségével

12 Orés (de./du.) vagy 24 drds bedllitas

Az inditési iddk torlédasakor varakozas
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Egyszeriien indithat6 kézi iizemmédban EPPOLYAN EGYSZER( FOLSZERELNI, MINT HASZNALNI
+ Transzformator (kiln egység) bemenet: Az SRC vezérl6 igazan egyszerien kezelhetd.

230V~, 50Hz

- Transzformator kimenet: 24V~, 0,75 A
Korok kimenete: 24V~, 0,35 A
Maximalis kimeneti teljesitmény (beleértve a
mesterszelep/szivatty( inditdaramkorét is):
24V~,0,7A

Valamit azonban még egyszerlibbé tettlink

— afolszerelését. A bekotéshez rendkiviil nagy hely

all rendelkezésére, a vezetékek bevezet6 nyilasa is

kézre all; a falra csak a kengyelt kell felcsavarozni.

Nem kell méricskélni, nincsenek tajolo furatok,
. L nem kell sokat gondolkodni. Egyediil a kengyelt

Elem.: & program fmeg zes ehez nem s;gkseges. kell elhelyezni, két csavart becsavarni (tartozék) és

Ha nincs halozati fesziiltség 9 V-os alkali elemet !

lehet hasznlni a vezérlg programozasahoz a vezérl6t raakasztani. A szerelés gyerekjaték.

Sziinetmentes meméria a program adatainak
tdrolaséra (nincs sziikség elemre a program
megjegyzéséhez)

Mesterszelep kimenet: 24V~, 0,35 A

Rovidzér elleni elektronikus védelem: automatiku-

san felismeri és kihagyja a zérlatos kort, nem kell h cIKKszAW FELEPITESE
biztositékot cserélni

A fesziiltségtdllépés elleni védelem = SRC - 601i
fémoxid-varisztorokkal megoldott
Esdérzékel kiiktathato, a legtobb nagy gyérto TIRUS JELLEMZEK

SRC 601i = 6 kors beltéri vezérld, killsG transzformétorral

érzékelGjével dsszeépithetd

Gyarilag beallitott tesztprogram a C programban
CE mindsités

Alkalmas kdzponti vezérlésre a Hunter IMMS™
rendszerrel

A Hunter QuickCheck™ segit a bekdtési hibak
kideritésében

901i = 9 kdros beltéri vezérld, killso transzformétorral

www.palkovitskert.hu Honter |



XCvezérloautomatak

Széles kirii szolgaltatasokkal és biztonsagi memdriaval rendelkezd nagy teljesitményii vezérloautomata,

hazikertek és kisebb kazteriiletek dntozésére

Uj Hunter XC vezérl6automata a kompakt méretet és felhasznalobarat kiala-
A kitdst 6tvozi a modern dntdzéstechnika legujabb vivmanyaival. Tény, hogy az

XC tdbbet nydjt, mint amit egy ilyen kis késziiléktél elvarhatunk. Tapegysége
olyan erds — az XC 2, 4, 6 és 8 zonas kivitelben, kelléen méretezett tapegységgel
kaphato -, hogy zonanként akar két magnesszelepet és ezeken kivil még egy
szivattyuindito relét vagy mesterszelepet is mikodtethet. A kilénleges funkciok
- mint az évszakokhoz igazitas és a 365 napos naptar — a pontosabb bedllitast és igy
a takarékosabb vizfelhasznalast segitik. A rugalmassaga — harom 6nallé program

(programonként négy inditasi idéponttal) és a beallitas tetszéleges sorrendje, plusz

az esGérzékel6 zonankénti programozhatésaga — minden 6ntozési feladat ellatasara

alkalmassa teszi az automatat. Uzembiztonsiga - a sziinetmentes memodria és a pontos idét megérzé nagy teljesitményd
litiumion elem - sziikségtelenné teszi aramsziinetek utan a vezérlé Gjraprogramozasat. Ehhez tarsul a biztonsagi meméria
kialakitasa, amelynek kdszonhetéen a készilékbe sajat alapprogramot vihetlink be, és azt barmikor elé is hivhatjuk. Matol
fellélegezhetnek mindazok, akik egy elérhetd aru, de nagy tudasu ontozésvezérlét kerestek, mert itt az XC.

JELLEMZOI ES ELONYEI

A programozast az eldlap sugallja

Az atgondolt kialakitast forgokapcsolé és a nyomogombok
mind a telepitd, mind pedig a felhasznald szaméra konnyen
programozhatéva teszik az XC-t

- Evszakokhoz igazitas (10%-tdl 150%-ig)

Az 6ntdzés idGtartama 10%-os lépésekben kénnyen, a
kijelz6n kévethetéen igazithatd az id6jaras valtozasahoz

3 kiilonbozo program tobbszori inditassal
Kielégiti a legkiilénboz6bb dntdzési igényeket

Az estiérzékeld zonankeént programozhatd

Lehetdvé valik, hogy megvélasszuk, az érzékeld
kikapcsolja-e az adott z6nat vagy sem

Az dntdzéses napok szabadon valaszthatok

A napok szabadon valaszthatok ki: a hét tetsz6leges
napjai, a naptar szerinti paros vagy pdratlan napok, vagy a
legfeliebb 31 naponként ismétl6dd ciklusok szerint

Sziinetmentes memdria

Tokéletes biztonsagot nydjt hal6zatkimaradas esetén,
megGrzi a pontos id6t, napot és a programot

Egyszeriien eldhivhaté memdria

A hattérmemoriabdl konnyedén elGhivhatt a betplalt
alapprogram

Cserélhetd litiumion elem (gyari tartozék)

Haldzati fesziiltség kimaraddsa esetén a késziilék beépitett
Oraja megtartja a pontos id6t, segitségével kézben tartva is
beallithatjuk a késziiléket

s |Huonfer www.palkovitskert.hu



TiPUSOK

XC-207i-E — 2 kdrds, beltéri automata
XC-407i-E — 4 kdrds, beltéri automata
XC-6071i-E — 6 kdrds, beltéri automata
XC-807i-E — 8 kdrds, beltéri automata
XC-401-E — 4 kords, kiiltéri automata
XC-601-E — 6 kords, kiiltéri automata
XC-801-E — 8 kords, kiiltéri automata

4
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MERETEK

Beltéri tipus: magassag 16,5 cm; szélesség 14,6 cm;
mélység 5 cm

Kiiltéri tipus: magassag 22 cm; szélesség 17,8 cm;
mélység 9,5 cm
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Az XC kiiltéri kivitele erés, zdrhaté
MUSZAKI ADATOK késziilékhdzat kapott..

+ Transzformétor bemenet: 230V~, 50 Hz Cserélhet6 litiomion elem gydri tartozéka
« Transzformator kimenet: 24V~, 1,0 A (harom minden XC vezérlének.

szolenoid egyidejd mikodtetésére alkalmas)
- Korok kimenete: 24V~, 0,56 A koronként
«  Elektronikus rovidzar elleni védelem

A MEGBIZHATOSAG ALAPKOVETELMENY

- Elem: gydri tartozék a 3 Vi-os litiumion elem. A szinetmentes memoria minden Hunter vezérld alaptartozéka. Halézatkimaradas
Nem sziikséges a program megérzéséhez, de esetén a Hunter szlinetmentes memoridja a beprogramozott adatokat megérzi, de az
dramsziinet idején kell a beépitett 6ra pontos Uj XC vezérl6 tulmutat még ezen is, mert az Easy Retrieve™ memoridjabol az altalunk
mikodéséhez, és akkoris, ha halozati fesziiltség elkészitett alapprogramot — ha sziikséges — barmikor elShivhatjuk. A gyari litiumion
nélkiil akarjuk a késziiléket programozni. elem segitségével halézati fesziiltség nélkiil is beéllithatjuk a késziiléket, és dram-

+ Akiilteritipusndl a tapegységeta készilkbe be- szlinet esetén a beépitett 6ra pontos marad. A Hunter igy gondoskodik arrél, hogy

épitették, egy zérhat6 doboz szolgal a vezetékek
csatlakoztatdsdra

« Beltéri tipusndl eurdpai villasdugdval szerelt
kiils6 tapegység

+ 3 kiilonboz6 program: A, B, C

« Inditési idépontok: naponta és programonként 4,
0sszesen napi 12

«  Egy kor dntozési idGtartama: 0 perctdl 4 6rdig,
1 perces |épésekben dllithatd

« Napok bedllitdsa: a hét napjai, valddi paros/pa-
ratlan napok 365 napos naptar szerint vagy
legfeljebb 31 napos ciklusok

+ 12 6ras, de./du. (AM/PM) vagy 24 6ras bedllités

+  Azinditdsi iddk torlddasakor vérakozas

« Egyszer(, egy gombbal indithat kézi izemmdd

- Evszakokhoz igazitds: 10 és 150% kbzott 10%-0s
1épésekben

«  Sziinet programozhatd a zondk inditasa kozott

+  Es6érzékeldt athidalé kapcsold, minden mikro-
kapcsol6t hasznald tipussal miikddik, a szenzor
miikodése a kijelz6n kovethetd

«  Z6nénként programozhatd az esdérzékeld

mikédése A Hunter XC vezérl6ben bedllithaté, hogy az eséérzékelé melyik zona esetében tiltsa le az
ontézést. Akadhatnak a kertnek olyan részei, amelyeket soha nem ér az es6, meleghdzak,
télikertek, ereszek és erkélyek alatt, vagy az éptileten beliil. llyen helyen esé utdn is fontos lenne
6ntozni, de ezt csak akkor tehetjilik meg, ha a vezérl6 bedllitdsa sordn a fedett tertileteket
6nt6z6 zéndkndl a programban dthidalhatd az es6érzékeld. A j6 vezérlbautomatdt rugalmas
alakithatdsdga emeli ki a témegbdl .

az XC vezérlé megbizhatéan mikodjon, és 6romet, ne pedig bosszisagot okozzon
hasznaléinak.

- Egy teljes program elmenthetd a késziilék
sziinetmentes memridjaban, és ez barmikor
eléhivhaté

« 1-7 napig felfiiggeszthetd az ontozés

+ Bedllithatok az ntozéshél kiiktatott napok

+ A Hunter Quick Check™ gyorsellendrzd rendszere
segit a bekotési hibak felderitésében

. Nestpogonsegtsseegeneika AERRSEANIFECEPESE

rends'ze"r Fllrenorzese e XC -601i - E
+ CEmindsités | - T 1 T |
[ 1
TiPUS JELLEMZOK BELTERI/KULTERI TiPUS
XC 201 = 2 koros vezérlGautomata i = beltéri tipus E = Eurdpa 230V~
401 = 4 koros vezérlGautomata Ha nincs jel, akkor kiiltéri tipus.

601 = 6 kdros vezériGautomata
801 = 8 kdros vezériGautomata

www.palkovitskert.hu Honter | s



Modulrendszerii vezérlGautomata csalad,
a hazi kertek és kisebb kozteriiletek dntozéséhez

0losleges tobb, kilonb6z6 nagysagu vezérlét hurcolnia, hogy kiva-

laszthassa, melyik felel meg a legjobban az adott munkahoz.

A legjobb mindig Pro-C-t valasztani, mert kibSvithet6 a sziikséges
méretre (3-t6l 15 korig). A modul-rendszer megkdnnyiti a raktarozast - csak
négyféle egységet kell tarolni (beltéri alapegységet, kiltéri alapegységet
és a kétféle modult). Nem a modulrendszeri felépités az egyetlen elé6nye
ennek a vezérlének: a hdrom, naponta tébbszor indithaté program, az
ontozési napok egymastol figgetlen kivalaszthatésaga, az egy mozdulat-

tal indithaté kézi Gzemmaod és gyors |éptetés, a programozhaté 6ntdzési
szlinet, a nagy szilardsagu, kulccsal zarhatdé miianyag héaz és a kivalé
tulfesziltségvédelem.

A moduldris felépitésii Pro-C vezérl6t
mindenki sajdt igényeinek megfelel6en
alakithatja ki

JELLEMZO1 ES ELONYEI

Sokoldald, modulrendszerii felépités

Egyszerii a raktdrgazdalkodds; a vezérlg kdnnyen illeszthet6 a
korok sziikséges szamahoz

Nagyméretii folyadékkristalyos kijelzd az egyszerii
programozashoz

Jol lathat6 a kész program és a bevitt értékek

3 kiilonbdzd program tobbszori inditassal (A, B és C)

Az egymastdl fiiggetlen programozas
véltozatos Ontozési igényeket tud kielégiteni

Az dntdzési napok szabadon valaszthatdk

A hét napjai, paros/pératlan napok vagy legfeljebb 31 napos
ciklusok

Evszakokhoz igazitas (10%-tél 150%-ig)

Az 6ntdzés idGtartama 10%-os lépésekben kdnnyen,
a kijelz6n kovethetGen igazithato az id6jaréas valtozasahoz

Sziinetmentes memdria

A programot végtelen hosszl ideig megdrzi, kivalo védelem a
haldzat ingadozasa ellen

Kivalo tilfesziiltség és rovidzar elleni védelem, dnmiikodd
hibakeresd programmal

A mikrodramkorok a fesziiltségingadozasok ellen védve
vannak; nincs biztositék, ami kiolvadhat

Taviranyité-csatlakozasra eldkészitve

SRR és ICR tavirdnyitd-csatlakozasi lehetdség

o |Huonfer www.palkovitskert.hu



TiPUSOK

PC-307Ti-E — 3 kdrds beltéri alaptipus, mdanyag hézzal,
kiilon transzformétorral, 230 V~ bemeng feszilt-
séggel, eur6pai csatlakozassal, 15 kdrdsre bdvithetd

PC-301-E — 3 koros kiiltéri alaptipus, miianyag hdzzal,
beépitett, 230 V~-os transzformatorral, 15 kdrosre
bévitheté

PCM-300 dugaszolhatd 3 kdrds modul, minden Pro-C
vezérl6hoz hasznélhatd

PCM-900 dugaszolhatd 9 kdrds modul, minden Pro-C
vezérl6hoz haszndlhatd (15 kdrdsre bdviti a Pro-C
vezérl6t, ha egy PCM-300 modul mér be van épitve)

MERETEK
Beltéri tipus: magassdg: 21,5 cm;
szélesség: 24,4 cm; mélység: 9,4 cm
Kiiltéri tipus: magassdg: 22,6 cm;
szélesség: 25,1 cm; mélység: 10,9 cm

MUSZAKI ADATOK
Kiiltéri tipus: beépitett hdlézati tapegységgel,
230V~, 50Hz
Beltéri tipus: kiilsd tapegység eurdpai csatlakozoval,
230V~ 50 Hz
Korok kimenete: 24V~, 0,56 A

« Transzformdtor kimenet: 24V~, 1,0 A
Egyidejtileg 3 szolenoidot tud mikddtetni

«+ Mikodési hémérséklet-tartomany:

-18°C—+66°C

Inditasi id6pontok: naponta és programonkeént 4, az
ismétlodd ontozési igények kielégitésére

Egy kor ontozési id6tartama: 0 perctdl

6 ordig allithato

« Azinditdsi idépontokat magétdl sorba rendezi, az
atfedések elkeriilése végett

« 365 napos naptar, a szokdéveket is
szamon tartja

« Aszivattyi/mesterszelep kimenet z6nanként
programozhatd

« Az ontdzéshdl kihagyott nap(ok) programozhatd(k),
igy kivalaszthatd az a nap, amikor nem ontdziink
EsGérzékeldt kiiktatd kapcsold az eldlapon, a vezérld
minden mikrokapcsolds iddjaras-érzékeldvel
kompatibilis, kijelzi, ha az érzékeld ledllitotta az
ontozést

« Az egyes korok kozotti sziinet 0 masodperctdl 4
ordig dllithatd, a j6 elszivarogtatds vagy a lassan
24r6 szelepek miatt
1-7 napos ontozési sziinet iktathaté be
illeszkedik

« Aszivattytindit6 vagy a mesterszelep dramkore
koronként programozhatd

« CEmindsités

« A Hunter Quick Check™ segit a bekdtési hibak
kideritésében

«  Avizsgaléprogrammal a rendszer gyorsan ellendriz-
hetd

«  Alkalmas kdzponti vezérlésre a Hunter IMMS™
rendszerrel

www.palkovitskert.hu
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LEVEHETO ELOLAP: A LEHETOSEG
A KEZEBEN VAN. BARHOL, AKAR
AZ iROASZTALON IS PROGRAMOZHATJA

A Pro-C levehet6 el6lapjat egyszertien
vegye ki a vezérlébdl, és programozza
be tetszéleges helyen. Vigye magaval
az el6lapot, és mikdzben korbejarja a
kertet, allitsa be a programot (igy egy-
egy kornél a helyszinen taplalhatja be
az adatokat). Ha akarja, az irodajaban
is kényelmesen beprogramozhatja a
vezérl6t, még mieldtt kivinné a hely-
szinre a szereléshez. Akar oda is adhatja
a vezérl6t a vevonek, amig a rendszert
épiti, hogy prébalja ki a programozast.
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MODULOK: HOGY MINDEN EGYSZERUBB LEGYEN

A céljuk, hogy gyakorlatilag minden haz kordli kert

és kisebb ipari/kereskedelmi zoldfelllet 6ntézésének

igényét kielégitsék. A modulok feladata, hogy a telepités

helyszinén megkdnnyitsék a munkat, egyuttal a leheté

legkisebbre csékkentsék a raktdrozandé készletet.

Mirél is van sz6? Az Uj Hunter Pro-C vezérl6 modulrend-

szer(i felépitésérél. A 3 koros alapegységbdl kiindulva a

Pro-C 15 korig bévithetd. Kovetkezésképpen a szere-
I6nek mar nem kell 10
kilonbozé vezérl6t raktaron tartania (3,6,9, 12 és 15
koros, bel- és kultéri kivitel), csak négyféle termékre van
sziiksége (beltéri és kiltéri Pro-C alapegység, valamint 3

= és 9 kodrds modulok).

“bﬂff’_

SEGEDTABLAZAT A MODULOK SZAMANAK GYORS MEGHATAROZASAHOZ

A beépitend6  Megrendelendd Megrendelendé modulok
korok szima  alapegység

Megnevezés

3 kor PC-301E vagy PC-301iE  nincs sziikség pluszmodulra ~ PC-301E vagy PC-301iE
6 kor PC-301E vagy PC-301iE  egy PCM -300 PC-601E vagy PC-601iE
9 kor PC-301E vagy PC-301iE  két PCM-300 PC-901E vagy PC-901iE
12 kor PC-301E vagy PC-301iE  harom PCM-300 PC-1201E vagy PC-1201iE
15 kor PC-301E vagy PC-301iE  egy PCM-300 és egy PCM-900 PC-1501E vagy PC-1501iE

A CIkkszAm FELEPiTESE
PELDA: B|9 = 301i
| — T

TiPUS JELLEMZOK

PC = Pro-C vezérld

301 iE = 3 koros vezérld alapegység, beltéri kivitel, kiilsG transzformator, 15 korig bévithetd
301 E = 3 kords vezérld alapegység, kiiltéri kivitel, beépitett transzformator, 15 korig bévithetd

300 = 3 koros bovitd modul
900 = 9 kords bovité modul

PCM = modul

Hunfer | s



Sokoldali, kinnyen kezelhetd nagyiizemi vezérla,
amely igen gazdasagosan hasznalja fel az dntézévizet

Hunter ICC vezérlGje a legvaltozatosabb 6ntdzési feladatokhoz, az eltéré

szamu korokhoz illeszthetd, egyéni kialakitasu berendezés, amely elsépré

sikert aratott. Végul is miért ne fogadtak volna szivesen ezt a vezérl6t?
Lehet-e ennél ésszerlibben vélasztani, ha tokéletes megoldast kerestink jofor-
man mindennemd ipari dntézérendszer vezérléséhez, az iskolaktol, a parkoktol
és sportpalyaktdl a szallodakig, tdulbkig és laképarkokig. Az 6tlet egyszer:
egy modulokbdl felépitett vezérld, amely akdr egy 48 z6nds 6ntdzérendszert is
képes miikodtetni. Az ICC a gyepfeliiletek, bokrok és virdgagyak eltéré igényeit,
valamint a kiilénleges 6nt6zési igényeket is ki tudja elégiteni. Barmelyik mére-
tet vélasztja is, élvezni fogja azokat a szolgaltatasokat, amelyeket ez a késziilék
nyujt: programozas forgatogombbal; nagyméret(, jol olvashato kijelz6; a
mesterszelep vagy a szivattyu be- és kikapcsoldsa programozhaté; 365 napos
naptar; az es6érzékeld kiiktathato; a csapadékmennyiség az évszakokhoz igazit-
haté; mlanyag, festett vagy rozsdamentes acélhaz valaszthatd. A Hunter ICC a
legjobban alkalmazhaté vezérlé.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Egyszertien bedugaszolhatd
modulokkal, 8-t6l akdr 48 kérig
bévitheti az ICC-t

Sokoldalii modulrendszer

Konny( jabb koroket beiktatni,
és a raktarozas is egyszer(ibb

4 egymastol teljesen fiiggetlen program

| Honfer

Mindegyiknek kiilon napi ciklusa lehet, napi
nyolcszori inditassal, tokéletesen alkalmazhatd a
bonyolult teriiletek 6nt6zésénél

Mindegyik programban kiilon-kiilén lehet az
ontozési napokat kijeldIni

Maximalis valaszték (a hét napjai, paros/paratlan
napok, 6ntdzések kozétti legfeljebb 31 napos
sziinetek valaszthatok)

A sziinetmentes memadria az adatokat akar 100
évig is tarolja

Aramkimaradés esetén elem nélkiil is megjegyzi
a programot

A szivattyii inditasat zonankeént lehet vezérelni

Csak akkor haszndlja a szivatty(t, ha arra
sziikség van; ezzel alkalmazkodik, ha kétféle
vizforrast hasznal

Rovid és ismétlddd dntozési szakaszok
programozhaték

Az egyes Ontdzési idGtartamok ismétlédd
ciklusokra oszthatok fel, ezzel a talont6zés
elkeriilhetd

Tavvezérldvel is miikddtethetd

Csatlakozasi lehetGség az SRR és ICR
tavvezérl6hoz

www.palkovitskert.hu



TiPUSOK

1CC-801-PL, 8 kdrds vezérl alapegység, mlianyag
hdzban, 32 kdrig bvithetd

1CM-400, 4 koros modul, barmelyik 1CC-be beépithetd

1CM-800, 8 kdrds modul, barmelyik ICC-be beépithetd

MERETEK

« Mdanyag hdz: magassdg: 30 cm;
szélesség: 33,2 cm; mélység:12,1m

MUSZAKI ADATOK

« Transzformator bemenet: 120/230V~, 50Hz

« Transzformator kimenet: 24V~,1,5A

« Mégnesszelep kimenet: 24V~, 0,56 A
(2 szelep)

« Maximélt teljes kimenet: 24V~, 1,4 A,
beleértve a mesterszelep kimenetet is (5 szelep)

«+  Mesterszelep kimenet: 24V~, 0,28 A

«  Azes6érzékeld-kiiktatd szinte valamennyi, alap-
helyzetben zart mikrokapcsoldju es6érzékeldvel
miikodik

« Az évszakokhoz igazités mértéke: 10-150%

A D program a tbbivel egyidejileg mikddhet
pl.: csepegtetd korként

- Onmagét diagnosztizalé dramkor — a zarlatos kért
kihagyja, és folytatja az dntozést

«  Akdrok ontozési idétartama:
A, B és Cprogram: 2 6ra, D program: 12 6ra

« A korok egymds utdni induldsa kozotti sziinet
egészen 10 dra hosszig programozhatd

« Az ontozés felfiiggesztése programozhatd, legfel-
jebb 7 napos lehet

« CEmindsités

« 365 napos naptar

« A Hunter Quick Check™ segit a bekdtések hibdinak
kideritésében

«  Avizsgéloprogrammal a rendszer gyorsan
ellendrizhetd

« Alkalmas kdzponti vezérlésre a Hunter IMMS™
rendszerrel

www.palkovitskert.hu
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MODULOK: ESSZERU ES GAZDASAGOS A VEZERLO TESTRESZABASAHOZ

Nagyon okos és takarékos megoldast jelent, hogy a 4 vagy 8 korés modulokbdl fel-
épitheti az 0sszes korét vezérlé automatajat. A telepitést végzd szakemberek készle-
tezik és leszallitjak a helyszinre a vezérlét, a modulrendszer megkdnnyiti a raktérozasi
munkajukat, nem kell szdmolgatni, hogy varhatéan hany kiilonb6z6 nagysagu vezér-
16re lesz sziikségiik. Csak modulokat kell raktaron tartani. Tehdt azoknal a munkéknal,
ahol a korok szama nem a megszokott, a modulokkal a vezérlét testre szabhatja—még
abban az esetben is, ha a
rendszer késébbi bovité-

sével a korok szama novekszik.

TABLAZAT A MODULOK KIVALASZTASAHOZ

Kérok szama Alapegység Rendelendd pluszmodulok Tipusjel a rendeléshez
8 kor ICC-801PL nincs sziikség pluszmodulra ICC-801PL
12 kor ICC-801PL egy ICM-400 ICC-1201PL
16 kér ICC-801PL egy ICM-800 ICC-1601PL
20 kor ICC-801PL egy ICM-400 és egy ICM-800 ICC-2001PL
24 kor ICC-801PL két ICM-800 |CC-2401PL
28 kor ICC-801PL két ICM-800 és egy ICM-400 ICC-2801PL
32 kor ICC-801PL harom ICM-800 |CC-3201PL

o ICC - 801-PL
| T T
[
TiPUS  JELLEMZK EGYEB VALASZTHATO ELEMEK
Icc 801PL = 8 koros alapegység, 32 kdrig bévithetd, miianyag hazban, PED = fémtalapzat

beépitett transzformatorral

800-M = 8 kords alapegység, 48 korig bovithetd, fémhazban,
beépitett transzformatorral

800-8S = 8 kords alapegység, 48 korig bévithetd, rozsdamentes
acélhazban, beépitett transzformatorral

PED-SS = rozsdamentes acéltalapzat
PWB = talapzat kapocsléc

icm 400 = 4 koros, barmelyik ICC vezérldbe bedugaszolhato modul
800 = 8 karos, barmelyik ICC vezérlébe bedugaszolhatd modul

Hunfer | s



ICC Metal/ICC-SAT

A nagy igénybevételre szant, szamos szolgaltatassal rendelkezd ipari
vezérld elég sokoldalii ahhoz, hogy szinte barmilyen dntdzési feladatot
megoldjon

modulrendszer( felépités elényeit kombinaltuk a tartéssaggal, azért,

hogy egy nagy igénybevételre szant vezérl6t készitsiink. A festett vagy

rozsdamentes acélhazas ICC sokoldalu szolgéltatasai révén a legjobb
vélasztast jelenti az azonos kategoriaju vezérlék kozil. A szolgaltatasok teljes
korével rendelkezik: jol olvashato, nagy kijelzd, a bedllitasok egyszer(ien kezel-
heték, forgatbgombos programozas, tovabba 365 napos naptar, a vizmennyiség
évszakokhoz igazitasa, programozhaté mesterszelep/szivattyu és a kiiktat-
hato es6érzékeld teszi teljessé a berendezést. Ezt az ICC-t a kivald konstrukcid
nyuUjtotta elény is jellemzi, mivel akar festett, akar rozsdamentes acélhazat

Egyszertien

iwds bl

B . e [ .. . . . [ bedugaszolhaté
valasztunk, mindegyik kibirja a legmostohabb kdérnyezeti hatasokat, és ellenall a modulok, ezekkel
rongalasnak. Mindkét valtozat akar 48 kordsre is kiépithetd. lehet az ICC-t

] béviteni

8-t6l 48 korig

JELLEMZOI ES ELONYEI

Sokoldali modulrendszer

Kénnyebb djabb kdroket beiktatni,
és a készletezés is egyszer(ibb

4 egymastol teljesen fiiggetlen program

Mindegyiknek 6nall6 ciklusa lehet, napi
8-szori inditassal, idedlis a bonyolult teriiletek
Ontozésére

Mindegyik programban kiildn-kiilon kijeldlhetok
az dntozési napok

Maximalis vélaszték (a hét napjai, paros/paratlan
napok, 6ntézések kozétti legfeljebb 31 napos
sziinetek valaszthatok)

A sziinetmentes meméria az adatokat akar 100
évig is tarolja

Aramkimaradés esetén elem nélkiil is megjegyzi
a programot

A szivattyii inditasat koronként lehet vezérelni

Csak akkor haszndlja a szivatty(t, ha arra
szilkség van, ezzel alkalmazkodik, ha kétféle
vizforrast haszndl

Rivid és ismétlodo ontozési szakaszok
programozhaték

Az egyes Ontozési idGtartamok ismétlGdd
ciklusokra oszthatok fel, ezzel a talont6zés
elkeriilhetd

o |Huonfer www.palkovitskert.hu
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1CC-SAT TiPUSOK

1CC-800-SAT-SI-HW 8 kdrds vezérl6 alapegység, IMMS I cc- S AT

rendszer korzet interfészegysége, kabeles osszekot-

tetésre, mianyag talapzaton, 48 kiirig hovithetd A helyszinre telepitett szatellit vezérld,
ICC-800-SAT-SI-MOD 8 kords vezérl6 alapegység, IMMS amelyik az 1(C szolgaltatasait
rendszer kdrzet interfészegysége, telefon modem az IMMS™ rendszer el6nyeivel egyesiti

kapcsolattal, 48 korig bévithetd
1CC-800-SAT-CI-HW 8 kdrds vezérld alapegység, IMMS

rendszer vezérld interfészegysége, kabeles dssze-

kottetésre, mlianyag talapzaton, 48 korig bdvithetd

74

A Hunter megbizhat9, szilard
egységet alkotd terméket
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1CC-800-SAT-CI-MOD 8 ko vezérl6 alapegyseég, IMMS hozott létre, az ICC vezérl6 és
rendszer vezérl interfészegysége, telefon modem az Ontozést Iranyito és Ellendrzé
kapcsolattal, 48 kérig bvithetd Rendszer (IMMS™) kombinalasaval.
1CC FEMHAZAS VEZERLOTIPUSOK Ha ICC-SAT vezérl6t telepit, azzal ma

még csak az Ontdzést vezérli, de felkészitett
arra, hogy barmikor kiegészitsék az IMMS fejlett prog-
ramozasi szolgaltatasaival anélkiil, hogy barmelyik
késziléket ki kellene cserélni.

1CC-801-M, 8 kords vezérld alapegység, acélhazban,
48 korig bvithetd

1CC-801-SS 8 kords vezérld alapegység, rozsdamentes
acélhazban, 48 kdrig bovithetd

ICC-PED-M, festett fém talapzat az ICC-801-M-hez

ICC-PED-SS, rozsdamentes acél talapzat
az 1CC-801-SS-hez

1CM-400 4 koros modul barmelyik 1CC-be beépithetd
1CM-800 8 kérds modul barmelyik ICC-be beépithetd
MERETEK A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: ICC'800'SAT = SI - HW

—7 T T

Fémhdz: magassag 36,9 cm; szélesség: 26,6 cm;
mélység: 10,5 cm |

TiPUS ALKOTOELEMEI A KOMMUNIKACIG MODJA TAPFESZULTSEG VALASZTHATO
Fémtalapzat: magassag 70,2 cm; szélesség: 26,6 ICCB00SAT = kinelyezett 8 kiros vezérls, 1 = korzetinterféssz W = bekébelezve E = europal/nemzetkozi
a; melyseg 9,4cm E%ag:g Laé\sﬁaz:ga) szerelve MOD = telefonmodemen keresztil 230V~, 50 Hz
ICC-SAT miianyag talapzaton: magassag: 97 cm, o e e
szélesség: 52 cm, mélység: 38 cm
MUSZAKI ADATOK

- Transzformator bemenet: 120/240V~, 50/60 Hz

. Transformétor kimenet: 24V~ 1,5 A ICC-SAT SEGEDTABLAZAT A MODULOK SZAMANAK GYORS MEGHATAROZASAHOZ

« Magnesszelep kimenet: 24V~, 0,56 A Korok szama Alapegység Rendelendd pluszmodulok Tipusjel a rendeléshez
(2szelep) 8 kor ICC-801 nincs sziikség modulra ICC-800M
«+ Maximalt teljes kimenet: 24V~ 1,4 A, beleértve a 12 Kor 1CC-801 egy ICM-400 1CC-1200M
mesterszelep kimenetet is N
+  Mesterszelep kimenet: 24V~, 0,28 A 16 k?r 1eC-801 eay ICM-800 5 1GC-1600M
« Azestérzékeld-kiiktato szinte valamennyi, alap- 20 kor 10C-801 eqy 16M-400 és egy ICM-800 1CC-2000M
helyzetben zért mikrokapcsol6jd esGérzékeldvel 24 kor ICC-801 két ICM-800 ICC-2400M
miikodik 28 kor ICC-801 két ICM-800 és egy ICM-400 ICC-2800M
: 2‘; é"]SSZ;(';O"hOZ igazitds mértéke: 32 kor 1CC-801 harom ICM-800 CC-3200M
o o 36 kor ICC-801 harom ICM-800 és egy ICM-400 |CC-3600M
« A D program a tébbivel egyidejiileg miikddhet . ]
csepegtetd korkent 40 kor ICC-801 négy ICM-800 ICC-4000M
« Gnmagat diagnosztizalo védelmi aramkor —a zarla- 44 kor ICC-801 négy 1CM-800 és egy ICM-400 ICC-4400M
tos kart kihagyja, és folytatja az dntdzést 48 kor ICC-801 6t ICM-800 ICC-4800M

«  Akorok dntozési iddtartama: A, B és C program:
2 6ra, D program: 12 éra

«  Akorok egymés utani induldsa kozotti sziinet
egészen 10 dra hosszig programozhaté

« Az dntozés felfiiggesztése programozhato, legfel-
jebb 7 napos lehet

- CEminésites A CIKKSZAM FELEPITESE

« Talapzatra szerelhetd s ICC - 800-M
« A Hunter Quick Check™ segit a bekdtések hibdinak [ T
kideritésében TiPUS  JELLEMZOK EGYEB VALASZTHATO ELEMEK
ik ~ IcC 800-M = 8 kiros alapegység, 48 korig bvithetd, PED = fémtalapzat
e lesg;iloprogrammal arendszer gyorsan ellen festett fémhazban, beépitett transzformatorral PED-SS = rozsdamentes acéltalapzat
drizhetd 800-SS = 8 kords alapegység, 48 korig bovithetd, PWB = talapzat kapocsléc
. z Z04 214 ot @ r élha: beépitett atorral
Tavvezérlésre el6készitve (SmartPort ©) D= Bl e e (B e
«Alkalmas kozponti vezérlésre a Hunter IMMS™ miianyag talapzatban, begpitett transzformatorral
rendszerrel 1M 400 = 4 krds, barmelyik ICC vezérigbe bedugaszolhaté modul

800 = 8 kords, barmelyik ICC vezérlébe bedugaszolhaté modul

www.palkovitskert.hu Honter | s



A Hunter nagy és bonyolult zéldfeliiletekre szant,
legnagyobb teljesitményii vezérldje

z ACC, a Hunter 4ltal eleddig megalkotott legfejlettebb vezérld, bévithetésége révén kényelmes és
sokoldalu. A rugalmas modulrendszerrel nemcsak a korok szamat lehet névelni, hanem kénnyen
kiépithet6 a kétiranyu 6sszekottetés a Hunter kdzponti vezérlé rendszereivel. A kezel a munkate-
rileten allithatja 0ssze az egyedi, a feladatnak megfelel programot: novelheti a kdrok
szamat, és kapcsolatot létesithet a kdzponti vezérl6rendszerrel, mindezt egy-egy modul —’
bedugasaval. Az ACC-t azonban szdmos egyéb jellegzetessége is kiilonlegessé teszi,
kivaltképpen az, hogy az ataramloé vizmennyiséget valds id6ben érzékeli. A vezérld
e tulajdonsaga révén, dinamikusan tud valaszolni az atfolyas megvaltozasara, és

Ll |
"
\

kovetni képes a rendszer vizfelhasznalasat. Az ACC 6 fliiggetlen és 4 egyedi program-
mal, és azzal az egyediilallé képességgel rendelkezik, hogy segqiti a
rendszer kezeldjét az 6ntdzésre engedélyezett id6keret betartasdban.
Ezen felll az ACC nagyméretU, megvilagitott folyadékkristalyos
kijelz6jén a kezel6 kényelmesen adhat egyedi nevet a kdroknek és a
programoknak.

I

JELLEMZOI ES ELONYEI

Az 4taramlé vizmennyiséget valos iddben érzékeli, ha dnallé
vezérloként miikodik

Koronként értesiil az atfolyd vizmennyiségrél és automatikusan valaszol
a normalist meghalado értéknél

A kirok szama ndvelhetd a bovitdo modulokkal

Kdnnyen ndvelhetd a korok szama és egyszer(isiti a raktargazdalkodast

Konnyen kiépithetd a kétiranyd kommunikacio a kdzponti vezérlo
rendszerrel

A tovabbfejlesztéshez csak be kell dugni a modult, akar vezetékes,
akar modemes, akar radios kapcsolatot akarunk kiépiteni.

6 teljesen fiiggetlen program (tovabbi 4 egyedi program)

A normal programoknak sajat napi ciklusuk és 10 inditasi idejiik van,
ez a bonyolult zoldteriileteknél nagy rugalmasségot jelent

A CIKKSZAM FELEPITESE Minden programnak sajat dntdzési napjai vannak

PeLDA ACIC - 1200 - PED Tobbféle lehetGség koziil lehet valasztani (kivalaszthatja a hét napjait,
| , ' ' | a paros vagy pdratlan napokat, 1-31 napos sziinetet iktathat be)

TiPUS JELLEMZOK KULON RENDELHETG
ACC 1200 = 12 kords vezérl6, fém hézban, 42 kori PED= fém ldbazat - s - PRIy .
bévithets ¢ ‘ A sziinetmentes memaria akar 100 évig tarolja az adatokat

1200 PP = 12 koros vezérld, (itésallé mianyag
labazatban, 42 korig bévithetd
99D = vezérlG kéteres vezetékkel kapcsolodd
dekaderrel, fém hazban, 99 korig bévithetd *

Aramkimaradas esetén elem nélkiil is megjegyzi a programot

99DPP - vezérl6 kéteres vezetékkel kapcsol6do Rivid és ismétlodo dntdzési szakaszok programozhatok
T A— Az egyes Ontdzési idGtartamok a tdlintozés elkeriilésére rovidebb,
ismétlédd szakaszokra oszthatok fel

ACM 600 = 6 kords bévitd modul, barmely ACC vezérl6héz

AGM 600 = 6 kords bévité modul kiilonleges villimvédelemmel Tavvezérlésre alkalmas

ACC-COM HWR = kommunikéciés interfész az ACC vezérl6hoz, a kbzponti vezérlés P . - - . P
Kiépitéséhez, vezatékes sszekottetés esetén P Az ICR vevdegység kozvetlenl csatlakoztathatd a késziilékhez,
POTS = kommunikécids interfész az ACC vezérl6hoz, a kozponti vezériés és maris mukodik

kiépitéséhez, telefonos dsszekottetés esetén
GSM-E = kommunikécids interfész az ACC vezérl6hoz, a kozponti vezérlés

kiépitéséhez, mobiltelefonos 6sszekottetés esetén (telefon és antenna f)nliizésre engedéweze“ idokeret (Watering Window Manager“")
mellékelve)
ACC-HWIM  Csatlakozo interfész egység a vezetékes Gsszekottetéshez (bejove és A kezglqlmeghat_arozza azokat az Orakat’ aml..k Or..n?m szabad ontozm,
kimené vezetékekhez) a vezérlg atugorja azokat a beprogramozott ontozéseket, amelyek ebbe
RAD3 URH radi6s egység (antenna nélkii) az id6keretbe esnének
HFS Hunter étlfolyés-érzékelé', az FCT-xxx T idomos érzékel6testet kell hozza
haszndin Tibbféle érzékeld is bekithetd

" Az ACC-99D részletes termékleirast |.  69. lapon. Az id6jaras és az atfolyd vizmennyiség érzékeldje is bekdthetd, rendkiviili

kériilmények esetén a vezérld ledllitja a rendszert

e |Hunfer www.palkovitskert.hu



TIPUSOK *
« ACC-1200 — 12 kords vezérld, fém hazban, 42

korig bévithetd

« ACC-1200-PP — 12 kords vezérld, iitésallo

mianyag labazatban, 42 kdrig bévithetd

+ ACC-99D — vezérlg kéteres vezetékkel kapcsolddd

dekéderrel, fém hazban, 99 kdrig bévithetd

+ ACC-99DPP — vezérl6 kéteres vezetékkel kapcsold-

do dekéderrel, iitésallo miianyag labazatban, 99
korig bdvithetd

+ ACM-600 - 6 kords bdvitd modul, barmely ACC

vezérl6hoz

+ AGM-600 — 6 kdrds bévitd modul kiilonleges

villamvédelemmel

HFS — Hunter atfolyés-érzékeld, alkalmazasahoz
FCT-xxx érzékelGtestet be kell szerelni

« ACC-PED - fém labazat az ACC-1200-hoz
*az IMMS-sel valé kapcsolatot a 72. lapon talélja

MERETEK

«  ACCfém hdzban: magassag: 31,4 cm;

szélesség: 39,4 cm; mélység: 16,4 cm

+ ACCkiegészitd fém ldbazat: magassdg: 91,5 cm;

szélesség: 39,4 cm; mélység: 12,7 cm

«  ACCiitésallo miianyag ldbazathan: magassag:

97,5 cm; szélesség: 54,6 cm; mélység: 40,3 cm

MUSZAKI ADATOK

« Transzformator bemenet: 230V ~, 50 Hz, max. 1A
- Transzformator kimenet: 24V ~, 4A, 120VA

Mdgnesszelep kimenet: 24V ~, 0,56 A (2 szelep)

Maximalt teljes kimenet: 24 VA, 4A (14 szelep),
beleértve a mesterszelep kimenetet is

+ 2 mesterszelep kimenet: egyenként 24V ~,

0,28A

+ Az évszakokhoz igazités mértéke: 0—300%,

1%-o0s Iépésekben, programonként

+ Az dsszes program futhat egyidejileg

- Onmagét vizsgal6 védelmi dramkér — a zarlatos
kort kihagyja és folytatja az ontozést

A korok ontozési idétartama: 1 masodperctdl 4
dréig

CE mindsitéssel rendelkezik

+ 365 napos naptar
+  Atesztprogrammal a rendszer gyorsan ellendriz-

hetd

+ AHunter IMMS™ rendszerrel 6sszekapcsolhaté
« Azevapotranspiraciét (ET) feldolgozd rendszer

bekdthetd

Beépitett valds idejii vizmennyiség ellendrzés,

a tényleges atfolyé mennyiséget naplozza, ha a
Hunter HFT vagy més megfeleld atfolyds-érzéke-
16t kapcsolnak hozza

Koronként ismeri az atfolyé vizmennyiséget,
elemzi a szintet, és sziikség esetén ledllitja az
ontozést

+ Az Easy Retrieve™ program segitségével vissza-

allithatok az ontozési napok, idGtartamok, nevek
és més bedllitott adatok, ha az el6z bedllitdst
elmentettiik

Programozhatdk a varakozési iddk és az atfedé-
sek, beleértve a Smart Stack™ programot is
Minden programnak, kdrnek vagy csoportnak 13
karakteres alfanumerikus név adhatd

az interaktiv képernyén

www.palkovitskert.hu
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ACCTIPUSOK LABAZATTAL

A kiemelkedé minéségti ACC mianyag ldbazata ellendll a természeti és emberi kor-
nyezet legszélséségesebb hatdsainak is. A mlianyag labazat nem rozsdasodik, elviseli
az id@jaras viszontagsagait, nem fakul ki az ultraibolya sugarzas hatasara, és nem
horpad be. Ezen kivil hihetetlendl tadgas. Béven van hely arra, hogy az adott teriilet
kabelezéséhez és a kozponti vezérld csatlakoztatasahoz szlikséges vezetékeket bekds-
sék, az ICR tavvezérl6 vevéegységét is dllandora be lehet szerelni.

VALOS IDEJU VIZMENNYISEG-ERZEKELES: RENDKIVULI ERTEKNEL AZONNALI VALASZ

A valés ideji vizmennyiség-érzékelés felismeri a tul kevés vagy a tul sok atfolyé viz-
mennyiséget, miel&tt a viz kart okozhatna (akar az 6nt6z6 rendszerben, akar a kdrnye-
zetben). A kezel6 hatarozza meg a legmagasabb és a legalacsonyabb vizfogyasztasi
kiszobértéket. Ha ezt az értéket a rendszer tullépi, az ACC felismeri, melyik kdrnél van
a baj és lezérja az érintett teriileteket, a tobbi kort viszont 6ntdzi. Ha az ACC-vel a valés
idejl vizmennyiség-érzékelést meg akarjak oldani, egyszer(ien csak egy HFS &tfolyas-
érzékel6t kell bekotni, a csébe pedig egy megfelelé
méret(i FCT érzékeld testet kell beépiteni.

FLOW OPERATI
SENSOR = HFS 1 Ilm'CH

Thgs o ey
B.3

116% 8:22

A nagyméretli hdttérvildgitdsu LCD kijelz6 szdmos
informdcidt tartalmaz, és a kezel6t is vezeti a
programozdskor

Minddrékre mondjon bucsut a
veszélyes vizkdroknak. Ha az ACC-
vel a valés idejii vizmennyiség
érzékelést meg akarja oldani,
ko6sson be egy HFS dtfolyds-
érzékel6t, a cs6be pedig egy
megfelelé méretli FCT érzékeld
testet épitsen be.

ACC SEGEDTABLAZAT A MODULOK SZAMANAK GYORS MEGHATAROZASAHOZ

rendelendd tipusijel

a mikodtetni kivant korok alapegység tovabbi modulok a rendeléshez
12 kor egy ACC-1200 nem kell kiegészit6 modul ACC-1200
18 kor egy ACC-1200 egy ACM-600 ACC-1800
24 koér egy ACC-1200 két ACM-600 ACC-2400
30 kor egy ACC-1200 hérom ACM-600 ACC-3000
36 kor egy ACC-1200 négy ACM-600 ACC-3600
42 kor egy ACC-1200 6t ACM-600 ACC-4200

Hunfer | «



ACC dekoderes vezérloautomata

A nagy és bonyolult teriiletek dntozését a legegyszeriibben
a Hunter dekdderes automatajaval lehet vezérelni

z ACC vezérl6 sokoldalisaga sokkal jobban érvényesiil, ha a
Hunter vadonatuj, egy érparon mikddd dekdderes rendsze-
rével egészitjik ki. Az ACC-99D akar 99 zénat tud vezérelni
az egy par vezetékre felfizott dekdderekkel anélkiil, hogy az ACC
tuddsanak barmelyikét nélkilozni kellene. A vezérld nagy teljesit-
ményét jol kihaszndlhatjuk az egymast atfedd vagy torlédé progra-
mok hatékony sorba rendezésekor, a két programozhaté mestersze-
lep/szivattyu kimenettel, a vizmennyiség folyamatos ellenérzésekor

vagy a négy érzékel§ bemenettel. Az 6nt6zés vezérlésében a leg- ]
gyorsabban fejl6d6 technoldgia a dekdderes rendszereké. Miért? X

Azért, mert kevesebb rézhuzal kell, egyszer(ibbé valik a hibaelhari-

tas és Uj koroket gyorsan be lehet kapcsolni a meglévé rendszerbe.

Ezzel a technikaval nem kell Gj arkot asni a jelkdbelek szamara, csak

csatlakozni a meglévé vezetékekre és a dekoder ereken az Uj zéna 1 kords 2kores A horas §horas éracheld
jelét, és a tavoli id6jaras- vagy atfolydsérzékeld jelét is fogadhatja a

vezérlé. Ha nagy és valtozo igényd teriiletekrél van szé, legyézhe-

tetlen kombinacié: az ACC-99D, a Hunter leghatékonyabb vezérlgje

az 0ntozés legsokoldalibb dekdéderével.

JELLEMZO1 ES ELONYEI

Az ataramlé vizmennyiséget valos iddben érzékeli, ha onallé
vezérloként miikddik

Kérénként értesiil az atfolyé vizmennyiségrél, és automatikusan
vdlaszol a normalis szintet meghalad6 vizfogyasztas esetén

Az egy érparral miikodd dekddert egyszerii telepiteni

Akér 99 korig bévithetd és még a tavoli érzékel6hoz is beszerelhetd
egy dekoder

Legfeljebb 6 érpar, mindegyik legfeljebb 4,5 km-nyi tavolsagig
Gazdasagos a kabelezés a legnagyobb rendszereknél is

Hibajelzo LED-ek a kimeneteken és a tényleges eseményeket

w ACC - 99D - PED mutatd kijelzg
' | Egy pillantéssal ldthaté a kor mdkodése és az 0sszekottetés allapota
| | ‘—| ayp p
TiPUS JELLEMZOK KULON RENDELHETG
Acc 99D = egy érgpgé[{r"allmt’;’lfédﬁ’,d%kéderes vezérid, PED= fém ldbazat A villamvédelemmel ellatott dekdderek a helyszinen
max. 0rig, tem hazban A
) Karig, 1 hazoan - rogramozhatok
99DPP = egy érpérral m(ikodd dekoderes vezérld, p
max. 99 kdrig, mtianyag ldbazaton Nincsenek bonyolult sorszamok és kiilénleges villamvédelmi eszkdzok

ICD 100 = egy koros dekoder talaram elleni védelemmel és féldeld vezetékkel

200 = két kdrds dekdder tularam elleni védelemmel és foldeld vezetékkel . o etz o ez sz Nixora - - P Te

400 = négy kords dekoder talaram elleni védelemmel és foldeld vezetékkel Kdnnyii a kétiranyid kommunikaciot kiépiteni a kozponti vezérld

600 = hat koros dekoder tdldram elleni védelemmel és foldel vezetékkel rendszerrel

SEN = két érzékel6 bemenetel ellétott dekdder talaram elleni védelemmel és foldeld - - - - - - ”

vezetékkel A tovabbfejlesztéshez csak be kell dugni az interfész modult, akar

IDWIRE1 1,6 mm atméréj(i dekdder kabel (legfeljebb 3 km tavolsagig) A 4 ar radid
IDWIRE2 2 mm &tmér6jli dekoder kdbel (legfeljebb 4,5 km tavolségig) vezetekes, akar mOdemeS’ akar radios a kapCSO|at
ACC-COM* HWR = kommunikacids interfész kozponti vezérlés kiépitéséhez az ACC vezérlhoz, , : . v

vezetékes Gsszekttetés esetén Programozhatd a szivattyi/mesterszelep inditasa

POTS = kommunikacids interfész kozponti vezérlés kiépitéséhez az ACC vezérl6hoz, . Py 7 P, P

TS (e B S Gl A szivattylt és mesterszelepet a szokasos modon, vagy a dekoderen

GSM-E = kommunikacios interfész kizponti vezérlés kiépitéséhez az ACC vezérlGhoz, keresztiil is Indltja

mobiltelefonos dsszekottetés esetén (telefon és antenna mellékelve)

ACC-HWIM Csatlakoz6 interfész egység a vezetékes 0sszekottetéshez (bejové és kimend - o PRy .
Vesstakekriez) A sziinetmentes memaria 100 évig tarolja az adatokat

BAnd VIR) RIS D (EMEE ) Aramkimaradas esetén elem nélkiil is megjegyzi a programot
HFS Hunter atfolyas-érzékeld, az FCT-xxx T idomos érzékelGtestet kell hozza hasznalni

Tobbféle érzékeld is csatlakozathato

Az idGjaras érzékelGkon kiviil vizmennyiség-mérd is csatlakoztathato,
hogy rendellenes miikddés esetén a rendszert automatikusan leallitsa

e |Hunfer www.palkovitskert.hu




és egyedi foldelévezetékkel elldtott, de
nem kell minden dekéddert kiilon-kiilén
leféldelni, a részleteket nézze meg a
www.hunterindustries.com honlapon.

TiPUSOK

ACC-99D — 2 vezetékes dekdderes vezérld, 99 korig
bévithetd, falra szerelhetd fémhazban

ACC-99DPP — 2 vezetékes dekdderes vezérld, 99 korig
bévithetd, iitésallo mdanyag labazatba szerelve

ICD-100 — egy kords dekéder talaram elleni védelem-
mel és foldel6 vezetékkel

1CD-200 — két kords dekdoder taldram elleni védelem-
mel és foldel6 vezetékkel

ICD-400 — négy kords dekdder tildram elleni véde-
lemmel és foldeld vezetékkel

1CD-600 — hat kords dekdder tuldram elleni védelem-
mel és foldeld vezetékkel

ICD-SEN — két érzékeld bemenetel ellatott dekdder
tilaram elleni védelemmel és foldeld vezetékkel

IDWIRET — 1,6 mm &tmérdjd dekoder kabel (3 km-ig)

IDWIRE2 — 2 mm &tmérdjd dekdder kabel (4,5 km-ig)

HFS — Hunter atfolyas-érzékeld, FCT-xxx érzékeld-
testet be kell szerelni

ACC-PED — fém labazat az ACC-99D-hez

MERETEK

+ ACC-99D magassag: 31,4 cm; szélesség: 39,4 cm;
mélység: 16,4 cm
ACC-99D fém Iabazat: magassdg: 91,5 cm;
szélesség: 39,4 cm; mélység: 12,7 cm
ACC-99D miianyag ldbazatban: magassag: 97,5
cm; szélesség: 54,6 cm; mélység: 40,3 cm
Dekéderek:
ICD-100, 200, ICD-SEN: magassag*: 92 mm;
szélesség: 38 mm; mélység: 12,7 mm
ICD-400, 600: magassag*: 92 mm;
szélesség: 46 mm; mélység: 38 mm
Kivezetések (6sszes): 46 cm hosszd és 1 mm dtmérdjd
*kivezetések nélkiil

FOLDELES: A HUNTER EBBEN IS ELTER
A MEGSZOKOTT MEGOLDASOKTOL

Az ACC-99D-hez nem kell semmiféle
kalon villamvédelem, mert minden
dekddernek sajat foldeld vezetéke van
... csak annyi dekodert féldeljen le szok-
vanyos foldel6 szondakkal, amennyi
sziikséges (a terlileten észlelhet6 villam-
csapasok gyakorisagatdl figgben).

DEKODEREK, BEKOTES ES VEZETEKEZES

Minden ACC-99D 99 zénat mukodtethet két vagy akar hatszor két vezetéken. A deko-
derek 1,2,4 vagy 6 kordsek és vizélldéak. Valamennyi dekoder tularam elleni védelem-
mel késziil (nem kell kiilsé villamvédelem)! Bekothet érzékel6 dekddert is, amely a
terileten barhol beépitett érzékel6 jelét juttatja el a vezérl6hoz.

A Hunter szinkddolt, 6sszesodrott érparja az IDWIRE, gazdasagos, kdnnyen szerelhetd,
kozvetlentil a foldben vezethetd, ellendll a tularamnak és a villamos zavarasoknak,
ugyanakkor nagy szakitészilardségu is. Bonyolult rendszereknél a dekéder vezetékek

MUSZAKI ADATOK

Transzformétor bemenet: 230V~, 50 Hz, max. 1A
Transzformétor kimenet: 24V~, 4 A, 120VA

Dekdder kimenetek fesziiltsége: max. 34V csicstdl csticsig
Dekdder behtizd dram: 40 mA aktiv kimenetnél
Bekdthetd szolenoidok: 2 normél 24V~ Hunter szolenoid
kimenetenként 33 méternyi tavolsagon beliil, egyidejileg
legfeljebb 14 szolenoid, beleértve

amesterszelep/ szivattytinditas két kimenetet is

A dekdder és a szolenoid kézotti vezeték:

normal, 1 mm &tmérdjii érpar, legfeljebb 33 m-ig

(az dsszesodort vezetékpdr noveli a tdldrammal és

a zavarokkal szembeni védelmet)

6 kimend érpdr a dekoderek felé

A dekdder mikodése kétiranyd adatforgalommal
ellendrzott

Az érzékel figyelemmel kisérésére kétiranyd kapcsolat
(ICD-SEN)

Hibajelzd LED-ek mutatjak a vezeték allapotat,

ajel aktivitasat, a dekdderek dllapotat

Programozhatd a zonak megnevezése

(a vezérl képernydrdl)

Az ACC-99D dekdderes rendszer magdban foglalja
az ACC vezérld dsszes jellemzdjét, nevezetesen:

6 automatikus program 4 egyedi, kézzel bedllithatd
(kiils6) programmal

Kettds, kdronként programozhatd szivattyu /mesterszelep
kimenet

1 dramldsmér6 (mennyiségmérés kbronként) és legfeljebb
4 érzékeld kimenet (programozhatd)

Az egy idében miikddd korok csoportjéndl programozhaté
az dtfedés és a sorrendiség (SmartStack)

Az évszakokhoz igazitds mértéke: 0-300%, 1%-os
|épésekben, programonként dllithatd

Az dtfolyas figyelése kéronként, beprogramozhatd a
veszélyes kiiszobérték

Akorok miikodési iddtartama legfdljebb 6 dra, bedllithatd
a korok kozotti sziinet értéke (legfeljebb 4 éra)

Onmagt vizsgalo védelmi dramkér — a zérlatos kort
kihagyja és folytatja az ontozést

SmartPort® -tal ellétva a tavvezérléshez

A tesztprogrammal a rendszer gyorsan ellendrizhetd

Az IMMS 2.0 kbzponti vezérlrendszerrel dsszekapcsolhatd
Az evapotranspirciot (ET) mérg meteoroldgiai dllomds
bekdthetd

Beépitett valds idejd vizmennyiség ellendrzés, a tényleges
atfolyd mennyiséget napldzza, ha a Hunter HFT vagy més
megfeleld atfolyds-érzékeld miiszert kapcsolnak hozzé
Koronként ismeri az atfolyd vizmennyiséget, elemzi a
szintet, és sziikség esetén ledllitja az ontozést

Az Easy Retrieve™ program segitségével, ha az el6z6
bedllitést elmentettiik, visszadllithatk az ontdzési napok,
idétartamok, nevek és més bedllitott adatok

www.palkovitskert.hu

0sszekothetok, ezdltal a csévezeték nyomvonaldt kdvethetjik vele.

K6ssén be tovdbbi dekddereket,
egészen 99 korig.

FLOW OPERATION
SEHZ0R = HFS 1 INCH

STH _1=-ELOKERT
FLEIH MT DELE';-"

tLIFM 3 -
&8 8 116% @:22

A nagyméretd, hdtulrél megvildgitott LCD

képernyé szdmos informdciét megjelenit, és

segiti a haszndlét a programozdskor

TELJESITMENY, RUGALMASSAG,
MEGBIZHATOSAG

Mindez egy csomagban, ami maris
arendelkezésre all

A Hunter figyelemre mélté ACC-99D

dekdéder modulja egyszer(siti a dekdde-
rek telepitését és a hibaelharitast. Soha

nem volt kaphaté még egyszeriibb és
versenyképesebb rendszer, ahol egy

szimpla érparral nagyszamu szolenoidot

mukodtethet (és Ujabbakat is hozzate-

het). Es a legjobb az egészben az, hogy

az ACC-99D-t éppugy forgatdégombbal
és nyomoégombbal lehet programozni,
mint a tobbi Hunter vezérl6t.

A nagy villamos terhelhetéségi
dekdderekkel 12 szolenoidot tudunk
egyidejlileg mikodtetni, ezen kivdl
még a két tovabbi szivattyd/mester-
szelep szolenoidot is. A t0bbkords
dekodderek egész sora (1, 2,4 vagy 6
koros) egymastol fuggetlen vezérlést
ad a hagyomanyos vagy a széréfejbe
beépitett szelepeknek.

Az ACC-99D valédi kétirdnyu dekdder
vezérlést nyujt: minden egyes dekd-
der visszajelzi a vezérl6nek a kapott
ki- vagy bekapcsolasi parancsét és

az allapotat, valahdnyszor a vezérlén
ezt kérik. Ez rendkivil fontos, mert az
ACC-99D tucatnyi, akar tobbkilomé-
ternyi tavolsagban 1évé szolenoidot is
miikodtethet.

Hunfer
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Megbizhato és nagy hatotavolsagii, tobb helyszinen hasznalhato
tavvezérld

bevasarlokézpontokban, az ipari Iétesitményekben, a lakdtelepeken és

mas nagy kiterjedési helyeken, ahol tdvvezérlést hasznalnak, a készllék-

nek nagy hatétavolsdgunak kell lennie. Az ICR jele elég erés ahhoz, hogy
az épiletek, falak vagy fak képezte akadalyokon athatoljon és kommunikalni
tudjon az akar 800 méternyire vagy annal tavolabb lévé vezérlével. Ha azonban
nincs semmiféle akadaly az Gtjaban, az ICR akar 3200 méterrél is kapcsolatot
tarthat a vezérlével. Az ICR olyan késziilék, amelyet az egyik helyrél a masikra
lehet vinni, és a kiilénb6z6 6ntdzési rendszerek tucatjait vezérelhetjik tavolrol
(beleértve barmely Hunter automatat, amelyik tadvvezérlés fogadasara eld van
készitve). A rendszer telepitésekor vagy karbantartasakor tehat nem kell ide-
oda jarkalni a vezérlé ki- és bekapcsolasa, az 6ntdzés elinditdsa vagy ledllitdsa
végett. Ekképpen a téliesitéshez is csak egy ember sziikséges.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Jellemzden tobb mint 800 méterrdl
vezérel

Vezérli a szordfejeket, szelepeket és
szivatty(t, nem kell kdzvetleniil a
vezérldrol kezelni

Majd minden Hunter vezérldt
miikddtet

Az dsszes ACC, ICC, PRO-C és SRC
vezérlGvel mikddik egy SmartPort®
tavvezérlést fogado csatlakozon
keresztill

Nagy LCD kijelzd, nyomégombos
vezérlés

A tavvezérlést egyszer(ivé teszi a
felhasznalobarat szolgaltatas

Valtoztathato a tavvezeérelt ontozési
idotartam

A vezérl6automataba beprogramozott
id6tartam megvaltoztatasa nélkiil
lehet egy kor ontdzési idGtartamat
madositani

4 db AA méretii elemmel egy évig
miikddik

Hasznalaton kiviil automatikusan
kikapcsol

128 kiilonhozo biztonsagi kod
programozhato

Tobb ICR vevékésziilék mikodhet
ugyanazon a teriileten

Hunfer

www.palkovitskert.hu

TIPUSOK

ICR-KIT — teljes egyséq: tavadd, vevd és a bekdtéshez
sziikséges csatlakozd, 4 db AA alkali elem

ICR-TR — csak a kézi tavadd

ICR-R — csak a vevd

MERETEK

« Tévadd (antenna nélkiil): magassag: 16,5 cm;
szélesség: 8,3 cm; mélység: 3,2 cm

« Vevd (antenna nélkiil): magassdg: 15,9 cm;
szélesség: 7,6 cm; mélység: 3,2 cm

MUSZAKI ADATOK

Helyszinek szdma: 0127

«+  Amikodtethetd korok szama: legfeljebb 48

« Ontdzési iddtartam: 8 féle beallités, 1-30 perc
kozott

« Mikodési hdmérséklet: -17°C— +65°C
Pératartalom: 100%-ig

« Tavadd: 4 db AA alkali elem

« Vevd: 24V~, 0,05 A, a vezérl6rél a SmartPort®
csatlakozén keresztil

«  Arendszer mikodtetd frekvencidja:
27 MHz-es sav

+ ASmartPort® csatlakozét ne tegye 15 m-nél
tdvolabh a vezérl6tdl (haszndlja az SRR-SCWH
arnyékolt csatlakozot)

PELDA ICR = KI

—

TiPUS JELLEMZK

ICR

Konz!
hogy

KIT = tavado, vevé és bekotdcsatlakozo
TR = kézi tavado
R = veviegység

ultaljon a gyértoval és a képuiselettel,
atermék az adott orszagban hasznélhato-e (réadiofrekvencia)!
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Elindithatja az dntézést, anélkiil hogy a vezérlGhdz oda kellene mennie.
Egyszeriien hasznalhato és kedvezd ari

74

ogyan tette a Hunter még egyszer(ibbé az SRC, a Pro-C, az ICC és az ACC

vezérl6k hasznalatat? Az SRR a vilag elsé kerti tavvezérléje. A telepitének

nem kell minduntalan visszamennie a vezérl6h6z, amikor egy ciklust
el akar inditani vagy le akar allitani egy Uj rendszer készitésekor vagy karban-
tartaskor. A téliesitéskor sem kell két ember, elég egy is. Nem kell bemenni az
éplletbe, amikor a tulajdonos nincs otthon. Mindenekfolott azonban az SRR
verhetetlen aron nyujt a tobbi tavvezérl6tél eltérd szolgaltatast, beleértve a
szildrd ABS szerkezetet, a belsé antennat, a nagy LCD kijelz6t és a 4 gombos
mukodtetést.
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JELLEMZO1 ES ELONYEI TIPUSOK
SRR-KIT — teljes egység: tavadd, vevd és
Barmelyik kort vagy programot lehet bekdtdcsatlakozd
— . tavolrél vezérelni SRR-SCWH — arnyékolt csatlakozo
4 - A jelet 140 méterig tovabbitja SRR-TR  tavado
Y. \ SRR-R — vev(
'] \ -
[ Y 128 kiilnbdzd biztonsagi kéd MERETEK
ptogramOZham . . « Tavadé: 12 cm magas, 6 cm széles,
Tobb SRR vevﬁlgészulék miikodhet 3 cm mély
ugyanazon a teriileten « Vevd: 12 cm magas, 6 cm széles,
2,5 cm mély
1.db 9 V-os elemmel egy évig i«
miikodik MUSZAKI ADATOK
Hasznélaton kiviil automatikusan + Helyszinek szama: 0-127
kikapcsol « Hat6tavolsag: max. 140m
+ Amikodtethet6 korok szdma: legfeljebb 48
Valtoztathatd a tavvezérelt bntizési - Ontozési idtartam: 8 féle bedllitds, 1-30
idotartam perc kozott
A vezérlGautomataba beprogramozott » Tavadd:3V-os alkali elem (nem része az
idGtartam megvaltoztatasa nélkiil egységnek)
lehet egy kor ontdzési idGtartamat « Vevé: 24V~,0,01 A avezérldrdl a Smart-
madositani Port® csatlakozén keresztiil
« Arendszer mikodtetd frekvencidja: 315 MHz
Az iddjaras viszontagsagainak « ASmartPort® csatlakozot ne tegye 15 m-nél
ellenalld csatlakozé tévolabb a vezérl6tdl (hasznélja az SRR-SCWH
Lehetdvé teszi, hogy a vevGegységet arnyékolt csatlakozdt)
ideiglenesen akar kiiltéren is
csatlakoztassa
AZ SRR: TOVABBI KENYELEM ONNEK ES VEVOINEK A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: SRR - KIT

Az SRR a legnagyobb kényelmet jelenti mind a telepitének, mind a tulajdonosnak.

Ez egy olyan tavvezérl, amelyet magukkal vihetnek egyik munkahelyrél a masikra. A —

A vezérlébe egyszerlien kdsson be egy bekdtdécsatlakozdt, és igy a ShR KIT = tAvado, veva és bekGtdcsatiakozd
rendszert a tulajdonos tavollétében is ellenérizheti, vagy pillanatok s

alatt téliesitheti. Foltétleniil magyarazza el a tulajdonosnak, mennyire SEH = amyekolt csatikozd
megkdnnyitheti a rendszer miikddtetését, mert az SRR-rel az SRC,

Pro-C, az ICC, vagy az ACC vezérl6jének koreit a kert barmely részébdl
elindithatja, anélkil hogy vissza kellene mennie az épliletbe. Ez aztdn a
kényelem!

www.palkovitskert.hu Huonter | -



IMMS™ 2.0

Az dntozd halozatok megfizethetd kdzponti feliigyeld
és vezeérlo rendszere.

z 6ntozést vezérlo és felligyel6 rendszerrel (IMMS™) kézponti szami-

t6géprdl iranyithatok a szokdsos vezérl6automatdk. Ezzel az elérheté

aru kézponti vezérléssel barmekkora halézatok mikodtetheték egy
helyrél, és a rendszer 4ra altaldban mar az elsé mikodési évben megtériil.
Az IMMS-t Ugy fejlesztették ki, hogy a Hunter automatdk egész soranak
tavoli programozasara és vészhelyzet figyelésére alkalmas legyen. Ez a
tovabbfejlesztett kozponti rendszer a vezérlés és a felligyelet szamos Uj
lehet6ségét nyitja meg, felhasznalja az Uj ACC kétirdnyld kommunikaciojat és
vizfogyasztas-mérd funkcidjat. Az ontdzés megfizetheté aru szoftverjé-
nek segitségével megvaldsithatja a helyszini tapasztalatokra alapozott
egyszerUsitett kommunikaciot, a valés idejl vizfogyasztas-mérést,
a kordnkénti diagnoézist és az ipari minéségl 6ntdzési teljesitményt.

AZ IMMS-SEL SOKFELE ADATOT VIZSGALHAT...

Egy egér-kattintasra teljes képet kaphat a naptér
formaban megjelend havi 6ntdzésrdl. Kiirhatja,
kinyomtathatja vagy el is kiildheti a helyszinre
ezeket az adatokat.

«  Kivalaszthatja a kommunikaci6 formajat: kdbeles
Osszekottetés, vonalas telefon, URH radio vagy
akar mobiltelefon. Vélasszon akar vegyesen is, és
illessze 6ssze.

+ A tobb kilométer tavolsagban évé csétorésekrl
és idGjarasi adatokrol tudomast szerez,
mikdzben a helyszinen 1évé intelligens interfész
a karok megel6zése érdekében automatikusan
kiadja a parancsot az 6nt6zés leallitasara. Az
IMMS 2.0 az elédjénél gyakrabban ellenérzi a
hozza kapcsolt érzékelket.

Az 6ntozési programokbdl grafikusan el6re
kiszamitja a vizfogyasztast és a becslilt vizdijat,
még azelétt, hogy programok elindulnanak.

Kikeresheti helyszinenként, vezérlénként,
programonként vagy akar kdronként a tényleges
vizfogyasztést, és errdl jelentést készithet

(csak az ACC-vel).

AZ ACC-VEL BARMIT VEZERELHET...

Elkuldheti és kiolvashatja a vezérl6k programjat, ellendrizheti a kiilsé helyszinek tényleges
allapotat.

+ Hozzéférhet a tényleges vizfogyasztas eddigi liteméhez (a kiilon tartozékként szallithaté HFS
atfolyd vizmennyiség-érzékeldvel).

« A kilon rendelheté kommunikacids interfészen keresztil 6sszekottetéseket létesithet.
«  Egyszeri 6nt6zési feladatra kézi 6ntdzési programot készithet és kiildhet a tévoli vezérl6hoz.

Sorba rendezheti programokat, de egyméstdl fliggetlendl is elindithatja 6ket. Még a
legbonyolultabb dnt6zési programoknal is elére megtudhatja és kiirathatja az dsszes inditasi és
ledllasi idépontot.
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HOGYAN MUKODIK AZ IMMS:

N

A nagy tavolsagii dsszekottetést ACC-IMMS Kirzet
modemmel vagy mobiltelefonnal oldhatjuk meg.

=

=

Minden helyszinen —

az elsd vezérl§ (—)

A kézponti szamitégép az IMMS szoftverrel kommqni!(él a [~ 19
modemen, mobiltelefonon vagy vezetéken szamitogéppel, és ez g
keresztiil 6sszekottetést Iétesit az 6sszes a velzlze"rlo a kor,zei[,eben '=
vezérlGvel. Iév( tobbi vezériGvel. =)
d

(- —

Ll

N

Ll

— |

Az 6sszes tjonnan
bekapcsolt vezérlét
— csak a korzetet iranyito
*heBestReee ) g vezérldvel kell 5sszekotni,
Kommunikacio A Iegglcsobban az egyszeru igy hozhatja ki a
kis tavolsagra vezetekes vagy helyi radios legtobbet nagytavolsgu

. AN 0sszekottetéssel lehet kikertilni kapcsolatbol.
Vezetéken vagy radi6 jelekkel az akadalyokat és eljuttatni a

vezérlést a kdrzeten beliil.

INTERFESZEK. Minden vezériGben kell egy interfésznek lennie, hogy IDGJARASERZEKELO-KAPCSOLOK. Az interfészbe kotve, a
Osszekottetéshen legyen a kdzponttal. A Hunter vezériGket egy 5 halézattol fiiggetlenil (off-line) védenek a vészhelyzetekben (nem kell
eres Ontozésvezérld kabellel kdsse be, vagy haszndlja az ACC belsd a szamit0gép) és a halozathoz kotve (on-line) jelzik a vészhelyzetet
interfészét. (a jelzés a kovetkezd dsszekottetés Iétesitésekor érkezik meg), ha az

esd, a fagy vagy a szél miatt lezartdk a rendszer.
KOMMUNIKACIO. A kdzponti szamitdgép kiilonleges kabelt (GCBL)

hasznal a kozeli korzeteknél és vezetékes- vagy mobiltelefont a HUNTER ATARAMLO VIZMENNYISEG ERZEKELO. Kdsse be az
tévolabbi helyekre. Az egyes korzeteken belill az interfészeket vezetékkel ACC vezérlGbe a HFS érzékelGt, ezzel koronként tudja elemezni, és
vagy URH radiéval kell 6sszekotni (Hirkdzlési Feliigyelet engedélye valos iddben feliigyelheti a vizfogyasztast.

kell).

Megjegyzés: a vezetékes és a telefonos dsszekéttetés létesitésére vonatkozo informéaciokat |. a 91. oldalon.
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A megfizethetd rendszer dntizéhalozatok kizponti feliigyeletére
és vezérlésére

Nagy tavolsagii osszekottetés
modemmel vagy mobiltelefonnal

Tévoli kérzet, mondjuk
50 km tavolsagban.
. —

| 2 A helyi ACC vezérl§
] ® kiadja a parancsot

az Ontozés SR
ledllitasara. 1

7 - e mA
-q_'gfﬂunl = w==
g SR L me “rt ..
A mesterszelep ledllitja ,
® a vizet, ne keletkezzék kar.

Mikdzben a rendszer felligyeldje Uj

— - '  programot kiild a kbrzetbe, értesill
A vizfogyasztast érzékeld a torott csGvezetékrdl és arrol,
& miszer felismeri, ha az hogy a torést kovetGen melyik
el@irtnal tobb viz folyik at. napon és mikor llt le a rendszer.

HADD DOLGOZZON AZ IMMS ON HELYETT: . -
Takaritsa meg az aut6zas

Hogyan lehet egy 6nt6zd rendszer feliigyeldje egyszerre minden helyszinen? koltségeit, inkdbb hivja fel telefonon

Honnan tudja meg, hogy valdjaban mi tértént ott? atavoli korzetet.

Hogyan tudja védelmezni egyszerre t6bb tulajdonos ingatlandt? Egyszer(ien hasznalja ki a Hunter

Hogyan tudja mindezt éjjel-nappal megtenni igy, hogy még a kéltségek is egy adott vezerldk viztakarekossagi jellemzGit.

kereten belil maradjanak? EI6bb tudja meg, mi van a tavoll

. kérzetben, mint a felhasznalo, aki
Roppant egyszeriien. csak az érzékelGt nézi meg.
Az IMMS szoftver automatikusan let6lti az j 6nt6zési programokat, figyeli az ezer
méterrGl vagy akar ezer kilométerr6l jové vészjelzéseket. A kinyomtathato jelentések
és a vizfelhasznélési grafikonok biztositjak, hogy Onnek (vagy az ligyfelének) mindig
legyen attekintése. Az évszakokhoz igazitas és a viztakarékossag csak néhany kattintas,
egyszer(ibb, mint keresztiilautdzni a varost. Az IMMS éjjel-nappal a rendelkezésére all
egy kényelmes, kdzponti irodaban.

Tovabbi informdcidkat taldl a gazdasagos rendszer tervezésérdl és a teljesitményt niveld tartozékokrol
a www. hunterindustries.com honlapon az IMMS cimnél.

Hunfer www.palkovitskert.hu



MIRE VAN SZUKSEGE AZ INDULASHOZ:

74

Az IMMS alapelemei
A kdzponti vezérl6 kiépitésének alapelemei a Hunter kiskerti és ipari vezérldi.

IMMS-CCC: (kdzponti szamitdgép kommunikacios egység) a kdzponti szamitogép
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N és a kiils@ helyeken I6vé egységek kozotti informaciocserére hasznaljuk kabel-
‘\: e Osszekottetésen keresztiil. Rendszerenként egy kell, modemes kapcsolathoz nem kell.
IMMS-CCC IMMS-SI: (kdrzetinterfész) minden kiilsG helyen ez az els@ interfész, kétféle kivitelben

kaphato. A -HW alkalmas kéabel-6sszekottetésre és mobiltelefonos modulra, az eltérd
szin(i vezetékeket egyszer(ien be lehet kotni; a -MOD tipusban van egy belsd vezetékes
telefonos modem kozvetlen telefoncsatlakozo dugdval. Vizhatlan hazban.

IMMS-CELL-GSM: kiilén rendelheté mobiltelefonos modul GSM rendszerekhez, akkor
is miikddik, ha nincs vezetékes telefonvonal.

IMMS-SI IMMS-CI-HW o o .
IMMS-CI-HW: a kdrzetben 1évG dsszes tovabbi vezérl6hoz sziikséges interfész.
e A korzetinterfésszel (SI) kommunikal kdbelen vagy URH radiddsszekottetéssel
.F" (engedélykoteles). Vizalld, szinkddolt, kis méret(i, minden tovabbi vezérl6hoz szereljen

fol egyet-egyet.

I IMMS-R: kiilén rendelhetd URH kommunikaciés modul a kdrzetinterfészhez (SI) és a
vezérlGinterfészekhez (Cl). Kiilén rendelhetd kiilsé antenna is, ha nagyobb lefedettséget
| akarunk: IMMS-ANT-3, vagy ha adott irdnyban akarunk kommunikalni er@s lefedettség
l = mellett: IMMS-ANT-YAGI 3 sziikséges.

ICC-SAT-800-PP: vizallé miianyag labazat, ICC vezérlGvel kaphatd, az IMMS
interfészhez elékészitve. Kiilén rendelhetd kdzvetleniil a hazra szerelhetd antenna is:
IMMS-ANT-2 (1. az ICC-nél).

IMMS-R IMMS-SAT-800-PP

IMMS ACC kommunikaciés modulok
Tovdbbfejlesztett kdzponti vezérlés a vildg legkisebb forgatégombos, minden funkcidval elldtott, modulrendszeri vezériGjének magas

ACC-COM-HWR: a kdzponttal kabel-6sszekottetésen keresztiil ACC-RADINT-Kit: ACC nemzetkdzi radios készlet, tartalmazza
kommunikal. ACC-HWIM kell hozza. ki-és bemend kabelt, a felfogd lapot és a rogzitd csavarokat.
Ehhez az egyik ACC-COM-xxx-et be kell szerelni az AGC-be.
Nem tartalmazza a radiokésziiléket és az antennat.

APPBRKT: ezzel a bilinccsel lehet az ACC-COM modult egy
ACC mifanyag labazatba beszerelni. Minden sziikséges rogzité

ACC-COM-POTS: a kézponttal telefonvonalon keresztiil
kommunikal (POTS).

ACC-COM-GSM-E: a kdzponttal GSM modemen keresztiil
kommunikal. Az antenna tartozék.

elemet és kabelt tartalmaz.
ACC-HWIN: interfész kabeles IMMS-ANT3: antenna az ACC-1200-hoz és a RAD3-hoz
kapcsolathoz. A késziilékek kozotti

o kabel-0sszekottetésen keresztiil lehet IMMS-ANT2: antenna az ACC-1200-PP-hez és a RAD3-hoz
kommunikalni. Ehhez az egyik ACC- (a labazat belsejében)

COM-xx-et be kell szerelni az ACC-be. e ANT-YAGI 3: iranyitott URH antenna a
RAD3: tartalmazza az URH radict, vezérlGinterfészhez.

a kabelt és a rogzitd elemeket. Ehhez az egyik ACC-COM-xxx-gt

be kell szerelni az ACC-be. Az antennat nem tartalmazza.

e

HFS atfolyd vizmennyiség érzékeld

Szerelje 101 ezt a kiilon tartozékot, hogy a vezérld azonnal felismerje, ha a rendszerben tul sok vagy til kevés viz dramlik,
igy még azelditt beavatkozik az ontézésbe, mieldtt a viz kdrt okozott a rendszerben, vagy a kdrnyezetben.

A mért értékek metrikus egységekben is megadhatok.

HFS: a Hunter vizfogyasztas érzékeldje, a csGvezetékben egy FCT-xxx érzékelGtestet kell hasznalni. (L. a 91. oldalon.)
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Mini-Clik®

Avilag legegyszeriibb, legpontosabb,
legmegbizhatdbb és legellenallobb esdérzékeldje

a esik az esé, a Mini-Clik a lehullott csapadék mennyisé-
gével aranyos ideig letiltja az 6ntdzést. A nedves tarcsak
megdagadnak, és a beépitett mikrokapcsolé megszakitja
a magnesszelepek dramkorét. Ha a tarcsak kiszaradnak, ismét
vékonyak lesznek, és a mikrokapcsolét nem nyomjak le.
A Mini-Clik magatol alaphelyzetbe all.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Egyszeriien alkalmazhaté barmilyen automata ontdzdrendszerhez
Nagyon sokoldalu, igy minden ismert vezérlGvel miikddik

Szabadalmaztatott szerkezet, a szennyezddés nem zavarja
a miikodését
Meghizhatéan miikddik, nincs téves letiltas

A csapadékmennyiség fiiggvényében allithaté be

3 és 25 mm kozotti csapadékmennyiségre allithatd be,
a helyi viszonyoktol fiiggGen

7,5 m kéteres vezetékkel rendelhetd
Gyorsan és egyszerien lehet folszerelni

Otéves jotallas
Ez szavatolja a meghizhaté miikodést

MINI-CLIK ESOERZEKELOK

Minden Mini-Clik eséérzékel6bdl haromféle tipus kaphato, barmilyen
bekotési mod legyen sziikséges.

Mini-Clik
A Mini-Clik alaptipust alkalmazzak a leg-
tobb helyen. Nagy szildrdsagu, hére lagyulo
u ﬁ“ muanyagbdl és aluminiumbdl késziil.
5 Egyszerlen és pontosan lehet bedllitani 3
/ és 25 mm kozott azt a csapadékmennyisé-
get, amelynél kikapcsol. A visszakapcsolas

is szabalyozhato.
Tipus: MINI-CLIK

Mini-Clik-C

Az also részén '2"-0s belsé menet van, ezzel

barmilyen kabelvédé csére folszerelhetd.

S Véddéeséként villamos célra vagy vizve-
zetékhez késziilt PVC csé is hasznalhato,
mivel csak 24 V-os feszilltséggel m(ikodik.
Tipus: MINI-CLIK-C

Mini-Clik-HV
Ez a tipus 240 V-os alkalmazashoz vizzaro

villamos csatlakozassal készul. Hozzatarto-

e zik még 4,5 m vezeték, valamint egy konzol
- a megfeleld villamos szerelvényekkel és
w vezetékkel. Kozvetleniil folszerelhetd
barmely szabvényos villamos csatlakozé-
dobozra.

MINI-CLIK VEDOBURKOLATTAL

A Mini-Clik megbizhatésagat a

kicsi, de szilard, a rongalasnak
ellenallé burkolattal 6tvozi. A
véddburkolatos érzékel6 tokéletes

a sportpalyakon, golfpalyakon

és kozterlleteken. Egyszer(ien
folszerelheté, az egység magaban
foglalja a Mini-Clik eséérzékel6t és a -
vezetékeit, rozsdamentes acél rogzi-
técsavarokat és egy furdsablont.
Tipus: SG-MC

MUSZAKI ADATOK

+ Magassaga: 12,7 cm

+ Hossza: Mini-Clik: 15 cm, Mini-Clik-HV: 19 cm

« Mikrokapcsold: 10,1 A, 230V~

«  Bekotés: a vezérldautomatdk SEN kimenetére vagy
a Mini-Clik és a Mini-Clik-C a kozos vezetéket
szakitja meg a magnesszelepek tekercsei és a vezérlg kozott.

A Mini-Clik-HV nagyfesziiltségi vagy 10 A-nél kisebb cstics-dramfelvétel(i
szivatty(s ontozérendszerekhez késziilt

« A Mini-Clik-NO azokhoz a vezérl6khoz késziilt, amelyek
alaphelyzetben nyitott kapcsol6t kivannak

- Tartozék: 7,5 m 0,5 mm2-es kéteres vezeték, két folerdsitd csavar

A CIKKSZAW FELEPITESE
PELDA MINI'CLIK = HV
_|_

[
TiPus KGLON RENDELHETG
MINI-CLIK HV = nagyfesziiltségu tipus 230 V-ra
C = csdre szerelhet6
NO = alaphelyzetben nyitott kapcsold

Megjegyzés: ha a Mini-Cliket rongélas elleni véddburkolatban keéri, SG-MC-+ rendeljen.
Ha nem Hunter vezérl6t haszndl, és es6érzekeld athidald kapesolot
szeretne, BPSW-t rendeljen az érzékeldhoz.
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Azonnal kikapcsold, megbizhato esdérzékeld

legtdbb eséérzékel6 meghatarozott mennyiségli csapadékot gylijt 0ssze,

mieldtt a vezérld aramkorét megszakitd és rendszert ledllité kapcsold

mUkodésbe lépne. Ebben a,csapadékgyjtési” idészakban a rendszer
tovabb 6ntdz, azt a benyomast keltve, hogy pazarolja a draga eréforrast, holott
az 6nkormanyzatok, vallalatok és altaldban a felhasznalék takarékoskodni
szeretnének az értékes vizzel. Egyedil a Rain-Clik™ tud a vezérlének azonnali
ledllasi parancsot adni gyors reagalasu (Quick Response™) szerkezetével.
Az 6sszes konkurens terméktdl eltéréen a Rain-Cliket sokféleképpen lehet fol-
szerelni: esécsatornara, vizvezetékre, teleszkdpos karral az eresztél tavolabbra
vagy a szokdsos médon egy fiiggéleges feliletre, példaul falra vagy keritésre.

JELLEMZO1 ES ELONYEI

A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: RAIN'CLIK

r
TiPUS KULON RENDELHETG
RAIN-CLIK NO = alaphelyzetben nyitott kapcsolat
WRC = vezeték nélkiili Rain-Clik  INT = 433 MHz-es frekvencia Europaban

Megjegyzés: ha nem Hunter vezérlGt haszndl, és esGérzékeld athidald
kapcsolot szeretne, BPSW-t rendeljen az érzékel6hoz

A Hunter egyediilalléan gyors
reagalasu kapcsoldja

Nem kell a viznek 6sszegy(ilnie ahhoz,
hogy kikapcsoljon

Kiilonbozo modon szerelhetd fol

Az dntdzés helyétdl fliggGen tdbbféle
lehetdség valaszthato: esGcsatorna, fal
vagy kerités

Beallithatja az optimalis
kiszaradasi idot

Az 6ntdzés Gjrainditdsat a kiilénbzo
csapadékmennyiségekhez igazitja

Karbantartast nem
kivand, szabadalmaztatott
érzékelomechanizmus

Csak fol kell szerelni és elfelejtheti

Tartalmaz 7,5 m kéteres vezetéket

Egyszer(ien be lehet kdtni egy U
vagy egy mar meglévd rendszerbe

Kiilon rendelhetd kiiktato kapcsold

A rendszer ett6l még rugalmasabb lesz

Otéves jotallas

A Hunter termékeire az iparag
leghosszabb jotéllasi idejét adja

www.palkovitskert.hu

Vezeték nélkdili
Rain-Clik érzékel6

Vezeték nélkiili
Rain-Clik vevé

TIPUSOK
Rain-Clik — alaptipus (alaphelyzetben zrt
kapcsold)

Rain-Clik-NO — alaphelyzetben nyitott mikro-
kapcsold

Wireless Rain-Clik: vezeték nélkiili Rain-Clik
MERETEK

« 8,25 mmély, 5 cm magas

MUSZAKI ADATOK — RAIN-CLIK

Bekdtés: alaphelyzetben zart vagy nyitott

«  Arendszer leéllitdsanak ideje: 2 - 5 perca
gyors reagélasd kapcsoléval

« A gyors reagalast kapcsold visszadllasa:
legfeljebb 4 dra szdraz, napos idében

« Alaphelyzetbe éllasi id6: ha a normal
kapcsold szakitja meg az dntdzést maximum
3 nap, napos, szdraz idében

« Mikrokapcsold: egypdlust, 24V, 3 A

« Mikodési hémérséklet-tartomdny: 0°C— 54°C

« Szelldztetdgydri a visszadllds késleltetésének
bedllitasahoz
Ibolydntdili sugarzasnak ellendllé mdanyag
burkolat

MUSZAKI ADATOK -

WRCVEZETEK NELKULI RAIN-CLIK

« Az érzékeld tévolsdga a vevotdl légvonalban
legfeljebb 300 m lehet

« Avev dramelldtasa: 22 — 28V, 100 mA
(a vezérld transzformatorabol)

«  Avevokésziilékben van eqy beépitett athidald
kapcsold, nincs sziikség kiilon kapcsoldra

« Valamennyi szokésos vezérldvel méikodik
Konzultaljon a gyartoval és a képvise-
lettel, hogy a termék az adott orszdghan
hasznalhatd-e (radiofrekvencia: 433 MHz)

Hunfer'|



Erzékelok

Freeze-Clik®

Megakadalyozza az dntézérendszer miikidését fagypont alatti hbmérsékleten

JELLEMZOI ES ELONYEI

Egyszeriien és kdnnyen felszerelhetd
Semmiféle bedllitasra nincs sziikség

Kétrétegii, epoxi alapi festék védi az
érzékelot

Javitja a h6mérséklet-érzékelés
pontossagat

Mas érzékeldkkel egyiitt is hasznalhato

Megkdnnyiti az ontdzérendszerek teljes
automatizalasat

Otéves jotallas
Szavatolja a megbizhaté miikddést

Wind-Clik®

MUSZAKI ADATOK

+ Hossza: 11,3 cm

+ Hémérséklethatdr: 3°C+ 2°C

+ Hémérséklet-kiilonbség: +1°C

- Villamos adatok: 24V~, 6 A

« CEmindsités: I1. osztaly, kisfesziiltség
(csak 24 V-os fesziiltségre)

+ Mikrokapcsold: zdrva 3°C felett, nyitva 3°C alatt
(forditott kapcsolsd tipus)

« Azérzékeldvel egyiitt szallitva: 7,5 m vezeték, 2

rogzitdesavar és részletes hasznélati utasitds
Megijegyzés: csak kertek, parkok ontozésére vald, szant6foldi novények-
hez nem alhatd. Csak egy 6 Ontoz61
vezérlésének részeként alkalmazhatd, melyet rendszere-
sen ellendriznek.

A CIKKSZAM FELEPITESE
=0« FREEZE-CLIK - REV
I

TiPUs KGLON RENDELHET(
FREEZE-CLIK REV = forditott bekatés(i mikrokapcsolo

Megjegyzés: Ha nem Hunter vezérlGt hasznal, és érzékeld athidalo kapcsolot
szeretne, BPSW-t rendeljen az érzékelohoz

Az dntdzorendszer miikddését korlatozza az erds szélben

JELLEMZOI ES ELONYEI

Kétféle miikddési modra késziilt

Alaphelyzetben nyitott vagy
alaphelyzetben zart bekotéssel

A szélsebesség fiiggvényében allithato
a kikapcsolas

Leallitja a rendszert 20 és 56 km/dra
kozotti szélsebességnél

Az ontozés ujrakezdésének kiiszobértéke
beallithatd

13 és 38 km/0ra kozott dllithato a helyi
viszonyoknak megfelelGen

Szikdkutak vezérlésére is alkalmas
A vizsugar szélben sem szor tul a katon

MUSZAKI ADATOK

+ Magassag: 10 cm

+  Akanalas mérg dtmérgje: 12,7 cm

+ Mikrokapcsold: 250V~,5A, 24V~,5A
bekdtése: alaphelyzetben nyitott vagy
alaphelyzetben zart

«  Szélsebesség bedllitdsa:
kikapcsolds 20—56 km/6ra kzétt,
visszakapcsolds: 13—38 km/éra kozott

« Szerelés: 2"-0s PVC csdre réhidzhatd vagy egy illesz-
tddarabbal %2"-os csatlakozasra szerelhetd
(azillesztddarab mellékelt tartozék)

Mini meteorologiai allomas

A CIKKSZAM FELEPITESE
WIND-CLIK
[
TiPUs

Megjegyzés: ha nem Hunter vezérlt hasznél, és érzékeld athidalo kapesolot
szeretne, BPSW+ rendeljen a szélérzékel6hoz.

Az dntozdrendszer miikidését vezérli erds szélben, esdben és fagypont alatti hmérsékleten

JELLEMZO1 ES ELONYEI

Egyszeriien felszerelhetd barmelyik
automata ontdzdrendszerhez

Sokoldald, az éntdzés minden igényét
kielégiti

Esdben leallitja a rendszert

3 és 25 mm kozotti csapadékmennyi-
ség dllithatd be a helyi csapadékviszo-
nyokhoz alkalmazkodva

Leallitja a rendszert 20-56 km/dra
erdsségii szélben

Allitsa be a szél erdsségét a helyi
viszonyoknak megfelelGen

Automatikusan leallitja az dntdzést,
ha a homérséklet 3°C ala esik

Nem jegesednek a z6ld felliletek,
a jardak és az utak

s | Hunfer

MUSZAKI ADATOK

« Villamos adatok: 24V~, 5 A maximum

Mini-Clik-C

- Allithat6 paraméterek: csapadék-
mennyiség 3 és 25 mm kozott

Wind-Clik szélérzékeld

+ Akanalas mérg dtmérdje: 12,7 cm

« Szélsebesség bedllitasa:
kikapcsolas 20—56 km/dra kozott,
visszakapcsolds 13—38 km/dra kbzott

Freeze-Clik fagyérzékeld

«Hdfokhatar: 3°+2°C

+ Hémérséklet-kiilonbség: +1°C

- Erzékeld: kétrétegii epoxigyanta tomités,
iddjarasallé

www.palkovitskert.hu
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A CIKKSZAM FELEPITESE
PELDA: MWS = FR

TiPUs KULON RENDELHETG
MWS = esd- és FR = esd-, szél- és fagyérzékeld egytt
szélérzékeld

Megjeqyzés: ha nem Hunter vezérlGit haszndl, és érzékel6 athidalo kapcsolot
szeretne, BPSW- rendelien az érzékeldhoz



Az ACC vezérlohiz kapesolva a tényleges vizfogyasztast méri

Hunter atfolyas-érzékel6jét az ACC vezérldcsaladhoz kell csatlakoz-

tatni, igy a rendszer a tényleges vizfogyasztast méri, és automa-

tikusan reagdlhat az Gzemelés kdzben létrejové tul nagy vagy tul
kicsi atfolyd vizmennyiségre. 100 mm-es csovekig alkalmazhaté. A HFS
egyszerli és gazdasagos megoldas a tényleges vizfogyasztas mérésére és
a beavatkozasra.

JELLEMZOI ES ELONYEI

Az dsszes ACC vezérldvel miikddik
Egyszer(i kéteres kapcsolat sziikséges, legfeljebb 330 méter tavolsagig

MERETEK

Erzékeltest:
100 12,2 cm magas, 5,8 cm hosszd, 11,4cm mély
150 13,7 cm magas, 5,8 cm hossz, 11,7 cm mély
158 13,7 cm magas, 5,8 cm hosszd, 13 cm mély
200 15¢m magas, 6,7 cm hosszd, 12 cm mély
208 15,2 cmmagas, 7,4 cm hosszd, 13,7 cm mély
300 17,8 cm magas, 10,2 cm hosszd, 10,2 cm mély
308 17,8cm magas, 10,2 cm hosszu, 16,2 cm mély
Interfészegység:
11,4 cm magas, 14 cm széles, 3,8 cm mély
MUSZAKI ADATOK
Miikodési hémérséklettartomény:
-33°C-tdl +66°C-ig
Nyomas: legfeljebb 13,6 bar
Nedvességtartalom: 100%-ig

INTERFESZEGYSEG

+ 4dbkb. 1 m-es vezeték kell az egyszer(i bekotéshez,
2 éravezérld 24V~ (AC) kapocsléche és 2 ér az
érzékel (SEN feliratu) kapcsokra

VILLAMOS ADATOK

Aramfelvétel: 24V~, 0,25 A

Kapcsolasi dram: 2 A

Azinterfészegyséq és az érzékeld legnagyobb
tdvolsaga 300 m lehet (a bekotd vezeték mérete
legaldbb 0,75 mm2 legyen)

2 érkell a Flow-Clik érzékel6hoz és 4 ér a Flow-Clik
IMMS érzékel6hoz az IMMS interfészbe

EGYEB ADATOK

25 mm-estdl 100 mm-es csovekig hasznalhato

A kiilonbdz6 méretli csévekhez készitett specidlis T idomokban (ragasztott PVC
k6tés) 16vG érzékeld fej veszi a jeleket

Megjeleniti a pontos vizfogyasztast, akar a miilthélit, akar a valos idejiit is

Jelentést készit a vizfelhasznalasrol, ha egy mesterszeleppel egyiitt szerelik be, a
gyep és az értékek védelmében lezdrja a rendszert.

Atfolyasérzékeld kapcsolé

Az dntézdrendszer miikidését automatikusan leallitja,
ha valahol émlik a viz

JELLEMZOI ES ELONYEI

Minden kis és nagy rendszerben
hasznalt csovezetékhez illeszthetd

Az atengedett vizmennyiség tartomanya
nagy, jol illeszkedik minden rendszerhez

A pontos vezérlést a kalibrélas szolgalja

Minden 6ntéz6rendszert egyedileg kell
bedllitani, egyetlen nyomégombbal

Kiilonbozo szinii jelzések mutatjak
a rendszer allapotat

Kijelzi, hogy van-e aramellatés, és az

Programozhatd az indités késleltetése
0-300 mésodperc kozott
Programozhatd a megszakitds idétartama: 2—60 perc

atfoly6 vizmennyiség elfogadhatd-e A rendszer llapotét jelz6 fény
Egygombos rendszer a legnagyobb viz-

fogyasztasu kor bekalibralasdhoz

Az MUKODESI TARTOMANY FLOW-CLIK - 150
RTFOLYAS- | s AJANLOTT ELERHET( PELOA - "
ERZEKELO MAXIMUM** | MAXIMUM | |
ATMEROJE iperc iperc liperc | ]
TiPUS TiPUS
25 mm 27 644 559 HFS = valosideji dramlasmér6 100 = 1"-0s PVG 40 atfolyasérzskeld T idom
38 mm 49,2 132,5 3785 ACC vezériGkhoz 150 = 112-0s PVC 40 4tfolyasérzékel T idom
50 mm 75,7 208,1 757 FLOW-CLIK = standard véltozat 158 = 1'2"-0s PVC 80 atfolydsérzékeld T idom
minden 24V~-os vezérl6hoz 200 = 2"-0s PVC 40 étfolyasérzékeld T idom
76 mm 1514 4543 1,136 (tartalmazza az érzékelGt ésaz 208 = 2°-0s PVC 80 dtfolydsérzékel T idom
interfészegységet) 300 = 3"-0s PVC 40 atfolyasérzékeld T idom
i yiség a rendszer legnagyobb vizfogyasztasi kérében FLOW-CLIK-IMMS = 308 = 3"-0s PVC 80 atfolyasérzékeld T idom
** A helyes tervezési gyakorlat szerint a legnagyobb vizsebesség ne Iépje tl aé lehé'rse‘:dl;oépg;t: - 400 = 47-0s PVC 40 étfolydsérzékel§ T idom
< PRI < Al Vez 28Tl \Z(
atsm S'°‘k- A?kala”"’“ g nagynyomas(i PVG viltozat (csak az érzekel6t
cstre v’unat ozk. o o o ) tartalmazza, az interfészre Megjegyzés: az FTC érzékelGtestet kiilon
a en belil a korhoz viz- nincs sziikség az IMMS-nél) Kell megrendelni.
mennyiség ne legyen tobb, mint a rendszer rendelkezésére ll6 vizmennyi-
ség 75%-a.

www.palkovitskert.hu Honter |



e

Osszegyiijti, és folyamatosan feldolgozza az iddjérasi adatokat, ebbdl automatikusan
kiszamitja a zéldfeliilet dntizésének idealis programjat

egyen sajat meteoroldgiai allomdsa, amellyel helyben
Lmegmérheti a mikroklimat és automatikusan hozza F__‘ - s

is igazithatja az 6nt6zést a névényi igényekhez. Ezt a | =
feladatot latja el a Hunter ET System, amelyik minden Smart- ii
Port™ rendszerrel ellatott vezérl6h6z kdnnyen csatlakoztatha-
t6. Az ET System folyamatosan megméri a legfontosabb id6jarasi ténye- ET Sytem modul
zOket és az adatokat a helyi evapotranspiracié (ET tényez6) kiszamitasara
hasznalja fel. Az ET értéke két kiilonb6z6 folyamat kombinacioja, egyrészt
a talaj felszine vizet veszit parolgassal, masrészt a névények is vizet
parologtatnak. Az ET System szamitasba veszi az adott id6jards mellett
felhasznalt vizmennyiséget, és Uj Ontdzési programot készit azért, hogy
csak annyi vizet 6nt6zz6n ki, amennyit a ndvény és kdrnyezete elhasznal.
De az ET System a WiltGard™ programmal sziikség szerint be tud avatkoz-
ni, véd6 dntozésbe kezd, ha szélséséges szédrazsdg fenyegeti a névényeket.
Az eredmény megddbbenté, csékken a vizszamlaja (atlagosan mintegy
30%-kal), egészségesebb a gyokérzéna és egyuttal megodvja az értékes
természeti forrasokat is. ET System érzékeld

(a kiilon rendelhetd szélérzékeldvel egyiitt)

JELLEMZOI ES ELONYEI

i Kiszamitja a helyi mikroklimahoz az evapotranspiraciot

Automatikusan elkésziti a megalapozott éntézési programot és betélti a
vezérldbe

Vizet és pénzt takarit meg

A lehetd legkisebbre cstokkenti a vizveszteséget, csak éppen annyi vizet
ontdz ki, amennyi a névényeknek kell

WiltGard™ program

Elindithat egy védd 6ntdzést, ha szélsdséges iddjarasi viszonyok
fenyegetik a ndvényeket

Valds, az ontozési zonara jellemzd adatbazison alapul
a megfeleld dntdzés

Az ET informaci6t kombindlja az egyes korok sajat ndvény, talajmindség,
benapozottsag és szordfej adataival

A legtdbb Hunter vezérld kdnnyen kiegészithetd
az iddjarasra alapozott vezérléssel

Miikodik az SRC, a Pro-C, az ICC és az ACC vezérl6kkel

Sziinetmentes meméria

Aramkimaradas esetén is megjegyzi a programot és a helyi idGjarasi
adatokat

Hunferr www.palkovitskert.hu



=" " Huuier E

e e

Allitsa be a modulban tdrolt menii vagy
egyedi adatok segitségével az dsszes kérnél a
ndvényzet, a talajminbség, a benapozottsdg és
a szérofejek jellemzéit

TIPUSOK

ET SYSTEM — ET érzékeld kiiltérre szerelhet6 ET Modul
interfésszel

ETWIND - kiilon tartozék: anemométer a szél sebessé-
gének érzékelésére
MERETEK

ET Modul — magassdg: 153 mm;
szélesség: 102 mm; mélység: 45 mm
ET érzékeld — magassag: 26,7 mm;
szélesség: 18,4 mm; mélység: 30,8 mm
ET érzékeld rogzitd kengyelekkel (oszlopra rogzités)
— magassag: 26,7 mm; szélesség: 18,4 mm;
mélység: 33 mm
ET érzékeld ET szélérzékelGvel
— magassag: 29,2 mm; szélesség: 18,4 mm;
mélység: 50,5 mm
ET érzékeld ET szélérzékelGvel és rogzitd kengyelek-
kel — magassag: 29,2 mm; szélesség: 18,4 mm;
mélység: 52,7 mm

MUSZAKI ADATOK

Bemend fesziiltség: 24V ~, 50 Hz
(a fogadd vezérl6tdl)
Aramerésség: max. 20 mA
Sziinetmentes memoria
Cserélhetd, 10 éves élettartamd litiumion elem
« Vezetékek:
ET modul dramellétasa: SmartPort-bdl
ET érzékeld 2 eres 1 mm atmérdji vezeték

Az ET modul és a vezérlg kozotti tavolsdg
legfeljebb 2 m lehet

Az ET érzékeld és a modul kozotti tavolsag
legfeljebb 30 m lehet

PELDA: ET SYSTEM
e

|
TiPus

ET SYSTEM = ET érzékel6 kiiltéri ET modullal,
amelyik kozvetleniil csatlakozik a
megfeleld vezérl6 SmartPort®-jdhoz

ET WIND = anemométer, kiilon tartozék

a szélsebesség mérésre

ESOBEN NEM ONTOZNEK TOBBE A SZOROFEJEK

Az ET System kezelése egyszerd, kivalasztja
a menibdl az dltaldnos szérofej tipust, a
novény- és a talajtipust, de elkészit-
heti a sajat egyéni beallitasait is. Az
érzékel6k a napsugarzast (aktino-
méter), a relativ paratartalmat,

a hémérsékletet és a lehullott
csapadék mennyiségét mérik,
tovabbd kulon tartozékként a szél
sebességét méré anemométert

is csatlakoztathatunk hozza. Az ET
System leéllitja a pazarl6 6ntozést,
ha esé esett, és magatdl Ujrainditja azt,
amikor ismét igényli a névényzet.

AZ EVAPOTRANSPIRACIO ES AZ ONTOZES:
AKLIMA ADOTTSAGAI SZERINT MUKODO RENDSZER

A névények nedvességet parologtatnak a levelek Iégcserenyilasain keresztdil, és vizet
vesznek fel a gyokereikkel. Az éghajlati tényezék, a napsugarzas, a hémérséklet, a
paratartalom és a szél viszont meghatéarozzak, mennyi vizet veszitenek a névények.
Az ET-re alapozott 6nt6zés méri ezeket az éghajlati tényezdket és csak annyi vizet

juttat vissza a talajba, amennyit a névénytakaro és a talaj parolgassal elvesztett.

A rendszer a megfelelé menupont kivalasztasakor figyelembe veszi a széréfejek
csapadékintenzitasat, a novényfajtakra jellemz6 egyiitthatot, a talaj beszivarogtato
és vizmegtartd

526 képességét.
Novények parologtatasa Ontozés p g

Talaj parolgasa

H,—-‘ Viz elfolyasa

Felszin alattj

Felszin ajage
hOZZE'folya’s

Gyokérzéna

Kapillaris
hatas

. - —— =
Mélybe
szivargas

Az ET érzékel6t akdr a falra, akdr egy oszlopra

elfolyss
ET modul

Pro-Cvezérlé

Az aldbbi Hunter vezérl6k barmelyi-
kéhez hozzakapcsolhatja id6jaras
alapu vezérlést:

SRC/SRC Plus vezérlk

Pro-C vezérldk

1CC vezérldk

ACC vezérlok

ACC-99D vezérldk (48 korig)

is fol lehet szerelni,de legfeljebb 30 méternyire
amodultél

www.palkovitskert.hu Honter | s
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Egyeb termekek




Egyéeb termékek

HCV NYOMASVESZTESEG

HCV visszacsapo szelep

Gazdasagos, viztakarékos szelep; a lejtds te-

riileteken az alacsonyabban Iéva fejek kdriili
viztiilfolyast megsziinteti

g
Abedllitott, kiegyenlitendd szintkiilanbség

[} 6
02 07
068 091 1M 136 159 18 204 227 250 273 2% 318 341 miféra
SZabadalmGZOl‘tmegOIddS.' N4 151 189 27 265 303 341 379 416 454 492 530 568 I/perc
szétszerelés nélkiil,
feliilrél dllithato ]
TIPUSOK
JELLEM26I E'S EI.6NYEI HC-50F-50F — %2"-0s belsé menet a be- és a
kimend oldalon
A szelep feliilrdl allithaté HC-50F-50M — %"-0s belsé menet a be-
A szérofejhdzon keresztiil, a beépités el6tt vagy mend és ¥2"os kils6 menet a kimend
utdn llithatd be a helyes szintkiilénbség oldalon
. L HC-75F-75M — 34"-0s belsé menet a be-
A kiegyenlithetd legnagyobb meng és 34”-0s kiils6 menet a kimend
szintkiilonbség 10 m oldalon
Optimdlisan alkalmazhat6 az eltérd igényekhez MERETEK
Tobbféle menetes csatlakozas - Teljes magasség: 7,6 cm
Kevesebb kdzcsavar szilkséges hozza
PSR szivattyuindito rele JELLEMZO1 ES ELONYEI
Megbizhato és gazdasagos relé szivatlyiis éntozorendszerekhez CE mingsitésii haz

A haz mingsitése szerint kiiltéri hasznalatra
alkalmas, az idGjaras viszontagsagainak ellen-
allo, biztonsagos, nem rozsdasodik és itésalld

3 kiilonbozo valtozatban késziil

A bels@ kialakitds megfelel a kiillénb6z6
hélozati fesziiltségeknek és a teriilet igényeinek

Kis méretii

A haz mérete: 16,5 cm magas, 19 cm széles,

1,4 cm mély

VILLAMOS ADATOK

EGYFAZISU HAROMFAZISU MAX. MAX. ARAM TEKERCS BEHUZASI TEKERCS TARTASI

230V~ [kW] 230V~ [kW] ARAMERGSSEG [A] OHMOS TERHELESNEL [A] TELJESITMENY TELJESITMENY
TIPUSOK FELVETELE [VA] FELVETELE [VA]
PSR-22 3,7 nem kaphatd 22 22 31 7
PSR-52 55 nem kaphatd 40 50 56 [
PSR-53 55 75 40 50 56 6

oy s P
Pro-Flex hajlékony c¢s0 TIPUSOK

HFT-100 — 30 m-es tekercshen
MUSZAKI ADATOK

Hajlékony, kis siiriiségii linearis polietilén-
csd, barmilyen éghajlati viszonyok kizitt

hasznalhato « Belsg 4tmérd: 12,5 mm
«+ Nyomés: legfeljebb 5,5 bar
Hunter nagy menetemelkedest,
behuzo elu bordas konyokok TIPUSOK
HSBE-050 — %2"-0s kiilsé menetes x csavar-menet
bordés konydk
HSBE-075 — 3"-0s kiilsé menetes x csavar-menet
| bordés konyok
! .
Nagy menetemelkedésti behiizé él a gyors A megfogé borda a kény6két MUSZAKI ADATOK
és konnyti szereléshez a csében biztosan tomiti - Azéles bordak kialakitasahoz Acetal alapanyag

« Nyomés legfeljebb 5,5 bar

s |Huonfer www.palkovitskert.hu



Egyéb eszkozok és tartozékok

Teljes szerszam- és lartozékkészlet a szordfejek karbantartasahoz,
idat takarit meg, és megkdnnyiti a munkat

KEZISZIVATTYU

MANOMETER TURBINAS
SZOROFEJEKHEZ

STABILIZALO PEREM

TAMASZTEK ALLANDO KIEMELKEDES(

SZOROFEJEKHEZ
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FOVOKANYOMAS-MERG

FUVOKACSEREHEZFEJROGZITO GYURU

www.palkovitskert.hu

KEZISZIVATTYU

« Aszelepaknéban vagy a szoréfejhdzban dsszegyfilt
viz eltdvolitasdra.
(Cikkszdma: GUZZLER)

T-KULCS

« Fivoka beszereléséhez, kiemeléshez és szogallitas-
hoz haszndlhat6 a legtdbb turbinds szoréfejnél.
(Cikkszama: 319100)

MANOMETER TURBINAS SZOROFEJEKHEZ

« A PGP széréfej fivokanyilasaba illeszthetd.
(Cikkszama: 129900)

FUVOKANYOMAS-MERO
« Pitot csoves nyomdsmérd. Hasznalhatd minden

forgé szérofejhez.
(Cikkszdma: 280100)

FUVOKACSEREHEZ FEJROGZITO GYURU

+ Megkonnyiti a turbinds szérofejek fivoka-
cseréjét. Nem haszndlhatd a PGJ, |-60
és az 1-90 szérofejeknél.
(Cikkszama: 123200)

STABILIZALO PEREM

« Az1-31/1-41 szoréfejcsaladhoz,
zilardan tartja a fejet.
(Cikkszdma: 222700)

TAMASZTEK ALLANDO KIEMELKEDESU
SZOROFEJEKHEZ

+APGS, 1-20 és a tobbi turbinds szérofej megtdmasz-
tasara. Biztonsagosabban haszndlhatja a szoréfejet.

(Cikkszama: 463551)
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Muszaki informaciok
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IMMS™ bekoteése

Az IMMS bekditésének blokkdiagramjai

Vezetékes kapcsolat

vezérld I vezérlo l vezérlo

szdmitogép

A)  szamitdgép (Windows 2000 vagy XP, F)  18/5(0,82 mm?) vezetékkel (max. 2 m)
otthoni vagy Pro valtozat) G) aHunter vezérlével,
B)  dsszekdtve soros kabellel (csak ezzel) H)  illetve tovabbi GCBL kabellel (max. 3 km)
0 a(CC-vel (max. 2m), ez tovabb dsszekdtve I)  akovetkez6 CI-hez (a hozza tartoz6 vezérlével),
D) GCBL kdbellel (max. 3 km) és igy tovabb, legfeljebb 100 vezérl6ig
E) az Sl -veI, ez osszekotve Megjegyzés: a kommunikacios dramkdrben sziikségtelen és tilos is

a hurkolt- és a villakapcsolas, a T eldgazés,
valamint a kébel-6sszekdtés.

Telefonos kapcsolat modemmel

szémitogép

A)  szamitdgép (Windows 2000 vagy XP, otthoni J) illetve tovabbi GCBL kabellel (max. 3 km)
vagy Pro valtozat), belsé modemmel K) akovetkezé Cl-hez (a hozza tartozé vezérldvel),
B) max.2mRJ-11kabellel bekdtve és igy tovabb, legfeljebb 100 vezérldig
(0 az analég telefonrendszer aljzatéba, Megjegyzés: a telefonkapcsolatos rendszer 100-egyenként legfeljebb 100
B L. L . B vezérlgji—kiildnbdz6 korzetet foglalhat magdban. Az 6sszes kor-
D) eztovabb a varosi telefonhaldzatra (nincs korlat), zetben az els6 vezérl6t egy SI-MOD egységhez kell kétni, ahogy
, . ; a rajz mutatja. Az IMMS az dsszes korzetet egyenkeént felhiv-
E) analdg fali csatlakozd ja a telefonhalozaton (D) keresztiil. Az egyes kirzetekben a kom-
F RJ-11 kébellel ) munikdciés dramkdrben sziikségtelen és tilos is a hurkolt- és a
) - abelle (max. m) villakapcsolds, a T elagazas, valamint a kdbeldsszekotés. A telefo-
M < < nos rendszer csak EGYETLENEGY kébelkapcsolatos korzettel kom-
G) az $1-M0D-hoz kOtVE, és az tovabb munikdlhat — a szdmitégép soros portjét lehet hasznélni erre a
2 A kapcsolatra a CCC-n keresztil (a vezetékes kapcsolatot l&sd fel-
H) - 18/5 (0,82 mm’) vezetékkel (max. 2 m) jebb), és a belsG modem segitségével kommunikal a tébbi 99 tele-
(1) aHunter vezérlohoz, fonos kapcsolatban 1évG korzettel.

o |Huonfer www.palkovitskert.hu



IMMS™/ACC bekotése

Blokkdiagramok (folytatas)

ACC kommunikacios kapcsolatok

3 kiilonhoz6 helyen, mindeqgyik a kdrzetinterfész és a szamitogép kozotti sajat osszekottetéssel

|

o ACC vezérld
SZAMITOGEP Kiilon tartozékként radios
« E-'JJ osszekottetés a helyszinen
(kizponi szimitgép rvies) 1év6 tovabbi vezérldkkel
oGBS \ezetékes kapesolat o
e . - Vezetékes dsszekottetés
e a\l/ | ACC-HWIM I [iAD3 ]J a helyszinen lévd tovabbi
%\. ] - ; vezérlGkkel
| | GCBL kabel F’
Vezetékes telefon Minden kiils6 kapcsol6dd berendezéshez az ACC-n beliil

ACC vezérld

| GCBL kdbel

\

Kiilsé URH antenna

Telefonos kapcsolat a mobiltelefonhoz

2
T ACCvezenls

www.palkovitskert.hu

GCBL kabel

w

(egyszerii, hagyomanyos telefonszolgaltatas vagy POTS)

(nem tartozék)

Mobiltelefonos kapcsolat

Példaként a GSM kapcsolat utdn a tébbi vezérld URH radidval
és vezetékkel kapcsolddik

x‘“'-.,; ' | | | '
i 1\1‘%\“’?&\0 r [

megfeleld csatlakozd modulnak (COM) kell lennie
ACC-COM-HWR: vezetékes kapcsolat
ACC-COM-POTS: normal vezetékes telefon (RJ-11)
ACC-COM-GSM-E: mobil telefonos kapcsolat
(GSM modem és antenna tartozék)
A vezetékes dsszekdittetésekhez eqy ACC-HWIM csatlakozo sor,
a bemend és a kimend vezetékhez
Az URH rddidhoz RAD3 rddid modul kell
(az antenna nem tartozéka a rendszernek)

Az ACC-HWIM és a RAD3 modult bdrmelyik COM modulhoz hozzd
lehet kapcsolni

Az ACCradidjellel
miikodd vezérld-

ACCvezérld
interfészként dolgozik

Al

G-
R
-

i Kiils6 URH antenna
(nem tartozék)

H
P

1L
} L
Az ACC vezérld
1 KiISG URH antenna .. — 7 -
fremtrr ACC vezérls vezetéklel beltott
; vezérlGinterfészként
AL dolgozik
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Ontozési intenzitas (vizboritas)

Ravid attekintés az dntozési szakemberek szamara,
hogyan kell ezt a fontos jellemzot kiszamitani

Mi az ontozési intenzitas?

Ha valaki azt mondana, hogy egy olyan zivatar
kapta el, amelynek sordn egy 6ra alatt 2,5

cm viz esett, lenne némi fogalmunk arrol,
milyen,,nagy” vagy ,heves” esézés volt. Az

a zivatar, amelybdl egy 6ra alatt 2,5 cm esé
hullott, 25 mm/éra vizboritast eredményez.
Hasonléképpen a vizboritds, vagy intenzitas
az a,sebesség’, amellyel egy 6ntézérendszer
ontozéfeje vizet juttat ki.

Osszehangolt vizboritas (csapadékintenzitas)

Azt a kort vagy rendszert, ahol az 8sszes 6nto-
z6fej csapadékintenzitasa hasonlé nagysagu,
osszehangolt vizboritasu rendszernek nevez-
ziik. Az 6sszehangolt vizboritasu rendszerek-
nél csokkennek a szaraz vagy nedves foltok,
valamint a tul hosszu 6ntozési idétartamok,
ez gazdasagos vizfogyasztast és csokkend
koltségeket jelent. Tudvan, hogy az 6ntozéfe-
jek tdvolsaga, a kijuttatott vizmennyiség és az
ontoézott korcikk szoge befolyasolja a vizbori-
tast, altalanos szabalyként megjegyezhetjiik:
ha az 6nt6z6 széréfej sz6ge megkétszerezédik,
a kijuttatott vizmennyiségnek is kétszeresnek
kell lennie.

M 90°-0ssz6g=3,8 |/perc=0,23 m3/6ra

A 180°-05s sz0g=7,6 |/perc=0,45 m3/6ra

. 360°-0s sz0g=15,1 I/perc=0,91 m3/éra

A félkort 6ntoz6 fej vizkijuttatasa kétszerese a
negyed kort 6ntdzének, az egész kort 6nt6z6
fej kijuttatott vizmennyisége kétszerese a
félkort ontozének. Ha abrazoljuk, ugyanannyi
viz jut minden negyed korre, ekképpen 6ssze-
hangolt a vizboritas. Kataldgusunk minden
szérofejtipusanal a fuvokateljesitmény-tab-
lazatok utolsé két oszlopdban feltlintettiik az
adott fuvoka kozelité 6ntdzési intenzitasat
adott nyomas, sugar (fejtavolsag) és vizkijutta-
tas mellett. A bal oldali oszlop a B jellel azt az
értéket mutatja, amikor az 6ntdzéfejek négy-
zet alakban vannak elhelyezve. Az intenzitas
szamitdsdra szolgdlo képlet alabb talalhato:
»Az intenzitds szamitasa - tetszéleges szog és
tavolsag esetén.

A jobb oldali oszlop a A jellel azt az értéket
mutatja, amikor az 6ntozéfejek egy szabalyos
haromszdg csucsain vannak elhelyezve. Ebben
az esetben az intenzitas szamitasara szolgalo
képlet: Az intenzitas szamitasa - szabalyos
haromszdg esetén.

» | Honfer

Az intenzitas szamitasa

Az 6ntozérendszer felépitésétdl fliggden az intenzitast vagy az 6ntdzéfejek tavolsag
alapjan, vagy a teljes teriilet médszerével lehet kiszamitani.

Ontozoéfejek tavolsaga modszer

Az intenzitdst minden egyes korre ki kell szamitani. Ha a korben az 0sszes széréfej
egyenlé tavolsagban van egymastdl, és azonos a vizkijuttatés és a bedntozott kor-
cikk, az alabbi képletek egyikét hasznalja:

Tetsz6leges sz6g és tavolsag esetén (H):
m3/6ra (tetszbleges szogre) x 360.000

intenzitas (mm/ora)=
( ) sz0g[°] x fejtavolsag [m] x sortavolsag [m]

I/perc (tetszéleges szogre) x 21.600

intenzitas (mm/ora) = sz6g[°] x fejtavolsag [m] x sortavolsag [m]

Szabalyos haromszog esetén (A ):
360°-0s szognél a |/p x 60
fejtdvolsag? x 0,866

intenzitas (mm/éra) =

360°-0s szognél a m3/6ra x 1000

intenzitas (mm/éra) =
( ) fejtavolsag? x 0,866

Teljesteriilet-médszer

A rendszer vizboritdsat egy adott teriileten az 6sszes fejre vonatkoztatva, dtlagolva
szamitjuk, flggetlenil a fejek tavolsagatdl, a vizkijuttatastdl vagy az egyes fejek
bedntdzott sz6gétol. A teljes terlilet médszerével barmely teriileten az dsszes fej
altal kijuttatott 6sszes vizet vessziik szamitdsba.

I/perc x 60

intenzitdas (mm/éra)= —————
( ) teljes tertilet[m?]

m3/6ra x 1.000

intenzitds (mm/éra)= —————————
teljes tertilet[m?]

A vizboritassal kapcsolatban tovabbi részletes informaciot talalhat
az Osszehangolt csapadékintenzitas alapjai cim(i Gtmutatéban.

www.palkovitskert.hu
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SRS, Pro-Spray® és INST szoréfejek
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Beépitési utasitas Az dntozési szog beallitasa A sugar beszabalyozasa

1. Tegye be a sz(ir6t a hazha, és csavarjon be egy bels@ Az allithatd szogli fvokakat a gyar 25°-ra beallitva 1. Aflvoka szOgét rogzitse kézzel vagy a Hunter
menetes flivokat. szallitja. kulcs két karméval, amelyet a flivoka tetején

2. Afej kiemelkedd részét teljesen kihtizva forgassa 1. Fogja meg a fivoka peremét, és ha novelni akarja a 1évG bordakba illeszt (3. dbra). N
el a belsd részt, hogy az iv jobb oldali kiindulépontja szOget, forgassa el a flivokat az 6ramutatd jarasaval 2. A sugar csokkentéséhez a fuvoka kdzepén :
az Ontozendd teriilet jobb szélével essen egybe ellentétes irdnyba (2. dbra). 1év6 csavart az Gramutat6 jarasaval egyezGen
(1. &bra). Az iranyt a sz6r6fej hata mogiil nézve kell 2. A szdg csokkentéséhez a fivoka peremét az Gramu- forgassa el egy csavarhtizoval.
meghatérozni. tato jarasaval egyez6 iranyba forgassa. Megjegyzés: a sugarat 25%-nal nagyobb mértékben nem szabad

Megjegyzés: az iv sz0gét egy lapos pengéjii csavarhiizéval is be lehet dllitani. alegnagyobb sugarra bedllitva

szdllitja a gyar.

3.dbra
—
—
p——
1. dbra 2. dbra
PS esoztetd szorofej
Beépitési utasitas o Az ivszog bedllitasa A sugar beszabalyozéasa
1. SEMMIKEPPEN NE SZERELJE KI A FUVOKAT. 1. Aszig noveléséhez a Hunter kulcs hatszogi végét a 1. Aflvoka szOgét rogzitse a Hunter kulcs két kar-
A sz(ir§ a szorofej also része feldl hozzéaférhetd. fejben 1évG belsd kulcsnyilasu, rozsdamentes csavar maval, amelyet a flvoka tetején 1évd bordédkba
2. A kiemelkedd favokatartot teljesen kihtzva fejébe illessze, és forgassa a kulcsot az 6ramutatd illeszt (6. dbra).
(4. abra), a reteszelés ellenében elforgatva allitsa be jarasaval ellentétes iranyba (5. dbra). 2. Egy masodik Hunter kulccsal a sugar csok-
ugy, hogy a fivoka tetején 1évG pont az ntbzend Megjegyzés: a f(vka a csavarral egyiit forog, és mind a bebntozot terilet kentéséhez a fuvoka kozepén 1évd, belsd kulcs-
teriilet jobb széle iranydba mutasson. Az irdnyt a szbge, mind pedig a kijuttatott vizmennyiség novekedni fog. nyilasi, rozsdamentes csavart az ramutato

A szog noveléséhez ne haszndlja a kulcson 1évd két karmot a fu- A P . .
voka bordéiba akasztva, mert ekkor a kijuttatott vizmennyiség Jarasaval egyezoen forgassa el. Ha ndvelni

nem a sz6ggel arényosan fog névekedni. akarja a kijuttatott vizmennyiséget, a kulcsot az
dramutatd jardsaval ellentétesen forgassa el.
Megjegyzés: a sugarat 25%-nal nagyobb mértékben nem szabad
0 i. A flvokakat a legnagyobb sugérra
bedllitva szdllitja a gyar.

szor6fej hata mogil nézve kell meghatarozni.

4. dbra

www.palkovitskert.hu Honfer' |



Szerelési utmutato

(folytatas)

PGJ, PGP® 1-20 Ultra turbinas szorofejek fivokainak beszerelése

1. Dugja be a Hunter kulcs miianyag fiiles részét a
szorofej kiemeld nyilasaba, forgassa el 90°-kal, és
emelje ki a fejet, hogy a flvoka fészke szabadda
valjék.

2. A bels@ kulcsnyilast csavarhoz valé kulccsal hajtsa
ki a favokardgzité csavart, hogy ne nydljon be a
fészekbe, és a flvokat akadalytalanul be lehessen

tolni a helyére. A mar beszerelt flvokat ki lehet venni,

ha a csavart kihajtjuk, és a széréfejre ranyitjuk a
vizet, vagy a flvokan 1évé fiileket cs6ros fogoval
megfogva a favokat kihdzzuk.

3. Cslsztassa be a fivokat a fészekbe. A fészek 25°-0s
sz6gben all, és az 1-20 Ultra favokait felll siklap
hatérolja. A ,fiileket” gy kell bedllitani, hogy a

1. Dugja be a Hunter kulcs miianyag fiiles részét a
szorofej kiemeld nyilasaba, forgassa el 90°-kal, és
emelje ki a fejet, hogy a flvoka fészke szabadda
valjék.

2. A bels@ kulcsnyilast csavarhoz valé kulccsal hajtsa
ki a fivokardgzité csavart, hogy ne nydljon be a
fészekbe, és a flvokat akadalytalanul be lehessen

tolni a helyére. A mar beszerelt flvokat ki lehet venni,

ha a csavart kihajtjuk, és kis id6re ranyitjuk a vizet,
vagy a flivokat cséros fogéval megfogva kihtzzuk.
A fogdval kiszerelt flivokat dobja el.

rbgzit6/bedllitd csavar éppen kozottiik becsavar-
haté legyen. Ezutan rogzitse a csavarral a favokat.
A kiemelkedd fejen a kidomborodd nyil mindig
megmutatja, merre van a flvoka, és merre szor, ha a
szOrofej visszahzodott helyzetben van.

4. Aflvokardgzité/bedllitd csavart csavarja az Gramu-
tat6 jarasaval egyezden, ha a sugarat névelni, és
az Gramutatd jarasaval ellentétesen, ha a sugarat
csOkkenteni akarja.

5. Ha nagyobb sugdrra van sziikség, tegyen be
nagyobb flivokat (ez egyuttal a kijuttatott vizmen-
nyiséget is noveli). Ha kisebb sugér kell, tegyen be
kisebb flvokat (ez egyuttal a kijuttatott vizmennyisé-
get is csokkenti).

3. Cslsztassa be a fivokat a fészekbe. A fészek 25°-0s
szOghen all. A favokat tovig tolja be a fészekbe.
Ezutan régzitse a csavarral a flvokat.

4. Afavokardgzitd/bedllitd csavart csavarja az Gramu-
tat6 jarasaval egyezden, ha a sugarat névelni, és
az Gramutatd jarasaval ellentétesen, ha a sugarat
csOkkenteni akarja.

5. Ha nagyobb sugdrra van sziikség, tegyen be nagyobb
flvokét (ez egydttal a kijuttatott vizmennyiséget
is ndveli). Ha kisebb sugar kell, tegyen be kisebb
flvokét (ez egydttal a kijuttatott vizmennyiséget is
csokkenti).

Ezeket a szdrofejeket az abra szerint szintben kell elhelyezni. Kézzel forgassa el a szoréfej tetejét iitkdzéstdl itkdzésig,

hogy a fivoka helyzetét meghatéarozza.

1-60 szoréfejek fiivokdinak beszerelése

Sziikséges szerszamok: T-kulcs (cikkszédma: 319100),
szorofej-karbantartd szerszdm (cikkszam: 279100),
Hunter kulcs.

Eldkészités:

Csavarja és vegye le a szorofejfedelet. A Hunter kulccsal
emelje ki a szOr6fej belsejét, és az also részével lefelé
helyezze a szérofej-karbantarté szerszdmba. A szerszdm
fémkarjaval nyomija 6ssze a rug6t, amig a kar be nem
akad az alapon 1év6 bevagéasokba, forgassa el a kart,
hogy rdgzitse a szerszam alapjaban, ezzel a rug6t
Gsszenyomva tartja.

o | Huonfer

A fiivoka kivétele és cseréje

1-60-36S: A fivokét a fészekben egy csavar rogziti. A
flvoka kivételéhez csavarja ki a rogzit6esavart, hogy a
flvéka szabad legyen. Forgassa el a flvdka fészkét tgy,
hogy a porlaszt6 csapok a legalacsonyabb helyzetiikbe
keriilienek, hogy a favoka szabad legyen. A fivoka fiilét
fogdval fogja meg, és hizza ki a fivokat.

1-60-36ADS: A flvokat a fészekben egy csavar rogziti.
A flvoka kivételéhez a porlasztocsapokat hizza a

legszéls@ bal oldali helyzetbe, a fekete iitkdzGponton tal.

www.palkovitskert.hu

Minden tipusnal

Helyezze be az (j favokat a fészekbe. Nyomja be a
flvokat tovig a fészekbe, ezt a T-kulcs nyitott végével
lehet elvégezni. Csavarja be a rogzitGesavart, iigyelve
arra, hogy ne csavarja be til mélyen, nehogy beleérjen a
vizsugdrba. Az |-60-ADS tipusndl figyeljen arra, hogy a
porlasztécsapok a fivokéval egy vonalban legyenek.

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy a flvokat és a
rogzitGesavart helyesen szerelte-e be. Az dsszeszerelés-
nél az el6készitési miiveleteket forditott sorrendben
végezze el.



PGJ, PGP®, I-20 Ultra, I-31 Plus és I-41turbinas széréfejek szogének beallitasa

A szog beallitasa

A bedllithat6 szérofejeket a gyar kb. 180°-ra bedllitva

széllitja (kivéve a PGJ). A forgdsszoget akédr Gizem

kdzben, akar szarazon is be lehet allitani. Javasoljuk,

hogy a beszerelés el6tt kozelitGleg allitsak be a

szoget.

1. Atenyerével forgassa el a fejet az ramutatd
jarasaval ellentétes irdnyba, a bal oldali végallasig.

2. Forgassa a fejet az dramutatd jardsaval egyez6
irdnyban a jobb oldali itk6zGig. Ez lesz a szg fix
kiindul6 szara. A szdg allitdsdhoz a forgd részt
ebben a helyzetben rdgziteni kell. A jobb oldali
végallds nem vdltozik.

A sz0g névelése

1. Dugja be a Hunter kulcs mianyag végét az
allitonyilasba.

2. Mikdzben a fejet a jobb oldali iitkdzénél régziti, for-
gassa a kulcsot az dramutato jarasaval egyezd irdnyba.
A kulcs minden 360°-os fordulata 90°-nyi sz6gnéveke-

11.dbra

dést eredményez (az |-31 és I-41-nél 45°-ot).

3. A kulcsot nem lehet tovabb forditani, vagy kattogé

hangot hallunk, ha a legnagyobb (360°-0s) széget
elértik.

4. 40° és 360° kozott tetszleges szogre lehet beal-
litani.

A szdg csékkentése

1. Dugja be a Hunter kulcs mianyag végét az
allitonyilasba.

2. Mikozben a fejet a jobb oldali itkdz6nél rogziti,
forgassa a kulcsot az 6ramutat6 jarasaval
ellenkezd irdnyba. A kulcs minden 360°-os fordu-
lata 90°-nyi szogcsokkenést eredményez
(az 1-31 és 1-41-nél 45°-ot).

3. A kulcsot nem lehet tovabb forditani, vagy kattogo

hangot hallunk, ha a legkisebb (40°-0s) szdget
elértik.
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Az dntézési sz0g ndvelése

Az dntézési sz0g cs6kkentése

40° 360°
Aleg- Aleg-
kisebb szog  nagyobb sz6g

A szig jobb oldali,
fix szaranak bedllitasa a kivant iranyba
Ha a jobb oldali szar nem a kivant irdnyban all, az

utakat dntozheti, vagy szdraz marad a gyep egy része.

A jobb oldal irdnyéat konnyen be lehet allitani. Az
egyik mddszer az, hogy az egész fejet és a csatlakozd

idomot jobbra vagy balra forgatjuk a kivant helyzetbe.

Ez néha sziikségessé teszi, hogy a talajt kissé fellazit-
suk, hogy a szérofejhdzat meg lehessen fogni.

A mésik modszer az, hogy a sapkaét lecsavarjuk a
fejrél, kivessziik a belsd részt, és ha kint van, elfor-
gatjuk a jobb oldali Gtk6zGig, majd a helyes irdnyba
allitva visszaszereljiik a fejet és a sapkat (11. &bra).
Ekkor a jobb oldali iitkdz6 j6 iranyba dll, a bal oldali
itkdz6t kell csak utanallitani.

nem kell a fejet kidsni és kivenni, ha a forgasszog

jobb szélét akarjuk beallitani.

Az Accu-Set™ nyomasszabalyzo

Az Accu-Set™ nyomasszabalyzo beszerelése

1. Csavarja le a Hunter PGV vagy ICV szelep szole-
noidjat. (Az 1”-os ICV-r6l szerelje le a vizmeny-
nyiség-szabalyz6 gombot, |. a 12. abrét.)

2. Csavarja be a szolenoidot az Accu-Setbe.

3. Becsavards el6tt allitsa be az Accu-Setet
a szolenoid furata folott, hogy az aut6szelep
a folyadékmennyiség-szabélyz6 gomb felé nézzen,
|.a13. abrat*.

4. Csavarja be az Accu-Setet a szolenoid helyére.

Az Accu-Set™ nyomasszahalyzo beallitasa

1. Az Accu-Set tetején 16v( atlatszd tarcsat forgassa
el, hogy a nyil a kivant kimen&nyomas - értékre
mutasson, |. a 14. abrat.

2. Afehér skdla PSI, a sdrga bar beosztasa.

* Az autészelepre olyan helyeken van sziikség, ahol a
nyomdst mdszerrel kell ellendrizni vagy beéllitani. Az
Accu-Setet e nélkiil is be lehet szerelni. Ha a nyomas
mérésére autoszelepet hasznalnak, ne felejtse el,

hogy a leolvasott nyomas nagyobb lesz, mint amit az

www.palkovitskert.hu

Accu-Set tetején bedllitott (mivel az Accu-Set a
kimend nyomasra van beallitva, mig az aut6sze-
lep kdzvetleniil a szelepnél 1évé nyomast méri).
A nyomas tobb tényez6 miatt—mint példaul az
atfolyd vizmennyiség, vagy a csG mérete—0,14—
0,56 barral kisebb lesz a cs6ben.
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A rézsiik lejtésének meghatarozasa

Szdzalék, szig és arany

% | Szog Arény

0 0
10 5 43 10:1
20 n19 5:1
30 16" 42'

33 18°16' 31

40 21748

50 26" 34 21

60 307 58'
67 33°50' 15:1
70 35°0'
80 387 40'
90 o0
I 100 4570 11

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

200
190
180
170
160
150
140
130
120

63° 27'
62° 15
60° 57'
59° 32'
58" 0
56" 19'
54" 28

1

0.5

Rézsiik ontozeése

A rézsiik maximalis csapadékintenzitdsa

az Egyesiilt Allamok Féldmivelésiigyi Minisztériumanak javasolja.

Az alabb felsorolt csapadékintenzitas értékeket (mm/éraban megadva)
A szamok atlagértékek, amelyek a helyi talajviszonyok és a talajt boritd

novényzet fliggvényében valtozhatnak.

Lejtés 0 - 5% Lejtés 5 - 8% Lejtés 8 —12% Lejtés > 12%
R M3 o Novény-

FRRSEEREEE el g OO gy O el o
Durva, homokos talajok 2,00 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50
Durva, homokos talaj kététt altalajon 1,75 1,50 1,25 1,00 1,00 0,75 0,75 0,40
Egyenletesen vékony homokos valyog 1,75 1,00 1,25 0,80 1,00 0,60 0,75 0,40
Vékony homokos valyog, kétott altalajon 1,25 0,75 1,00 0,50 0,75 0,40 0,50 0,30
Egyenletes hordalékos vélyog 1,00 0,50 0,80 0,40 0.60 0,30 0,40 0,20
Hordalékos vélyog, kotott altalajon 0,60 0,30 0,50 0,25 0,40 0,15 0,30 0,10
Tiszta agyag vagy agyagos valyog 0,2 0,15 0,15 0,1 0,12 0,08 0,1 0,06

o |Huonfer www.palkovitskert.hu



Hasznos tablazatok

Jelatvivo vezetékek méretezése

A sziikséges informdciok: Példa: vezeték méretezése a szelep bekitéséhez

«  Avezérl6 és a magnesszelep kdzotti tavolsag Adott értékek:

+  Avezetékben megengedheté legnagyobb a vezérl6 és a szelep kdzotti tavolsdg 540 m
fesziiltségesés a vezérl6 kimend fesziiltsége: 24 V~

+  Avezeték keresztmetszetén atfolyd dramerdsség a szelep mikodtetéséhez sziikséges legkisebb

fesziiltség: 20 V~

P . " L a behuzéaram: 470 mA
Az ellendlldst a kovetkezo képlettel szamithatjuk ki:

1000 x AV _ 1000 x4
- L x|  2X540%0,47
R = a vezeték megengedhetd legnagyobb ellendlldsa [Q]
AV = a megengedett fesziiltségesés [V] R = 2000
L =a szelep és a vezérl6 kézotti tdvolsdg [m] 507,6

| = behdzddram [A]

R= 7,880/1000 m
A szelephez vezet6 kabelre a AV-t a vezérlé kimend
fesziiltségébdl és a szolenoid mUikddtetéséhez sziik-
séges minimalis feszliltségbél lehet kiszamitani. Ez az
érték a gyartmanytdl és bizonyos esetekben a vizhalos-
zat nyomdsatol fligg. Ha AV-t az dramforras és a vezérlé
kozott akarjuk kiszamitani, a vezérlé mikodtetetéséhez
szlikséges legkisebb fesziiltséget és az dramforras

fesziltségét kell figyelembe venni. FAJLAGOS ELLENALLAS TABLAZATA MAXIMALIS TAVOLSAG TABLAZATA

Az eredményt O/1000m-ben kapjuk. Ebbdl adéddan a vezeték faj-
lagos ellendlldsa nem lehet 0,79 /100 m-nél nagyobb. A tablazat-
bol kikeresve a megfeleld keresztmetszet ezek szerint 2,5 mm?
(mivel a szdz méterenkénti 0,71Q kisebb, mint az eredménydil
kapott 0,79Q).

Rézvezeték ellendlldsa 20°C-on Az alkalmazhat6 legnagyobb
[©/100m] tavolséag [m]
s

mm? mm Q mm? m
0,5 0,8 3,55 0,5 118
0,75 0,98 2,37 0,75 177

1 1,13 1,78 1 236
1,5 1,36 1,19 15 353
2,5 1,78 0,71 2,5 593

Eghajlati tipusok

Pdrolgadsi veszteség ETp (potencidlis evapotranspirdcio) tabldzatdhoz:

PAROLGASI VESZTESEG

«  Hdvosnek tekintjiuk az éghajlatot ha a nyar kozepi, dtlagos napi D (A B

maximum hémérséklet 21 °C alatt van. i bntézends
o . Lo . s ahailat napi ontozendd

+  Melegnek tekintjiik az éghajlatot ha a nyar kézepi, 4tlagos napi eghajlat tipusa v.'g'menniiség
maximum hémérséklet 21 °C és 32 °C kozott van. —

»  Forrénak teklllntjuk az éghajlatot ha a nyar kdzepi, atlagos napi hiivés, nedves 2538
maximum hémérséklet 32 °C felett van. hifvas, sziraz 38-5

+  Nedves akkor, ha a nyar kézepi, 4tlagos napi relativ paratarta- meleg, nedves 3,8-5
lom 50 % felett van. meleg, szaraz 5-6.4

+ A parolgasi veszteség (potencialis evapotranspiracio ET ) meg- forré. nedves 5-75
hatdrozasa Magyarorszagon gyep esetén: — 75-114
A napi maximum hémérsékletet T [°C] ossza el 6-tal. LEGROSSZABB ESET 4

Tmax [QC]
ET,= [mm]
6
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Hasznos tablazatok

Nyomasveszteség PE csovekben Nyomasveszteség acélcsovekben

25 32 40 50 63 3/4" 1 11/4" 172" 2
20,4 26 35.4 40.8 514 26,9 337 424 483 60,3
. |nyomas-| | nyoméds- | | nyomds- sy nyomas- sl nyomas- Sonessay nyomas- Senessay nyomas- Sehessay nyomas- SehEssay nyomas- Sohessay nyomés-
ey | ™ e | ™ | e | ™| e | ™| ™ e | ™ ke | ™| ) | ™ | e | ™| e
379 | 018 | 003 | 011 | 001|006 | 0 |[005| 0 |003] 0 3.79 | 018 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.06 |0.005 | 0.05 | 0.002| 0.03 | 0
757 | 037 | 01 | 023|003 | 013|001 [009| 0 |006]| 0 7.57 | 037 | 019 | 023 | 0.06 | 13 | 0.02 | 0.09 |0.007 | 0.06 | 0.002

11.36| 055 [ 021 | 03 | 007 | 0.2 | 0.02 | 0.14 | 0.01 | 0.09 0 11.36 | 055 | 04 | 034 [ 012 | 0.2 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.005
15.14| 0.73 | 0.37 | 335 | 0.11 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 0.12 0 15.14 | 0.73 | 068 | 045 | 0.21 | 0.26 | 0.06 | 0.19 | 0.03 | 0.12 | 0.007
18.93| 091 | 0.55 | 045 | 0.17 | 033 | 0.05 | 0.24 | 0.02 | 0.14 0 18.93 | 091 | 1.03 | 056 | 32 | 0.33 | 0.08 | 0.24 | 0.04 | 0.14 | 0.011
2271 11 | 078 | 0.68 | 0.24 | 0.39 | 0.06 | 0.29 | 0.03 | 0.17 | 0.01 22.71| 11 | 1.45| 068 | 0.45 | 0.39 | 0.12 | 0.29 | 0.06 | 0.17 |0.016
26.5 | 128 | 1.03 | 0.79 | 032 | 045 | 0.08 | 0.34 | 0.04 | 0.2 | 0.01 265 | 128 | 192 | 0.79 | 059 | 045 | 0.16 | 0.34 | 0.07 | 0.20 |0.023
3028 (| 146 | 132 | 09 | 041 | 052 | 0.11 | 0.38 | 0.05 | 0.23 | 0.02 30.28 | 146 | 246 | 09 | 0.76 | 052 | 02 | 038 | 0.1 | 0.23 |0.027
3407 | 165 | 164 | 1.02 | 051 | 0.59 | 0.13 | 043 | 0.06 | 0.26 | 0.02 34.07 | 1.65 | 3.06 | 1.01 | 0.95 | 0.59 | 0.25 | 0.43 | 0.12 | 0.26 |0.034
37.85 | 1.83 2 113 | 062 | 0.65 | 0.16 | 0.48 | 0.08 | 0.29 | 0.02 37.85| 1.83 | 3.72 | 1.13 | 115 | 0.65 | 0.3 | 0.49 | 0.14 | 0.29 |0.043
4164 2.01 [ 238 | 1.24 | 0.74 | 0.72 | 019 | 0.53 | 0.09 | 0.32 | 0.03 4164 | 2.01 | 444 | 1.24 | 1.37 | 0.72 | 0.36 | 0.53 | 0.17 | 0.32 | 0.05
4542 | 22 | 28 | 1.35 | 0.86 | 0.78 | 0.23 | 0.57 | 0.11 | 0.35 | 0.03 4542 | 22 | 522 [ 1.35 | 1.61 | 0.78 | 0.43 | 0.57 | 0.2 | 0.35 | 0.06

53 | 256 [ 3.72 | 158 | 1.15 | 091 | 03 | 0.67 | 0.14 | 0.41 | 0.04 53 | 2.56 | 6.94 | 1.58 | 214 | 0.91 | 0.57 | 0.67 | 0.27 | 0.41 | 0.08
60.57 | 2.93 | 477 | 181 | 147 | 1.04 | 0.39 | 0.77 | 0.18 | 0.46 | 0.05 60.57 | 2.93 | 8.89 | 1.81 | 2.75 | 1.04 | 0.72 | 0.77 | 0.34 | 0.46 | 0.10
68.14 | 3.29 | 593 | 2.03 | 1.83 | 1.17 | 0.48 | 0.86 | 0.23 | 0.52 | 0.07 68.14 | 3.29 [ 11.06 | 2.03 | 3.42 | 1.17 | 0.9 | 0.86 | 0.43 | 0.52 | 0.13
75.71 | 366 | 721 [ 226 | 223 | 1.3 | 0.59 | 0.96 | 0.28 | 0.58 | 0.08 75.71 | 3.66 | 13.44 | 2.26 | 415 | 1.3 | 1.09 | 0.96 | 0.52 | 0.58 | 0.15
8328 | 403 | 86 | 248 | 266 | 1.44 | 0.7 | 1.05 | 033 | 064 | 0.1 83.28 | 4.03 | 16.03 | 2.48 | 495 | 1.44 | 1.31 | 1.05 | 0.61 | 0.64 | 0.18
9085| 44 | 101 | 271 | 312 | 1.57 | 0.82 | 1.15 | 039 | 0.7 | 0.12 90.85 | 4.4 |18.84| 2.71 | 582 | 1.57 | 1.563 | 115 | 0.72 | 0.7 | 0.21
98.42 | 476 | 945 | 2.94 | 3.62 | 1.7 | 0.95 | 1.25 | 0.45 | 0.76 | 0.13 9842 476 | 21.84| 293 | 6.75 | 1.7 | 1.78 | 1.25 | 0.84 | 0.76 | 0.25
105.99( 5.13 [ 13.44| 3.16 | 415 | 1.83 | 1.09 | 1.34 | 0.52 | 0.81 | 0.15 105.99( 5.13 [ 25.06 | 3.16 | 7.74 | 1.83 | 2.04 | 1.34 | 0.96 | 0.81 | 0.29
113.56( 5.49 | 1527 | 3.39 | 472 | 1.96 | 1.24 | 1.44 | 0.59 | 0.87 | 0.17 113.56( 5.49 | 28.48 | 339 | 879 | 1.96 | 2.32 | 1.44 | 1.09 | 0.87 | 0.32

132.49 395 | 6.27 | 228 | 1.65 | 1.68 | 0.78 | 1.02 | 0.23 132.49 3.95 | 11.7 | 228 | 3.08 | 1.68 | 1.46 | 1.02 | 0.43
151.42 452 | 8.04 | 261 | 212 | 1.92 1 116 | 0.3 151.42 452 | 1499 | 261 | 395 [ 1.92 | 1.86 | 1.16 | 0.55
170.34 508 | 10 [ 294 | 263 | 216 | 1.24 | 1.31 | 0.37 170.34 5.08 18.64 | 294 | 491 [ 216 | 2.32 | 1.31 | 0.69
189.27 565 [12.15| 3.26 | 3.2 24 [ 151 [ 1.45 | 045 189.27 5.65 | 22.67 | 3.26 | 596 | 24 | 2.82 | 1.45 | 0.83
208.2 359 [ 382 [ 264 | 1.8 16 | 0.53 208.2 359 | 712 | 264 | 336 | 1.6 1
22712 392 [ 448 | 2.88 | 212 | 1.74 | 0.63 22712 3.92 | 836 | 2.88 | 3.95 | 1.74 | 1.17
246.05 424 | 52 | 312 | 246 | 1.89 | 0.73 246.05 424 | 97 | 312 | 458 | 1.89 | 1.36
264.98 457 | 596 | 3.36 | 2.82 | 2.04 | 0.83 264.98 457 [ 1112 | 3.36 | 525 | 2.04 | 1.56
283.91 49 [ 678 | 36 | 32 [ 218 | 0.95 283.91 49 |1264| 36 | 597 | 218 | 1.78
302.83 522 | 764 | 384 | 361 | 233 | 1.07 302.83 522 | 14.25| 3.84 | 6.73 | 2.33 2
321.76 555 | 855 | 4.08 | 4.04 | 247 | 1.2 321.76 555 | 15.94 | 4.08 | 7.53 | 2.47 | 2.23
340.69 588 | 95 | 432 | 449 | 262 | 1.33 340.69 5.88 | 17.72 | 432 | 8.37 | 2.62 | 2.48
359.61 456 | 496 | 2.76 | 1.47 359.61 456 | 925 | 2.76 | 2.74
378.54 48 | 546 | 291 | 1.62 378.54 48 |10.17 [ 291 | 3.02
416.39 528 | 651 | 3.2 [ 1.93 416.39 528 (1214 32 | 36
454.25 575 | 7.65 | 3.49 | 2.27 454.25 5.75 | 14.26 | 3.49 | 4.23
4921 3.78 | 2.63 492.1 378 | 49
529.96 4.07 | 3.02 529.96 4.07 | 5.63
567.81 436 | 3.43 567.81 4.36 | 6.39
605.66 465 | 3.86 605.66 465 | 7.2
643.52 495 | 432 643.52 4.95 | 8.06
681.37 524 | 48 681.37 5.24 | 8.96
719.23 5.53 | 5.31 719.23 553 | 9.9
757.08 5.82 | 5.84 757.08 5.82 |10.89

A téblazat adatai 100 m 10 bar névleges nyomast csére vonatkoznak.

o |Hunfer www.palkovitskert.hu
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iek kivalasztasahoz
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Hogyan valasszuk ki a megfelel6 szérédfejet? A f6 szempont a szérédfej
.® Ontozési sugaranak hossza. Az aldbbi tdblazat mutatja a Hunter turbinas
l 'I.tel szoéréfejek legnagyobb 6ntdzési sugarait szélcsendes idében.
A s6tétebb kék szin mutatja az 6ntdzési sugarat a legnagyobb fuvokaval
alegnagyobb nyomason. A vildgosabb kék szin mutatja az 6ntdzési suga-
rat a legkisebb fuvdkaval és a legkisebb nyomason.

15° 18m Feltételezett
/ Avizsugdr  nyomastartomany
46-11,3m legmaga- 2 -3,5 bar;
N N

Segédlet a kiemelkedo szérofejek kivalasztasahoz

v

e
—
L
=<
—
ec
(—J
Ik
—
=
=<
N
)
—
—

sabb pontja 200 - 352 kPa

0 3 6 9 12

25° 40m Feltételezett
/ Avizsugér nyoméstartoméany
8,5-158m legmaga- 2,5 -4 bar;
| sabb pontja 248 — 400 kPa

PGP \ 1.8m Feltételezett
alacsony szogii 13° IAvizsugér gysomislt)artomény
ivoka egmaga- 2,54 bar;
fitikital 6,7-13,4m / sabb pontja 248 - 400 kPa
0 3 6 9 12 15
§5° 40m Feltételezett
/ Avizsugar nyomastartoméany
76-143m legmaga- 2,54 bar;
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ sabb pontja 248 — 400 kPa
0 3 6 9 12 15
1205k - | \ 1.8m Feltételezett
kis sugaru 13° Avizsugar nyomastartomany
ivoka legmaga- 2,5 -4 bar,
fuvokaval 55-76m / sabb pontja 248 — 400 kPa
0 3 9
m
25°52m Feltételezett
/ Avizsugér nyomastartomany
12,2-216m legmaga-  3,5-5 bar;
‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ sabb pontja 352 — 496 kPa

]
}5" 52m Feltételezett
/ Avizsugar nyomastartomany
137-232m legmaga-  3,5-5,5 bar;

‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ sabb pontja 352 — 552 kPa

0 3 6 9 12 15 18 21 24
| |

I
0 3 6 9 12 15 18 21 24

25° 52m Feltételezett
Avizsugdr nyomastartomany
152-204m / legmaga- 3 -4 bar;
‘ sabb pontja 303 - 400 kPa

25° 52m Feltételezett
20,4 Avizsugdr nyoméstartoméany
-293m legm aga- 5- 6 bar;

‘ sabb pontja 496 - 600 kPa

www.palkovitskert.hu Honter' | o



Hasznos tablazatok

Nyomasveszteség szelepeken és szerelvényeken

Szabvéanyos acélcsé 1 méternyi hosszara szamitott egyenérték

Csd-vezeték | Golyosszelep | Sarok-szelep | Ontozd szorofej | Szakaszold Normal Normal Normal konydk | 45°-os konydk
névieges sarokszelep szelep Tidom oldalsé | Tidom egye-
mérete kivezetése nes éatvezetés
1/2” 5182 2,744 0,610 0,122 1,219 0,305 0,610 0,305
3/4" 6,706 3,658 0,914 0,152 0,524 0,610 0,914 0,305
1" 8,230 4572 1.219 0.183 1.829 0.610 0.914 0.610
11/4” 11.583 5.487 1.524 0.244 2.438 0.914 1.219 0.610
11/2” 13.716 6,706 1.829 0.305 3.048 0.914 1.524 0.610
2’ 17.679 8.535 2134 0.366 3.658 1.219 1.829 0.914
21/2” 21.337 10.668 2.743 0.427 4.267 1.524 2134 0.914
3’ 27.433 13.716 3.353 0.549 5.487 1.829 2.438 1.219
4’ 36.578 18.289 4,572 0.701 7.011 2134 3.353 1.524
6” 51.818 25.909 6,096 1.006 10.059 3.658 5.182 2.438
1.0 L1/ 7 7
V.4 I, I,
05 /’/ V4 > ’//
0.2 ///’ /' //
&) d
e 0 Ov\\ Q/ SVE=E {"
P— ALK
o 5 Y /Q o/ V. V.
E = y 4 OD °/f ,I
: 0.02 A
E 7’ ! éflz N g /
Z 001 — O Oé /
V.4 7 60
0.005 / -~ D
0.002 A A— S/
7/ 7
0.001 /7 /
0.5 1 2 3 45 10 20 30
Térfogataram m3/h —_—
A Magyarorszagon szabvanyositott vizorak teljesitményadatai IS0 4064 szerint
Csatlakoz6 menetméret 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Névleges atmérd DN 15 20 25 30 40 50
Metroldgiai osztaly B C B C B
Qmax Maximalis terhelhetéség mé/h 3 3 5 5 7 12 20 30
0, | evieoes terfogataram mh 15 15 25 25 35 6 10 15
(£2 %)
o t\:r;i;“)’“ terfogataram mm | 012 | 0025 | 02 | 00375 | o028 048 08 3
Qi | "iimalls térfogataram mvh | 003 0,015 0,05 0,025 0,07 0,12 02 0,45
(5 %)
10| Hunfer www.palkovitskert.hu
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A Hunter Industries Incorporated (,Hunter”) normal hasznalat esetén a gyartas keltét6l szamitott 2 éves jotallast
vallal az 6sszes Hunter professzionalis termékre (PGP® csalad, PGJ, SRS, Pro-Spray®, PCN, PCB, AFB, HPV, PGV, SRV,
SRC, EC, Pro-C, SRR, SVC, WVP, WVS, PSR, HCV) anyaghiba vagy megmunkalasi hiba okozta meghibasodas esetén.
Az ipari széréfejekre (Inst spray, I-10, 1-20 Ultra, I-31 Plus, 1-41/143, 1-60, 1-90), az ICC és IDS vezérlSkre, az ICR tavve-
zérl6re, az IMMSTM vezérl6kdzpontra, érzékelbkre és ICV szelepekre normal haszndlat esetén a gyartds keltétdl
szamitott 5 éves jotallast vallal anyag-hiba vagy megmunkalési hiba okozta meghibasodas esetén. Amennyiben
egy Hunter termékaz érvényes jotallasi id6 alatt meghibasodik, a Hunter donti el, hogy kicseréli vagy megjavitja
a hibas terméket vagy alkatrészt.

Ez a jotallas nem terjed ki a Hunter termékek azon a javitédsaira, bedllitasaira vagy cseréjére, amelyek a termék hely-
telen hasznalatabdl, atalakitasaboél, médositasabdl, gondatlansagbdl, beavatkozasbél vagy a termék helytelen be-
épitésébdl és/vagy karbantartdsabdl erednek. Ez a jotallas csak a Hunter termék eredeti telepitdjét illeti meg.

Ha a Hunter termék a jétallasi idén bellil meghibasodik, a helyi Hunter disztributorral vegye fel a kapcsolatot.

A HUNTER EGYEDUL ES KIZAROLAG AZ ELOZOEK SZERINT VALLAL JOTALLAST TERMEKEINEK JAVITASAERT VAGY
CSEREJEERT. SEMMILYEN EGYEB KOZVETLEN VAGY KOZVETETT KARERET NEM VALLAL JOTALLAST, BELEERTVE
A FORGAL-MAZHATOSAGOT ES EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGOT. A HUNTER NEM TEHETO FELELOSSE
A TERMEKEINEK ATALAKITASABOL, HIBAJABOL VAGY BARMILYEN KULONLEGES, VELETLENSZERU MEGHIBASODA-
SABOL EREDO KARERT, SEM KOTELEZETTSEGATHARITASSAL, SEM MASOKNAK OKOZOTT KARRAL, SEM SZERZO-
DESSEL VAGY MAS MODON.

Rendelje meg a Summa-Trade Kft.ingyenes hirlevelét
az info@summatrade.hu e-mail cimen!
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Honfer

Ontdzési termékek kataldgusa

HUNTER INDUSTRIES INC. KOZPONTJA, USA
USA 222 Gregson Drive
1940 Diamond Street Cary, North Carolina 27511
San Marcos, CA 92069 Tel: (1) 919-467-7100
Tel: (1) 760-744-5240 Fax: (1) 919-467-6587
Fax: (1) 760-744-7461
www.hunterindustries.com MEXIKO

Calle Nordika #8615
MAGYARORSZAG Parque Industrial Nordika
Summa-Trade Kift. Tijuana, B.C. Mexico C.P. 22709
1039 Budapest, Heltai Jend tér 17. Tel: (52) 664-903-1300
Tel: (36) 1-240-0021 Fax: (52) 664-903-8078

Fax: (36) 1-240-1161
www.summatrade.hu

EURGPA

Europarc, Bat. B14

1330, rue Guillibert de la Lauziéres
13855 Aix-en-Provence, France
Tel: (33) 4-42-93-03-68

Fax: (33) 4-42-93-03-84

AUSZTRALIA

8 The Parade West

Kent Town, South Australia 5067
Tel: (61) 8-8363-3599

Fax: (61) 8-8363-3687

KOZEL-KELET : _
P.0. Box 211303 W Lo, gt 2 s
Amman, 11121 Jordan SRl SR L TR o
Tel: (962) 53-984-936 Tk I A

Fax: (962) 53-984-936
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e i

KiNA

B1618, Huibin Office Bldg.
No.8, Beichen Dong Street
Beijing 100101 China
Tel/Fax: (86) 10-64935146
Mobile: (86) 13901321516

Turbinas széréfejek VezérlGautomatak Magnesszelepek
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